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| INTERVENTIA: B2- lNLOCUIREA SISTEMULUI DE SCURGERE S| DE EVACUARE A APELOR SUPERFICIALE LA DEGRADARVI'

NIVELUL CAll PE POD

e —

Prezentul articol se refera la inlocuirea conductelor si re telelor de drenaj existente:

- indepértarea conductelor de drenaj existente care au fost avariate si / sau a re telelor aferente;

- incarcarea si transportarea materialelor indep &rtate la un spatiu aprobat de depozitare;

- achizitia, transportul, depozitarea si manipularea materialelor si echipamentelor necesare;

- pozarea de noi conducte de drenaj si / sau re tele aferente acordandu-se atentia cuvenita evitarii dirijarii apelor
meteorice in directia liniilor de cale ferat3; :

- finisarea lucrarilor in scopul asigur &rii hidroizolatiei;

- efectuarea unor verifiari ulterioare executiei, pentru a se assgura ca aceasta s-a realizat conform pl’OlthUIUI

Gura de scurgere deteriorata

DISPOZITIE GENERALA CODIFICAREA LUCRARILOR
PLAN - 1:3000 CODE /| LUCRARI DE INTRETINERE S| REABILITARE B6|B7|B8| B2 B10
REPARATII FINISAJE SI INLOCUIRE MOBILER RUTIER

A1 Vopsirea parapetului pietonal

A2 |inlocuirea parapetului pietonal

A3 |inlocuirea parapetuiui directional

A4  jinlocuirea echipamentelor electrice

A5  linlocuirea dalei trotuarelor

Bucuresti

IMBRACAMINTE RUTIERA

Constanta B1 Inlocuirea imbracamintii rutiere de pe carosabil si a hidroizolatiei
B2 Reabilitarea sistemului de drenaj superficial la nivelul caii pe pod
B3 Inlocuirea imbracamintii de pe trotuare
B4  iinlocuirea rosturilor de dilatatie
''''' B5 __Jinlocuirea aparatelor de reazem

P10

Z1 GURIDE SCURGERE EXISTENTE CE
TREBUIE INLOCUITE

SECRIUNE LONGITUDINALA - 1:3000

REPARATII LA ELEMENTELE DIN BETON |

Reparatii ia dalele tablierului
C2  |Reparatii la grinzile din beton precomprimat
C3  [Reparatii la riglele pilelor
C4  [Reparatii la pile
C5 [Reparatii la pilonii podului
C6  |Pretensionarea
C7 |Inlocuirea suprastructurii

LUCRARI LA ELEMENTELE METALIC

} 62.92 F 6273 : ;'61.97 61.45 61.16 61.23 é 61.13 60.96 £ 60.89 60.59 60.81 ; 60.70 ’ 68.58 D1 __ |Vopsirea structurilor metalice
. ! D2 |Intretinerea buloanelor de fixare
Bucurest ! D3 |Consolidarea buloanelor
D4 Reabiistarea podulur rulant de mspectne si a sinelor
iy _ TERASAMENTE
il i E1 epararea rno!oane!or
i E2 |Repararea conexiunii dintre structura si rampa
A1 F!’G P8 P9 P10 P14 P15 E3 _ |Repararea sferturilor de con
E4  |Repararea sistemului de colectare a apelor pluviale
E5  Consolidarea malurilor
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