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Pod pe DN 66A
km 20+508 la Uricani

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

Cap.1 - GENERALITATI

1.1  Denumirea lucririi: Pod pe DN 66A km 20+508 la Uricani

1.2 Elaborator expertiza tehnici: S§.C. BOMACO S.R.L. Bucuresti

1.3  Expert tehnic atestat: ing. Vasile CANUTA

1.4 Beneficiar: Directia Regionald de Drumuri si  Poduri
Timisoara

1.5 Amplasament: Drumul national nr.66A Iscroni-Campul lut Neag,

km 20+3508 la traversarea unei scurgeri la Uricani,

jud.Hunedoara (péraul Sterminos)

1.6 Tema de fundamentare: Stabilirea stirii tehnice si prevederea lucririlor de

consolidare, reabilitare sau reconstructie

Conform normativului P100/1-2006 podul este amplasat intr-o zond seismica
avind acceleratia de proiectare a, = 0,12 g si perioada de colt T, = 0,7 sec. Harta de
zonare seismicd din SR 11100/1-1993 aratd cd amplasamentul corespunde unui grad

de intensitate seismicd 6 pe scara MSK.

Cap.2 - SITUATIA EXISTENTA

A. Descrierea lucrarii

Drumul national 66A ce asigura legétura intre localitdtile Iscroni i Cdmpul
lui Neag traverseazd, la km 20+508, in localitatea Uricani, o scurgere (pr.
Sterminos) pe un pod construit in anul 1958 si consolidat in anul 1984. A fost

proiectat la clasa I de incércare (A13, $60).
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Podul este in aliniament §i normal fa{d de scurgere. Are o deschidere de 5,50
m si o lungime totald de 9,30 m. Schema staticd a podului este grinda si dala
simplu rezematd. In zona traversdrii drumul este in curbd. De fapt, initial a fost
realizat un podet (pentru deschideri sub 10 m lucrarea era consideratd podet) cu
dald simplu rezematd, pentru un fir de circulatie si cu culei de tip masiv fundate
direct. In anul 1984 s-a executat lirgirea podului la doui benzi constind din
largirea culeelor existente pe aceeasi linie, executia unei suprastructuri monolite
simplu rezemate cu structura de rezistentd formati din trei grinzi, placa dintre ele si
consola de trotuar.

Alaturat, in aval s-a mai executat o pasareld pietonald metalicd. In amonte,
la cca 1,50 m distantd traversecazd aerian o conductd metalicdi @400 mm,
independenta de pod.

in amonte la malul sting s-a executat o apirare de mal, tip zid de sprijin din
piatrd brutd rostuitd pe fundatie de beton pe cca 50 m lungime. La malul drept s-a
executat un zid de sprijin in trepte pe cca 5 m lungime. In acest parau, in amonte se
descarcd ape pluviale si menajere prin conducte 20 in mai multe sectiuni.

De dald in amonte este fixat un cablu, pe lateral.

in aval racordarea se realizeaza cu ziduri de sprijin din piatrd bruti rostuita,
continuate cu ziduri de beton in trepte.

La cca 5 m in aval, intre zidurile de sprijin s-a realizat un prag de fund in
trepte la descarcarea pardului in raul Jiul de Vest.

Platforma podului are o litime toald de 9,40 m, din care parte carosabili de
cea 7,50 m si trotuare pietonale 2 x 0,90 m. Parapetul metalic este realizat dm
teavid dar nu corespunde ca rezistentd normelor actuale.

Calea pe pod are imbricéiminte asfalticd cu straturi suprapuse.

Podul nu are sciri de acces si casiuri la capetele podului. De asemeni nu are
parapeti directionali, de protectie.

iniltumea libera sub pod este de cca 3,00 m.

Albia este blocatd in amonte de diverse materiale si de vegetatie.



B.

Starea actuali a podului

Cartea tehnicd a lucrérii contine putine elemente despre podul existent. in

cadrul lucrdrilor de intretinere s-a intervenit numai la cale.

In prezent podul prezinti deficiente si degradiri majore iar starea tehnicd

este necorespunzatoare.

2.1

Deficientele si degradérile ele mai importante constau din:

Deficiente

- podul nu corespunde clasei E (A30, V80) necesare unui pod amplasat pe
un drum national de categoria III;

- lipsa casiurilor si a amenajdrilor pentru colectarea si evacuarea apelor la
capetele podului;

- lipsa parapetilor directionali de sigurantd face posibila iesirea vehiculelor
de pe pod si ciderea in albie;

- racordarea defectuoasd a podului cu rampele; lipsa continuititii dintre
trotuare §1 acostamente;

- lipsa scérilor de acces pentru vizitarea §i intretinerea podului;

- elementele geometrice (parte carosabild, ldtime trotuare) sunt

necorespunzitoare pentru un pod pe drum national.
Degradiri

La suprastructurd

- infiltratii prin dald si grinzi §i in zona rosturilor datoritd degradirii
hidroizolatiei si rosturilor de dilatatie;

- beton degradat in toate elementele, la intrados, in dald, grinzi si lisele
laterale. Pe zone extinse armiturile de rezistentd sunt vizibile i ruginite;

- trotuare degradate;

- elemente de parapet ruginite:



2.2 La infrastructurd si racorddri
- crapéturd orizontald in elevatia culeei, zona aval cu zone de beton
desprinse;
- infiltratii vizibile in elevatiile culeelor;
~ zidurile de sprijin de la racordiri, in special amonte mal drept au zidiria
degradata;
2.3 Starea albiei si a malurilor
- tendintd de colmatare a albiei in amonte;
- vegetatie Tn albie si depuneri de materiale, care reduc sectiunea de

scurgere §i inrdutitesc scurgerea apelor.

C. Stabilirea stirii tehnice

Pentru elaborarea expertizei tehnice s-au facut mésurdtori si observatii
asupra tuturor elementelor constructive, pe baza lor intocmindu-se releveul podului
existent.

Aspectele reprezentative privind lucrarea, deficientele si degradirile
importante sunt prezentate in imaginile foto anexate.

Starea tehnicd a podului s-a stabilit conform instructiunilor AND indicativ
522-2002 ,Instructiuni pentru stabilirea stirii tehnice a unui pod” si pe baza
»Manualului pentru defectele si degradarile aparente la poduri rutiere si indicarea
metodelor de remediere™.

Referitor la indicii de stare tehnici (fizicd) C; ai lucrarii s-au analizat:

- e¢lementele principale de rezistentd ale suprastructurii (dala si grinzile);

- elemente de rezistentd ce sustin calea si trotuarele (placd, console, lise

trotuar);

- racordarea cu terasamentele §i albia: ziduri de sprijin, prag de fund; starea

albiei;

- terasamentele i rampele de acces, inclusiv racordarea pod-rampe;

- calea podului si elementele aferente (parapeti, rosturi, imbriciminte).

Referitor la functionalitatea podului (indicii F;) s-au avut in vedere:



clasa de incércare a podului;
vechimea podului;

calitatea executiei §i respectarea prevederilor protectului;

calitatea lucrarilor de Intretinere.

Starea tehnicd a podului s-a exprimat apoi prin indicele de stare tehnicd Ist,

care reprezintd suma tuturor indicilor de calitate §i functionalitate (C; si F;). La

acest pod XC; = 12; ZF; = 18, iar Ist are valoarea 30. Podul se incadreazi in clasa

[V de stare tehnici, nesatisficitoare, fiind necesare:

solutia 1. inlocuirea suprastructurii, reparatii si consoliddri la
infrastructurd, racordari si la lucrérile de apérare si amenajare a albiei;
solutia 2: pod nou, refacerea lucrdrilor de apérare §i de racordare,

amenajare albie si demolare pod existent.

D.  Studii de teren si investigatii

S-au previzut:

D.1  Studii geo si lucriri de prospectare

perforare prin fundatia unei culei pentru stabilirea calitétii betonului din
fundatie, a cotei de fundare si a naturii terenului de la baza fundatiei;

foraj pentru stabilirea caracteristicilor terenului si a capacititii portante a
terenului de fundare;

determinarea caracteristicilor betonului din suprastructurd (grinzi si dald)

si din elevatia culeelor prin extrageri de carote si incercarea lor.

D.2  Studii topo si hidro

studii topografice pentru drumul actual §i prin albie constand din: profil in
lung si profile transversale pe drum; profil in lung prin albia pérdului,
inclusiv descircarea in rdul Jiul de Vest; profile transversale prin dreptul

podului si in amonte pentru verificarea capacititii de scurgere a podului.

De ta INHGA se vor obtine debitele de calcul cu asigurare 2% si 5% pentru

calculul debuseului.



Cap.3 - LUCRARI NECESARE

in functie de rezultatele verificarii hidraulice a podului se poate adopta una

din urmétoarele variante:

3.1 Refolosirea partialid a podului existent

Varianta se aplicd in conditia in care podul existent asigurd scurgerea

debitului de calcul si spatiile libere pe verticala previizute de norme.

Se vor realiza urmétoarele lucriri:

demolarea completd a suprastructurii (trotuare, parapeti, imbriciminte,
borduri, placd, grinzi, dala, rosturi de dilatatie);

cdmiguiald de beton armat la elevatia culeelor, ancoratd in elevatia
existentd, urmata de protectia anticorozivi;

reparatii la zonele degradate de la zidurile de sprijin din amonte si aval;
refacerea banchetelor de rezemare de la culei §i a zidurilor de garda
corespunzitor noului tip de suprastructura;

consolidarea fundatiilor si a terenului de bazi dacd rezultatele
prospectérilor impun aceastd mésuri;

completarea terasamentelor la rampe (cel putin pe zonele de racordare de
cdte 10 m);

executia unor placi de racordare din beton armat;

executia unor sciri §i casiuri la ambele capete ale podului;

executia noii suprastructuri de pod la dimensiunile cerute pentru un pod
pe drum national avand parte carosabild 7,80 m, trotuare pietonale de cate
1.20 m (din care 20 cm bordura inaltd ca parapet de protectie de tip rigid
si cite 1,00 m lafime efectivd trotuar pietonal); lise pentru parapet

pietonal 2 x 0,25 m.
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Hidroizolatia va fi de tip membrani protejatd cu protectie de 2 cm peste
Care se va executa Imbricamintea asfalticd in doud straturi (3 + 4 c¢cm). La limita
dintre partea carosabild si trotuare se vor monta borduri de tip inalt din beton
armat. In umplutura de la trotuar se vor monta si fevi pentru instalatii electrice sau
telefonice. Pentru alte instalatii se vor realiza traversiri separate de pod.

Parapetul pietonal va fi metalic, din teavi.

Pe culei intre suprastructuri si zidul de garda se vor monta dispozitive de tip
etang pentru acoperirea rosturilor de dilatatie.

Nu se vor monta guri de scurgere pe pod iar apele pluviale se vor dirija citre
capetele podului gi descérca in casiuri.

Lucrarile la suprastructurd se pot executa pe cite o jumdtate de cale, cu
mentinerea circulatiei pe cealaltd jumatate si cu semnalizare corespunzitoare §i
limitarea tonajului vehiculelor la maxim S'tone.

- Executia racordirilor dintre trotuarele de pe pod si acostamentele de pe

rampe;

La terminarea lucriirilor pasarela existentd din aval se va dezafecta.

- Albia se va curita de vegetatie si de materialele depuse;

- Sub pod si in amonte pe 10 m se va executa o protectie a albiei de fund cu

un pereu de beton.
3.2 Executia unui pod nou pe amplasamentul actual

Solutia se aplicd numai in situatia in care podul existent nu corespunde
hidraulic.

Executia se va realiza tot In doui etape, pe jumitate de cale, avand in vedere
cd traseu] actual trebuie péstrat pentru a se evita demoléri sau ocupdri de terenuri.

Podul nou va avea o platformd de min. 10,70 m latime, formatd din parte
carosabild de min.7,80 m, trotuare pietonale 2 x 1,20 m in aceeasi alcétuire ca la
solutia 1 si lise de parapet pietonal 2 x 0,25 m.

Suprastructura va fi din beton precomprimat, grinzi joantive, H = 0,52 m,
solidarizate prin placa monolita.

Culeele vor fi de tip masiv din beton armat.
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Suprastructura va fi din beton precomprimat, grinzi joantive, H = (0,52 m,
solidarizate prin placa monolit.

Culeele vor fi de tip masiv din beton armat.

Se vor reface lucririle de apérare §i de racordare iar albia se va amenaja
similar solutiei 1.

In ambele variante podul se va dimensiona corespunzitor clasei E de

incércare (A30, V80).

Cap.4 - CONCLUZII

Lucrérile propuse pentru reabilitare (refolosire partiald pod existent) sau de
executie a unui pod nou vor conduce la cresterea duratei de viatd a podului i vor
imbunatiti conditiile de trafic §i cregte siguranta circulatiei rutiere si pietonale.

Prezenta expertiza tehnica este valabila cel mult doi ani de la data intocmirii
dacd In acest timp nu intervin urmatoarele evenimente:

- accidente de circulatic care si afecteze structura actuald de rezistenta,

- alunecdri de teren care sé afecteze infrastructurile gi pragul din aval.

Intocmit expert tehnic/%\\?\

ing. Vasile

N
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POD PE DN 66A KM 20+508
PESTE PR. STERMINOS, LA URICANI

FISA DE CONSTATARE
A STARII TEHNICE



FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

1. Tipul lucrarii de artd (pod, pasaj, viaduct, pasarela}: POD

2. Obstacolul traversat: ~ pdrdul Sterminos

3. Localitatea cea mai apropiat: Uricani - -
4, Categoria, numirul drumului pe care este amplasat: DN 66A

pozitia kilometric: _ 20+508

5. Anul constructiei, anii consoliddrilor sau reabilitirilor:  an constructie 1958
consolidat in 1984

6. Tipul lucrarii, dupd schema staticd de rezistentd, dupd modul de executie, oblicitate: =90

dald i grinzi simplu rezemate, monolite

7. Materialul din care este alcdtuit (beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt, lemn):
beton armat si beton simplu -
8. Lungimea totald, numarul de deschideri si lungimea lor:
Lr=930n:Ls=1x550m

9. Litimea (partea carosabild + trotuare), numarul de grinzi in sectiune transversala:

B =750+ 2x090m, 3 grinzi i o dald _
10. Aparate de reazem (tip, materialul din care sunt construite, scheme de amplasare):

rezemare directd pe culei

11. Tip infrastructuri: ~ culei de tip masiv din beton . s m
12. Tip fundatii: directe B B -

13. Tipul imbricamintii pe pod: dald din beton si covor asfaltic

14. Rosturi tip: - pozitie: - .

15. Parapeti pietonali:  metalici

16. Parapeti de sigurantad: -

17. Racordéri cu terasamentiele: _ziduri de sprifin

18. Aparari de mal: amonte si aval pe ambele maluri cu ziduri de sprijin

* 1n cazul podurilor oblice sau cu ziduri intoarse de lungimi diferite, pozitia kilometricd este cea
rezultatd din pozitia kilometricd a primului parapet pe culee intélnit.

Intocmit /\8\% G : Ki&

Ing. Vasil nutda
Expert te

INGINER
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II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE PE TEREN

Notare defecte

g g _
5% Denumirea defectului e Obs.
ow depunctare
-
0 l 2 4 15 6 8
1. [Absenta unor elemente structurale
(antretoaze, rigidizari, contravantuiri|  7-8 pentru C1
. . +
etc.) din fazele de executie sau 5-6 pentru C2
exploatare
2. |Alinierea in plan rampa-pod
necorespunzitoare, litime
I . . 4-5 5
insuficientd a rambleului, acces
dificil pe trotuarul podului
3. Am.plasarea 1ncorect€.i a gritarelor 3-5 poduri din b.a,
gurilor de scurgere, lipsa acestora -
i . . . | 6-7 poduri din b.p.
si/sau a tuburilor de prelungire. guri .
- sau metalice
de scurgere infundate
4. |Aparate de reazem inglobate in praf
si murddarie, nefunctionarea 3-5 +
corespunzitoare a acestora
5. Aripi sau sferturi de con afuiate,
(cazul aripilor din beton). 4-5
Aripi deplasate fatd de pozitia +
initiald, pierderea formei sterturilor 6
de con
6. |Armdturi fird strat de acoperire 4-6 6 | +
7. |Beton cu aspect friabil si/sau zone 6 — beton simplu 2 | 6
din beton exfoliat 8 —b.a. +b.p.
8. (Beton degradat prin carbonatare, 7 — beton simplu
~ .y - 8 | 7
aparitia de stalactite gi/sau draperii 8 —b.a, +b.p.
9. |Beton degradat prin coroziune cu 7-8 + |+
reducerea sectiunii elementului
10. |Bolti cu degradéri avansate
(cripituri pe zone mari, aparitia de 6-8
striviri)
11. |Calea pe pod sau pe trotuare este 2 — supraf.locale
degradatd (suprafata cu ciupituri, 3 — supraf.>3 mp
poroasd, incretitd)
12. |Coroziunea armdturii, pete de rugini
p . - 6 — beton armat
si/sau fisuri sau cripdturi orientate 6 +
Sy . 8 — beton prec.
pe directia acesteia
13. [Coroziunea avansati a stalpului
metalic al parapetului in zona de
contact cu betonul, fixarea 5
necorespunzitoare a parapetului de
sigurantd si/sau numdr insuficient de
suruburi de inniidire




14. |Coroziunea fisurantd sub tensiune 6-7
15. |Coroziunea metalului in puncte de 6-7
profunzime si/sau intre piese
16. [Cumularea la un element al
suprastructurii a mai multor 8-9
degradari (coroziune, fisuri,
crapdturi, striviri etc.)
17. |Defecte de suprafatd ale fetei vazute
(culoare neuniforma, pete negre,
impuritdfi, pete de rugini. aspect 4 —pentru C1 s5i C2
pratuit, imperfectiuni geometrice, 2 - pentru C3
aspect macroporos, agregate mari la
suprafati)
18. |Deformatii locale ale pieselor 5-6
datoritd coroziunii
19. |Deformatii mari (sdgeti) ale 3.9
suprastructurii
20. 1Degradarea (betonului si/sau
coroziunea armiturii) parapetului,
: . . . 3-4
dislocarea stilpului de prindere a
parapetului, lipsa rostului in parapet
21. |Degradarea sau dislocarea
3 2-3
bordurilor
Lipsa sau distrugerea placilor de 4.5
acoperire a golurilor din trotuare
22. |Degradiri ale malurilor §i modificari
de albie:
- ruperea malurilor, modificarea in 7-8
plan a traseului cursului apei,
- depuneri de material solid, 4-6
prezenta unor obstacole
23. |Degradarea (subspilarea.
deformarea) sau distrugerea partiala
sau totald a lucririlor de:
- apérare 4-6
- dirijare 6-8
- praguri 7-9
24. |Deniveldri ale cdii pe pod:
- valuriri, refuldri. fagase 4-6
- praguri, gropi 7-8
25. |Deplasiri ale infrastructurii fati de | 7-8 suprastr.static
pozitia initiald (tasari, rotiri, determinati
deplasiri, lunecdri etc.). produse in | 9-10 suprastr.static
majoritatea cazurilor de afuieri nedeterminate
26. Deplasari relative ale elementelor
structurale (placi de beton fatil de 6.7
elemente metalice, la structurile
mixte)
27. |Deplasiri sau sigeti permanente 8-9
mari, vizibile ale tablierului
28. |Detasarea timpanului de bolti pe 7.8

anumite zone




29. |Deteriorarea aparatelor de reazem 5.6
din neopren fretat
Ruperea tachetilor, distrugerea 2.8
plicilor de plumb sau metalice
30. |Dezaxari ale coloanelor fati de 6-7
elevatiile realizate din stilpi in
continuarea coloanelor 4-5
Masca chesenului nedemolati
31. |Distrugerea consolei trotuarului 8-9
32. |Distrugerea suprastructurii 9-10 pentru C1
{elemente rupte) 8-9 pentru C2
33. [Dislocarea unei margini din 7.8
bancheta cuzinetilor
Amenajarea necorespunzitoare a 6
acesteia
34. [Elemente gresit pozitionate in
structurd, deplasari ale Imbindrilor 6-8
sau strangeri insuficiente ale
mijloacelor de prindere
35. |[Eroziunea betonulut, prezenta unor |3-4 pentru C1 5i C2
zone pe suprafata elementului in cu supraf.
care agregatele nu sunt inglobate In | <Imp si pentru C3
pasta de ciment 5-6 ptr.supraf.
>l mplaClsiC2
36. IFisuri de contra.cl,'ie (neprientate, Pentru suprafete:
scurte, superficiale), faiantarea : 3.4
betonului. Fisurile se referd numai la < mp -
beton, nu si la mortar sau tencuiali >1 mp 3-6
37. |Fisuri si/sau cripdturi ale betonului:
>1 mm 10
- longitudinale:
>0,2 mm 3-9
<0.2 mm 6-7
- transversale:
>(,2 mm 8-9
<0,2 mm 6-7
- inclinate:
>0,2 mm 2'9
<0,2 mm 7
- fisuri transve.rsﬂale sau Iongltth- 4-6 fara deplasdri
nale, precum gi intre_tlmpaqe 51 7.8 cu deplasdri
zidul intors la podurile boltite
38. [Fisuri sau crapaturi in imbricdminte | Pentru suprafete:
(asfalticd sau din beton de ciment). <lmp 3
faiantarea sau exfolierea acesteia >l mp 4-5
39. |Fisuri si/sau crapéturi la intradosul | 4-6 fird deplasdri
podurilor boltite din zidarie 7-8 fird deplasdri
40. |Fisuri, ruperi ale elementelor <20% 5-6

structurale si/sau ale elementelor de
prindere (nituri, suruburi. conectori,

sudurd)

20%-50% 7-8
>350% si sudurd
9-10




41. |[Flambajul barelor sau voalarea 8.9
tolelor

42. |Parapet cu geometrie generald 2-3
necorespunzitoare in plan vertical numai dacil nu
si/sau orizontal, sistem de protectie | existd deformatii
degradat (métuit, puncte de ruginé. ale structurii de
exfolieri etc.) rezistentd

43. [Inclinarea pendulilor, neconcordanti 5.7
cu temperatura ambianti

44, |Infiltratii, eflorescente Pentru suprafete:

<5mp 5-6
>5mp 7

45. |Infiltratii vizibile la intrados, pete Pentru suprafete:
umede, eflorescente, stalactite la <5mp 5-6
podurile boltite din zidérie >5mp 7

46. Neasigurarea pantei de scurgere a 3.5
apelor pe pod

47. L_lpsa ]ucrﬁnlo;‘ Ei_e apérare maluri 4-6 pentru lipsé
si‘sau pentru dirijarea apelor sau
necore.lar.ea acestora cu alte o 8 dac existi
amenajéri ale unor constructii din .

: . . tendinta de rupere a
apropierea podului, (poduri CF, .
malurilor
canale etc.)

48. |Lipsa sau degradarea parapetului de 4-6 pentru
sigurantd si/sau a unor panouri din degraddri
parapetii podului 7 pentru lipsd

49, |Lipsa protectici anticorozive sau
degradarea celei existente {(culoare
neuniformd, mituiri, exfolieri, pete 3-4
de rugind, scurgeri de oxizi de fier
pe suprafata elementului)

50. |Lipsa sau ‘degradarea Fiispozitivulu 46\ pentr
de acoperire a rostului, a d .

: i . egradéri
dispozitivelor de colectare g
evacuare f’i apei, f:_l.filementelor de . 7-8 pentru lipsk
etangare, infiltratii in zona rostului

51. E.ipsa sau _degra‘darea etangdrii dintre 4-5 pentru
|n'{l?racamln_te si n?elelalte elemente ale degradiri
ciii {borduri, guri de scurgere, parapete,
rosturi etc.), prezenta apei sau a altor .
materiale T:l golurilcta depsub trotuar 6 pentru lipsa

52. [Lipsa sau iesirea din functiune a 5-6 pentru iesire din
dispozitivelor de protectie la actiuni | functiune §i lipsa o
seismice pentru zonele D §i E conform

7 pentru lipsa P100-92
zonele A,B,C

53. |Lipsa sau degradarea lucrérilor de 3-4 pentru

protectie a taluzurilor, scérilor de degraddri

acces, casiurilor, santurilor pereate
de la piciorul taluzurilor, racordare
defectuoasi casiu cu bordura de pe

culee

5 pentru lipsa sau
racordare
defectuoasi




54. Modificarea exageratd a formei si
proprietiitilor fizico-mecanice ale 8-9
betonului

55. [Modificiri ale regimului hidraulic, 4-5

cobordrea etiajului In zona podului,
adincirea talvegului
Ah = adéncire talveg

pentru Ah<1mla

fundatii directe si

Ah < 2 la fundatii
indirecte

6-7
pentru Ah=1-2 m
la fundatii directe si

Ah=2-4mla
fundalii indirecte
8-9

pentru Ah>2 m la

fundatii directe si

Ah > 4 la fundatii
indirecte

56.

Neetanseitiiti intre elementele
structurii sau intre piese ale
elementelor structurale

5-6

37.

Neprotejarea ancorajelor
fascicolelor la elementele
precomprimate

Infiltratii de-a lungul armaturii
pretensionate

6-7

58.

Pozitia incorectd a elementelor
componente ale aparatelor de reazem

6-7 fard deplasiri
7-8 cu deplaséri

59. |Prezenta vegetatiei pe elementele 2.3
infrastructurii

60. |Prezenta vegetatiei pe elementele 4-5
suprastructurii

61. [Rampe de acces degradate:
- denivelari si degradiri ale ciii 4-5
- tasdiri mari ale terasamentelor, 6-7

alunecdri laterale

62.

Reducerea pronuntati a sectiunii
elementelor datoritd coroziunii
emtalului (peste 10%)

8-9 pentru C2
10 pentru C1

63.

Rosturi decolmatate {in cazul
fmbricdmintilor din pavele sau din
beton de ciment) uzura pavelelor
(rotunjire, slefuire) sau a
imbracamintii din beton de ciment

3-4

64. [Rosturi de zidirie spalate de 4-5 pentru C3
infiltratii 6 pentru Cl

65. |Dispozitive de acoperire a rosturilor
de dilatatie grav deteriorate, 7-8
blocarea deplasérii in zona rostului

66. |Dispozitive de acoperire a rosturilor 5.6

necorespunzitoare cu elemente de




tixare slabite, denivelate in plan
orizontal gi/sau vertical

67.

Segregarea betonului, cuiburi de
pietris, caverne

4-5 pentru C3
5-6 pentru C2
6 pentru C1

68.

Solidarizari necorespunzitoare intre
elementele prefabricate (infiltratii,
fisuri, rosturi matate
necorespunzétor)

5-6 rosturi matate
necorespunzator
6-7 infiltratii

69.

Spatiul liber sub pod si/sau debuseu
insuficient, amplasarea
necorespunzitoare a instalatiilor
suspendate de pod. lipsa
contraginelor la pasajele superioare

4-5 spatiu liber
(inclustv gabarite)
insuficient
6 — debuseu
insuficient, lipsd
contragine la
pasajele superioare

70. |Torsionarea elementelor structurale,
neplancitatea acestora sau elemente 7-8
insuficiente de solidarizare
71. |Uzura ziddriei sau betonului 4-6
72. |Ziddrie degradatd la suprafata, cu 3-4 pentru C3
aspect priifos, friabila sau exfoliatd 5 pentru C1
73. |Zidarie grav avariata (degraddri
importante cu dislociri de moloane) 8-9
care trebuie injectatd sau cimésuiti
74. Zone inaccesibile pentru control si
’ . . ot 2 5-6
intretinere, cutii de apd’ si/sau praf
75. |Degradarea urgilor: cripdturi, atac | Reducere sectiune
biclogic (putrezire, ciuperci, paraziti <20% 4-6
ctc.), reducerea sectiunii acestora 20+50% 7-8
>50% 9-10
76. |Deformatia exagerati verticald sau
orizontald a ursitor si/sau pachetelor 6-8
de ursi sau subursi
77. |Ursi suprapusi sau cu pene fird rost
de aerisire sau cu pene care se migcé 4-6
in locasurile lor
78. Degradarea injuguirilor pachetelor
de ursi. solidarizdri necorespunzi- 4-6
toare sau inexistente
79. [Coroziunea elementelor metalice de | 4-6 pentru buloane
prindere (buloane, tiranti, scoabe si scoabe
etc.) 7-8 pentru tiranti
80. |Degradarea duladipilor, lipsa
montantilor, a diagonalelor sau
cedarea imbindrilor, ruginirea 6-8
cuielor de prindere in cazul grinzilor
alcatuite din dulapi
81. [Degradarea podinei de rezistenta pentru suprafete:

(mucegai, crapdturi, atac insecte
etc.)

<30% 4-6
30+60% 7-8
>60% 9-10




82. Podina de rezisten{i cu tendinti de
ridicare, denivelati datoritd uscirii -
, . - 3-5 +
lemnului sau prinderii
necorespunzitoare
83. |Elementele componente ale podinei
de rezistentd lipsa sau fixate 4-6 +
necorespunzitor
84. |Ridicarea pilotilor 4 +
85. |Degradarea biologicd a elementelor
din lemn (piloti, babe, dulapii de la 4-6 N
culei si/sau aripi), cedarea
ancorajelor
86. |Incovoieri mari ale babelor 4-6 +
87. [Palee instabila 6-8 +
88. |Lipsa sau degradarea spargheturilor
4-6 +
{unde sunt necesare)
89. |Lipsa sau degradarea
contravéntuirilor, contrafigelor sau 5-7 +
moazelor
90. [Degradarea pilotilor in zona de Reducere sectiune
contact cu terenul sau a etiajului <20% 4-6 .
20+50% 7-8
>50% 9-10
91. ILipsa sau degradarea podinei de Suprafata afectati:
uzurd <30% 3-4 +
>30% 5-6
92. (Imbricaminte din asfalt:
- fisurati, cripatd 3-4 +
- cu deniveldri 5-6
93. |Desprinderea elementelor ce
alcdtuiesc podina de vzuri (lemnarie 3-4 +
ecarisatd sau semirotundi)
94. |Degradarea sau lipsa longrinei
apiird-roatd sau a longrinelor de 3-4 +
trotuar
95. |[Degradarea sau lipsa podinei de 46 N
trotuar
96. Lipsa sau degradarea mainii curente 5.6 4
a parapetului sau umplutura
97. [Lipsa sau degradarea stalpilor
parapetului. prinderea \
3-5 5
necorespunzitoare a acestora de
elementele de sustinere
Numir defecte N 13 11 10! 4 |12 350
Depunctarea maximi Di 8 | 81 8| 6! 8| 38
Valoarea indicilor de calitate Ci = 10 - Di 2121242 12
Indicele de calitate al starii tehnice  C 12

Cl1 (*) = SUPRASTRUCTURA - ELEMENTE PRINCIPALE DE REZISTENTA

C2 (*) = ELEMENTE DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA
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C3 (*) = INFRASTRUCTURL, APARATE DE REAZEM., DISPOZITIVE ANTISEISMICE,
SFERTURI DE CON SAU ARIPI

C4 (*) = ALBIA, APARARI DE MALURIL RAMPE DE ACCES, INSTALATII POZATE SAU
SUSPENDATE DE POD

C5 (*) = CALEA PODULUIL GURI DE SCURGERE, TROTUARE, PARAPETE, ROSTURI

In coloanele 3-7 s-a notat cu ..+ elementul la care se urmireste degradarea sau defectul descris.

intocmit,

Ing. Vasile Cénu
Expert tehnic
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III. NOTAREA CARACTERISTICILOR DE FUNCTIONALITATE

1. INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Depunctarea se face in functie de conditiile de desfisurare a traficului pe pod (latimea
partii carosabile si lungimea podului) si clasa tehnicd a drumului pe care este amplasat podul,

conform tabelului nr.1.

Tabel nr.1
Lungimea podulur (LY m)
Clasa L<25m 1 L=26-100m ] L> 101 m
tehnici a Lapimea podunlor (m}
drumulul {care corespunde cu ldpimea| care nu  [care corespunde cu [Amea|  care nu |care corespunde cu lanmea|  care nu
Nr ert | (conf Ord partn carosabile a corespunde parin carosabile a corespunde par{n carosabile a corespunde
Min drumului cu ldpmea drumulur cu lapimea drumulu cu lapmea
Transp Nr parn i i phrfLt ) paru
46/1998) | € spatm de | fard * spatiu carosable a | €Y PRI de | tArd * spajiu carosabile g | € sPanu de [ fard * spatiu carosahile a
sigurantd | de siguranjd Anemulud siguranjd | de sigurantd drumulut siguranid | de siguranta I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [ 0 7 3 0 8 9 0 9 10
2 Il 0 6 7 0 7 8 0] 8 9
3 111 0 4 5 0 5 6 0 6 7
4 v it 0 [ 0 2 3 0 4 5
5 v 0 0 0 0 1 2 0 3 4

Lipimea plrtu carosabile $1 a spatilut de sigurantd, banda de ghidare (bg) plus electul optic (EO) sunt conform Ordmnulu Ministrulan
Transporturilar Nr 45/1998, inclusiv spajwl necesar pentre amenajarea podurtlor amplasate in curbd (supraldrgire, suprainiljare)

*.a podurile amplasalte in localutdy 1apmea parin carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strdzilor

1 | Latimea pértii carosabile 7,50 m

2 | Lungimea podului (Intre zidurile de garda) 6,00 m

3 | Clasa tehnicd a drumului I

4 | Depunctare 5
FI=10-5 5

. J
- MAATN

Intocmit, Q—QL b é‘? ("‘

o
I S o

Ing. Vasile Canu NR 83 I\ <>

Expert tehnic
Sgegoe® \O
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Depunctarea se face in functie de clasa de incircare a podului si clasa tehnica a drumului,
conform tabelului nr.2.

Tabel nr.2

Nr. . . Clasa de incdrcare pod
ot Clasa tehnicd a drumului E I I
] [ 0 10
2. Il 0 9
3. 11 0 6
4. v 0 3 8
5. Vv - - 3
1 | Clasa de Incércare I
2 | Categoria drumului 111
3 | Depunctare 6

F1=10-6 4




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Depunctarea se face in functie de durata de exploatare a podului. care a trecut de la

constructia sau de la ultima reparatie capitali si tipu! podului conform tabelului nr.3.

Tabel nr.3
Materialul din - .. | Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie sau
Nr. ) . TIipul suprastructurii . . .
ort. | care este realizat de la ultima reparatie capitalll
) podul 0-5 0-5 6-13 16-25 26-35 36-45 >45
Grinzi nituite - 2 5 6 7 8
1 Metal
e Sudate - 5 6 7 8 9
Grinzi Matarov 2 4 7 8 9
2 Beton armat Grinzi Gerber 2 4 6 7 8 9
Alte categorii - 3 5 6 7 8
Grinzi tronsonate 3 7 R 9 10 10
3 Belon (tronsonate mici)
By, M e 2 9
precomprimat | 4 inzi pret. monobloc . j ; !.j 3 ]90
] Lemn 31 grinzi monolit 5 7 9 0 10 0

*[a fasiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare, depunctarea se va reduce cu 2 unititi.

1 | Durata de exploatare (ani) 51 ani vechime constructie; 25 ani de la RK

2 | Tipul suprastructurii 2c

3 | Depunctare 5
F3=10-35 5

Intocmit,

Ing. Vasile
Expert teh
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Depunctarea se face in functie de modul de respectare la executie a proiectului,

neasigurarea conditiilor de efectuare a lucrérilor de intretinere si reparatii, conditii de exploatare

necorespunzitoare.
Nr. . .
crt. Denumire defect Depunctare
0 | 2
Lipsa de esteticd a incadrarii podului in mediui inconjuritor 3-4
2 | Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de 2.3
protectie la pasajele superioare peste cdi ferate electrificate
3 | Lipsa indicatoarelor de restrictie vitezi, tonaj si gabarit 7-8
4 | Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme
acces efc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, 5-6
intretinere §i reparatii
5 | Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi 2.5

suplimentare a imbricémintii pe pod

6 | Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,

amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii. 7-8
restrictii de vitezd
7 | Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistentd ale suprastructurii 5-6
Rezemarea incorecti a grinzilor pe infrastructurd 8-9
1 | Estetica 4
2 | Semnalizare
3 | Indicatoare de restrictie 8
4 | Dispozitive de intretinere 6
5 | Scurgerea apelor 5
6 | Amplasament 7
7 | Geometria structurii 8
8 | Depunctare maximd 8
GH- Ui | F4=10-8 2
ST
. _ _ &
Intocmit, Q
Ing. Vasile Canu
O
VYA

Expert tehnic
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Depunctarea se face in functie de calitatea lucrdrilor de intretinere curenti, conform

prevederilor din tabelul 4.

Tabel nr.4

ch: Denumire defect Depunctare
0 I 2

1 | Buni (Maxim 20% din lucriirile de intretinere nerealizate) 1-2

2 | Satisfacitoare (Maxim 50% din lucririle de intretinere nerealizate) 3-6

3 |Lipsa Fotalﬁ a lucrdrilor de intretinere (Peste 50% din lucririle de intretinere 7.9

nerealizate)
' 1 |Buna

2 | Satisficitoare

3 | Lipsa totald a lucrérilor la intretinere

4 | Depunctare maximi

F5=10-8

Prin intretinerea curentd a podurilor se intelege, in principal, executarea lucrdrilor privind:
» Tfmbricdmintea pe pod, trotuare si rampele de acces in zona podului;
e racordarea trotuarelor cu acostamentele;
e existenta indicatorilor pentru restrictii de vitezd, de tonaj, de gabarit, depisire
interzisi si/sau a marcajelor orizontale;
e parapet, bordur;
e guri de scurgere, asigurarea scurgerii apelor;

e aparatele de reazem (curdtirea, vopsirea. ungerea acestora), rosturi.

ntocmit,

Ing. Vasile Ci
Expert tehnic



IV. DETERMINAREA INDICELUI DE STARE TEHNICA

Indici de calitate ai starii tehnice (Ci) C1 C2 C3 C4 C5 | TOTAL
Punctajul maxim 10 10 10 10 10 50
Depunctare maximi (Dc) 8 3 8 6 8 38
Ci=10-Dc 2 2 2 4 2 12
Indicii de functionalitate Fi FI F2 EF3 F4 F5 TOTAL
Punctaj maxim 10 10 10 10 10 50
Depunctare (D) 5 6 5 8 8 32
Fi=10- D¢ 5 4 5 2 2 18
Isr = XCi+ LFi 30

Conform punctajului, podul se incadreazi in clasa IV de stare tehnici, nesatisfacitoare.
elementele constructive sunt intr-o stare avansatd de uzuri.
Se recomand3 urmitoarele masuri: 1) pod nou;

2) lucriri de reabilitare la infrastructurd si racorddri;
e — |nlocu1re suprastructurd si amenajare aibie.

Intocmit,

Ing. Vasil
Expert te
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Vedere citre Uricani




v

Vedere catre descarcare scurgere in Jiul de Vest
(pasarela pietonala si prag in aval de pod)



Vedere pod din amonte (traversare conducta £400 in amonte de pod)
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Racordare amonte mal drept (L. = 5m)
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Vedere pod din aval, de pe pasarela pietonala (racordare aval mal sting - zid
de sprijin din piatrd bruta)



Vedere grinda amonte, culee mal drept
(infiltratii gi degradari in toate elementele)

Vedere culei gi intrados suprastructura din amonte
(betoane degradate in grinzi, dala gi culei)
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Racordari si prag aval (descarcare in Jiul de Vest)



Cablu fixat de culee gi grinda amonte si conducti @400 independenta de pod
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POD PE DN 66A KM 20+508
PESTE PR. STERMINOS, LA URICANI

STUDII HIDRAULICE






Documentatie pentru
obtinerea avizului de ape

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
(MEMORIU TEHNIC)

CAP. 1. GENERALITATI

1.1. Denumirea lucrarii: Pod pe DN 66A km 20+508 peste Paraul Sterminos
la Uricani

1.2, Elaborator: S.C. BOMACO S.R.L Bucuresti

1.3. Beneficiar: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara

1.4. Amplasament: Drumul National 66A Iscroni — Campul lui Neag,

km 20+508, la traversarea Paraului Sterminos, in

localitatea Uricani, judetul Hunedoara
Conform normativului P100/1-2006 podul este amplasat intr-o zona seismica avand
acceleratia de proiectare a, = 0.12g si peritada de colt Tc = 0.7 sec. Harta de zonare seismica din

SR 11100/1-1993 arata ca amplasamentul corespunde unui grad de intensitate seismica 6 pe

scara MSK.

CAP. 2. SITUATIA EXISTENTA

Descrierea lucrarii

Drumul National 66A . ce asigura legatura intre localitatile Iscroni si Campul lui Neag
traverseaza, la km 20+508 in localitatea Uricani, paraul Streminos pe un pod construit in anul
1958 si consolidat in anul 1984.

Podul a fost proiectat la clasa 1 de incarcare (A13, S60).

Podul este in aliniament si normal fata de parau. Are o deschidere de 5.50 m si o lungime
totala de 9.30 m. Schema statica a podului este grinda si dala simple rezemata. In zona traversarii
drumul este in curba. De fapt, initial a fost realizat un podet (pentru deschideri sub 10,00 m
lucrarea era considerata podet) cu dala simple rezemata, pentru un fir de circulatie si cu culei de
tip masiv fundate direct. In anu] 1984 s-a executat largirea podului la 2 benzi care a constat in
supralargirea culeelor existente pe aceeasi linie, executia unei sprastructuri monolite simplu
rezemata cu structura de rezistenta formata din 3 grinzi. placa dintre ele si consola de trotuar,

Alaturat. in aval s-a mai executat o paserela metalica pietonala. In amonte la cca 1,50 m

distanta, traverseaza aerian o conducta metalica cu diametrul de 400 mm independenta de pod.



In amonte la malul stang s-a executat o aparare de mal, tip zid de sprijin din piatra bruta
rostuita pe fundatie de beton de cca 50,00 m lungime. La malul drept s-a executat un zid de
sprijin in trepte pe cca 5,00 m lungime. In acest parau, in amonte se descarca apele pluviale si
menajere prin conducte cu diametru de 200 mm in mai multe sectiuni.

De dala in amonte exte fixat un cablu, pe lateral.

In aval racordarea se realizeaza cu ziduri de spijin din piatra bruta rostuita, continuata cu
ziduri de beton in trepte.

La cca 5,00 m in aval intre zidurile de sprijin s-a realizat un prag de fund in trepte la
descarcarea paraului in Raul Jiul de Vest.

Platforma podului are o lungime totala de 9,40 m, din care parte carosabila de 7,50 m si
trotuare pietonale 2 x 0,90 m. Parapetul metalic este realizat din teava, dar un corespunde ca
rezistenta normelor actuale,

Calea pe pod are imbracaminte asfaltica cu starturi suprapuse.

Podul un are scari de acces si casiuri la capete. Deasemeni un are parapeeti directionali
de potectie.

Inaltimea libera sub pod este de cca 3,00 m.

CAP, 3. STUDII DE TEREN SI INVESTIGATII

S-au prevazut:

Studii topo si hidro

- Studii topografice pentru drumul actual si pentru albie.

Prin albie se executa un profil longitudinal si profile tranversale care au fost folosite la
calculu] debuseului podului.

Pentru verificarea debuseului podului si calculul afuierilor Institutul National de
Hidrologie si Gospodarire a Apelor, a comunicat debitele cu probabilitatea de depasire 2% pe
Parau] Sterminos in localitatea Uricani, cu adresa nr 3655 din 17.08.2009.

2% = 79,00 m’/s

Pe baza debitelor de calcul se dimensioneaza hidraulic podul nou (lungimea, N.A.E. si

noua linie rosie).

Concluzii:

Nivelul in dreptul podului pentru debitul cu asigurare de 2% este de 709.47 m.
Se va lua o garda de 0.75 m deoarece este un curs de albie fara plutitori.

Cota intrados = 709.47 + 0.75 = 71022 m

Cota rosie = 710.22 + hegnsiruciie = 710.22 + (0.52 + 0.22 + 0.10) = 711.06 m

Cota rosie existenta = 710.86 m



Podul corespunde din punct de vedere hidraulic.

Studii geo si lucrari de prospectare

- foraj pentru stabilirea caracteristicilor terenului in vederea calcululuj afuierilor si
proiectarii lucrarilor de apararre din zona podului;

- perforare printr-o fundatie de culee pentru stabilirea caracteristicilor materialului din
fundatie, a cotei de fundare si a naturii terenului de fundatie;

- exfragerea unor carote din elevatie si determinarea carcteristicilor betoanelor in

vederea lucrarilor de reparatii si protectie.

CAP. 4. LUCRARI NECESARE

Se vor prevedea urmatoarele lucrari:

- demolarea structurii de rezistenta: console de trotuar, placa dintre grinzi si
grinzile principale.

- camasuiala de beton armat la elevatia culeelor, ancorata in elevatia existente,
urmata de protectia anticoroziva.

- reparatii la zonele degradate de la zidurile de sprijin din amonte si aval.

- consolidarea fundatiilor si a terenului de baza.

- executia noii suprastructuri de pod la dimensiunile cerute pentru un pod de drum
national cu parte carosabila de 7,80 m., trotuare pietonale de cate 1,20 m (din care 20 cm
bordura inalta ca parapet directional de protectie de tip rigid si cate 1.00 m latime
efectiva trotuar pietonal), lise pentru parapet pietonal 2 x 0,25 m.

Suprastructura va cuprinde grinzi de beton precomprimat, cu corzi aderente,
dispuse joantiv H=0,52 m; placa monolita care se va realiza si betonul de panta, console
de trotuar si lise de parapet.

- parapetul pietonal metalic va fi din teava.

- dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie.

- executia unor noi scari si casiuri la ambele capete ale podului.

- amenajarea racordarilor dintre trotuare si acostamente.

- albia se va curata de vegetatie si de materialele depuse.

- protectia albiei cu un radier de beton de 20 cm grosime sub pod si pe cate

10,00 m aval si amonte de pod.



CAP. 5. EXIGENTE PENTRU EXECUTIE

Calitatea lucrarilor va fi asigurata prin respectarea prevederilor din:

- Legea 10/1995 a calitatii lucrarilor de constructie cu toate reglementarile ce decurg din
aceasta.

- HG 272/1994 privind receptia lucrarilor.

- HG 925/1995 privind verificarea documentatiilor si supravegherea responsabilului
tehnic pentru executia lucrarilor.

- Buletinul constructiilor 4/1996 — prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii lucrarilor
inclusiv controlul pe faze determinante.

- Asistenta tehnica a proiectantului si asigurarea prevederilor din caietul de sarcini.

Produsele folosite vor fi dupa caz: agreate, atestate, certificate sau omologate.

Pentru prefabricatele uzinale se va asigura sistemul de asimilare si omologare prevazut in
norme.

Astfel se vor satisface cerintele de rezistenta, stabilitate statica si dinamica, izolatie

hidrofuga. siguranta in exploatare.

CAP. 6. SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE

Realizarea lucrarilor la pod si rampe se va efectua fara a intrerupe circulatia, deoarece
traficul se va desfasura pe jumitate de pod.

Se va asigura in mod permanent semnalizarea rutiera in zona de lucru.

Masurile prevazute corespund la OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice si a HG 85/2003 pentru aplicarea regulamentului de aplicare a QUG 195/2002. cu toate
modificarile STAS 1848/1/2004.

CAP. 7. PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului,
microclimatului. apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau peisajului.

Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

CAP. 8. PROTECTIA MUNCII

La executarea lucrarilor de consolidare a podului se vor respecta toate prevederile legale
privind protectia muncii.

1. Legea nr. 90/1990 - Legea protectiei muncii.

2. Regulamentul privind protectia si igiena muneii in constructii aprobat cu Ordinul nr.

9/N/15.03.1993 de MLPAT.



3. Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor aprobat prin Decretul nr. 260 din 16.08.1977.

4. Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobat cu Ordinul nr. 381 din
4 martie 1993 de Ministerul de Interne.

5. Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C 300 - 94, aprobat de MLPAT cu nr. 20/N din
11 iulie 1994.

6. Normativ departamental privind proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor
din transporturi si telecomunicatii pentru asigurarea protectiei impotriva incendiilor, indicativ PD
184 - 87.

7. Normele de igiena a muncii si acordarea primului ajutor in caz de accident, specifice
transporturilor si telecomunicatiilor, aprobate cu Ordinul MTTc nr. 17/1984.

8. Norme generale de protectie a muncii aprobate prin Ord. 508/2002 al Ministerului
Muncii si Solidaritatii Sociale si Ord. 933/2002 al Ministerului Sanatatii si Familiei.

CAP. 9. RECOMANDARI

Constructorul are obligatia de a respecta cotele din proiect, orice modificare a acestora
facandu-se cu avizul proiectantului.

In cazul unor meconcordante intre proiect si teren beneficiarul va solicita prezenta
proiectantului pentru adoptarea proiectului la situatia nou creata.

Beneficiarul are obligatia de a intretine lucrarile in mod permanent. Dupa terminarea
lucrarilor constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi

de materiale, anrocamente, resturi de blocuri de beton, etc.).

Intocmit, Verificat,

Ing. V Stefan ing. |. Dimonu
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CALCULUL DEBUSEULUI PENTRU POD PE DN 66A KM 20+508 PESTE
PARAUL STERMINOS LA URICANI

Calculul hidraului se efectueaza in conformitate cu prevederile "Normativului
privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor” ind. PD 95-2002.

Datele necesare pentru calculul hidraului sunt :

- planul de situatie,

- profilul longitudinal hidro,

- profile transversale hidro,

- studii geo
studiul hidrologic Tntocmit de catre |.N.H.G.A si transmise cu adresa nr.
3655/17.08.2009, prin care se comunica debitul maxim cu probabilitate de depasgire
de 2%.

Q2% = 79,0 mcfs

Nivelul pentru debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 2%, a fost

[}

determinat cu ajutorul programului de calcul electronic si este de 709.47 m.
Date de calcul :
An=11,45 mp
Vm=6,94 m/s
Qn=79,49 mc/s
Q=79,00 mc/s
Calculul coeficientului de afuiere generald medie

Eo_ Q@
lJ'm'A "V

mp

Hm =€ =0.97 (pentru o singura deschidere)

~ 79.00
" 0.97-11.45.6.94

=103<14+15

Caleulul afuierilor generale

A
< Am 1145 ) o0
L 5.50

Vo, =V, -E=6.94.1.03=7.11m/s

V, 711

hy = — -hipy =
6.94

s .2.08=213m

m



-2-

- adancimea maxima in aceiasi situatie

v
hy =—m pyme - L1 5 49— 2 56m
v 6.94

m

Calculul afuierilor locale

- talvegul actual — pereu din dale
Calculul afuierilor locale nu este necesar in cazul existentei unui pereu din
dale sau beton in zona si sub pod.
Calculul afuierii totale

- adéancimea afuierilor totale maxime
afg =hg™ —hy™ =2.56-2.13=0.43m

Calculul suprainaltirilor de nivel

g = Vo =V _ 711 ~6.94°
2.9 2.9.81

=0.12m

Concluzii:

Nivelul in dreptul podului pentru debitul cu asigurare de 2% este de 709.47 m.
Se va lua o garda de 0.75 m deoarece este un curs de albie fara plutitori.
Cota intrados = 709.47 + 0.75 =710.22 m

Cota rosie = 710.22 + heonstructie = 710.22 + (0.42 + 0.22 + 0.10) = 710.96 m
Cota rosie existenta = 710.86 m

Podul corespunde din punct de vedere hidraulic.

Solutii constructive :

- inlocuirea suprastructurii cu pastrarea culeelor

INTOCMIT, VERIFICAT,
Ing. V Stefan ing. I. Dimonu
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POD PE DN 66A KM 20+508
PESTE PR. STERMINOS, LA URICANI

STUDII GEOTEHNICE



S.C. AQTESTING BT S.R.L.
Autorizatie nr. 1428/16.07.2008; 1431/19.07.20086
Jilava, Soseaua Giurgiului, nr.297, jud. lifov

STUDIU GEOTEHNIC

Beneficiar: S.C. BOMACO S.R.L.
Obiectiv: Pod Uricani, DN 66A, km 20+508
jud. Hunedoara
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STUDIU GEOTEHNIC

|. Generalitati si amplasament

Prezentul studiu geotehnic s-a solicitat pentru lucrarile de consolidare a
podului de pe DN 66A km 20+508 (fig.1). Obiectivul se afla pe teritoriul localitatii
Uricani, jud. Hunedoara.

Fig.1

Accesul se realizeaza din Hunedoara pe DJ 687 pana in localitatea Calan,
in continuare pe DN 66 péana la Petrosani si apoi pe DN 66A pana la Uricani.

Studiile efectuate n zona amplasamentului si in terenurile adiacente
acestuia au avut ca scop punerea in evidenta a starii tehnice a podului si a
caracteristicilor terenului din albia raului si au constat din :



- lucrari de sondaj in infrastructura podului si de foraj geotehnic in albie
pentru determinarea naturii litologice a terenului;

- date privind regimul hidrologic §i climatologic al zonei;

- date privind regimul seismic.

Studiul geotehnic cuprinde date cu privire la:

- caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare;
- natura terenului;

- starea betonului din infrastructura podului;

- cota de fundare a culeelor.

ll. Cercetarea terenului

1.Consideratii geomorfologice, geologice si tectonice

Din punct de vedere geomorfologic obiectivul este situat in partea de vest
a Depresiunii Petrosani. Situata in partea unde Carpati Meridionali au cea mai
mare largime, ca un uluc longitudinal de natura tectonica (de scufundare a
scoartei), ce desparte de fapt acest sir de munti in doua, Depresiunea Petrosani
apare ca o butoniera, lunga de 45 de km si larga doar de 2 — 10 km, latindu-se
usor spre est. De-a lungul ei se aduna cele doua obdrsii ale Jiului : de la vest Jiul
Romanesc ( sau Jiul de Vest), de la est Jiul Transilvan (sau Jiul de Est). Fundul
acestei depresiuni este relativ Tnalt. La confluenta celor doua Jiuri (la sud de
Livezeni) atinge altitudinea de 556 m, crescind spre vest si est pana la
aproximativ 800 m. Este, asadar, una dintre depresiunile intramontane inalte din
tara noastra.

Zona care cuprinde obiectivul studiat face parte din punct de vedere
structural din Depresiunea Petrosani. Formatiunile depresiunii sunt reprezentate
prin depozite de facies salmastru in alternanta cu depozite continentale cu
carbuni. Acestea pot fi grupate in mai multe complexe. Astfel, incepand din baza,
se separa complexul conglomeratelor rosii inferioare in care se gasesc si lentile
de calcare de apa dulce. Acestea apartin Eocenului si afloreaza pe marginile
bazinului. Complexul marnos-argilos productiv urmeaza peste precedentul si
este alcatuit dintr-o alternanta de depozite salmastre (marne bituminoase, sisturi
disodilice) si depozite continentale (conglomerate, gresii) cu carbuni. Pe baza
faunei descoperite acest complex a fost atribuit Oligocenului superior ~
Acvitanianului inferior. Al treilea complex, conglomeratele superioare, include
depozite de origine torentiala, cu largi variatii laterale de facies. Astfel, jumatatea
superioara a complexului, in partea de est a depresiunii, este reprezentata prin
marne si argile cu carbuni si contin o fauna ce indica Acvitanianul superior-
Burdigalianul, iar in partea de vest prin marne si conglomerate. Cu aceste
depozite se incheie procesul de sedimentare in bazinul Petrosani. Doar in partea
sud-estica a depresiunii se gasesc pietrisuri si prundisuri torentiale apartinand
Pliocenului.

Din punct de vedere tectonic, Depresiunea Petrosani se prezinta ca un
sinclinal, faliat transversal si longitudinal, incat este compartimentat in mai multe




blocuri. In partea estica se intilnesc deformari plicative, cum ar fi anticlinalul
Slatinioara, flancat de sinclinalelel Petrila la nord si Salatruc la sud.

2. Consideratii hidrologice si hidrogeologice

Principalul curs de apa din regiune este raul Jiu. Acesta are o lungime de
331 km (de la izvorul Jiului de Vest). Suprafata bazinului este de 10.070 kmp.
Dupa trecerea Carpatilor prin defileul de |la Livezeni la Bumbesti, strabate
provincia istorica Oltenia, de la nord la sud, varsandu-se in Dunare, la vest de
Bechet. Jiul se formeaza din unirea, la Livezeni, in Depresiunea Petrosani, a
Jiului de Vest numit si Jiul Romanesc cu Jiul de Est sau Jiul Transilvan, primul
izvorand din Muntii Retezat iar al doilea avdnd obérsia intre Muntii Sureanu si
Pardng. De la Livezeni la Bumbesti, Jiul formeaza un impresionant defileu intre
muntii Valcanului si Pardngului, prin care trece calea ferata si soseaua ce leaga
Oltenia de Depresiunea Petrosani si mai departe de Tara Hategului. in
Depresiunea subcarpatica Targu Jiu, primeste mai multi afluenti, pe dreapta, ca
Susita, Jales, Bistrila si Tismana, toate drenand versantii sudici ai Valcanului,
formand chei in calcare, fiind alimentate de ape carstice subterane. Tn cadrul
Piemontului Getic, de la Rovinari la Craiova, Jiul primeste cei mai mari aftuenti si
anume: Motru, pe dreapta si Gilort cu Amaradia, pe stdnga. De la Craiova la
varsare Jiul, cu o lunca larga, intre Campia Bailestilor, la vest, si Campia
Romanatilor, la est, nu mai primeste afluenti semnificativi. Regimul de scurgere
al Jiului este caracterizat prin ape mari primavara si inceputul verii, cdnd au loc
frecvent viituri, alimentate din topirea zapezilor si din ploi bogate, uneori cu
caracter torential.

Debitul mediu la Podari, in aval de Craiova, este de 94,7 m®/s, cel maxim
inregistrat in octombrie 1972 afost de 2.000 m?s, iar cel minim de 7,4 m%s a
fost consemnat tot in octombrie, dar in 1950.

3.Conditii climatice gi seismice

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizeaza prin urmatoarele
valori :
- temperatura medie anuala : +10,2°C;
- temperatura medie minima : -2,0°C (luna ianuarie);
- temperatura medie maxima : +18,2°C (lupa iulie);
- precipitatii medii anuale : 700 mm;
- adancimea maxima de fnghet : -0,80 - -0,90 m de ta cota terenului natural;

Din punct de vedere al planului de amenajare a teritoriului national — zone
de risc natural - inundatii, cantitatea de apa maxima de precipitatii cizut3 in 24
de ore este de 100-150 mm.

Din punct de vedere al planului de amenajare a teritoriului national - zone
de risc natural - alunecdri de teren, potential de producere al alunec#rilor —
ridicat, probabilitate de alunecare — mare.

Conform Reglementarii tehnice ,Cod de proiectare. Bazele proiectarii i
actiunii asupra constructiilor. Actiunea vantului®, indicativ NP-082-04, presiunea
vantului bazata pe viteza mediata pe 10 min, avand 50 ani interval de recurenta
este de 0,7 KPa, corespunzénd unui interval de mediere a vitezei vantului pentru



10 min. cu caracteristica de 28,9 m/s, iar pentru 1 min. cu viteza caracteristica de
41 m/s.

Conform Reglementarii tehnice ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii
zapezii asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-3-2005 valorile caracteristice ale
incarcarii din zipada pe sol avand IMR = 50 de ani este so= 2,0 KN/m?.

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2006 valoarea
de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,12 g, pentru cutremure
avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani, iar valoarea perioadei de
control (colt) a spectrului de raspuns este T, = 0.7 s.

Din punct de vedere al macrozonarii seismice perimetrul se incadreaza la
gradul 6 pe scara MSK, cu o perioada de revenire de minimum 100 de ani,
conform STAS 11100/1-93.

Ill. Conditii geologo — tehnice

Pentru determinarea conditiilor geotehnice ale terenului pe care urmeaza
a se amplasa obiectivul s-au efectuat observatii directe, 1 sondaj in
suprastructura podului si 1 foraj geotehnic. Din lucrari au fost prelevate probe
pentru analize de laborator (fig.2,3).

Fig.2



Sondaj 1 (pod aval, mal stdng)

- 0,00 +0,25 m - beton;

Foral F1 (fundatie culee, mal drept)
0,00 + 0,35 m — beton;

- 0,35+ 0,47 m —asfal;

- 0,47 + 0,83 m — umplutura din nisip, pietris si bolovanis;

- 0,83 + 1,25 m — umplutura din nisip maroniu si pietris;

- 1,25 + 4,20 m — beton (fundatie culee);

- 4,20 + 5,15 m - nisip argilos grosier cu elemente de roca;
- 5,15 + 8,50 m — marna gri-verzuie.

Prezenta unei linii electrice aeriene peste pod a limitat numarul de sondaje
efectuate in suprastructura. Aceasta este reprezentata de o placa din beton cu o
grosime de 0,25-0,35 m. Deasemenea carosabilul din zona este betonat. Aval de
pod, la 4,50-5,00 m in albie exista doua trepte betonate (prag de fund), cu
inaltimea de 1,00 m. Suprastructura podului prezinta infiltratii si eflorescente la
intrados si grinzi. Betonul din infrastructura este degradat si prezinta fisuri
(fig.4,5). Cota de fundare a culeei este de -4,20 m de la cota terenului (cale
rulare pod).



Fig.5

Calculul terenului de fundare s-a efectuat conform STAS 3300/1985 ,
obtinandu-se variatia presiunii conventionale cu adéncimea, in conditiile in care
sub talpa fundatiei grosimea stratului este de 0,4 B, unde B este latimea

fundatiei:
. Adancime Presiunea conventionala
Natura terenului [m] [kPa]
nisip argilos cu elemente 1,10 115 |
de marna 1,50 130
marna gri-verzuie indiferent de adancime 500

(roca de baza)




Functie de conditile geologo-tehnice si proceselor fizico — geologice din
amplasament i imediata sa vecindtate se determin& riscul geotehnic conform
Normativuiui NP 074/2007:

conditii de teren de fundare: terenuri medii - pct. 3

apa subterana: cu epuismente exceptionale - pct. 4

categoria constructiei: normala - pct.3

vecindtati : far4 risc - pct. 1

grad seismic : pct.1

total punctaj — 12 — risc geotehnic moderat
Trebuie avut in vedere ca la o eventuala distrugere a pragului de fund in
cazul unor viituri, riscul geotehnic devine major, existand riscul producerii
fenomenelor de afuiere si sufozie. In acest caz se recomanda protejarea culeei
prin construirea in spatele acesteia a unui zid incastrat in roca de baza (marna

>
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gri-verzuie).

IV. Concluzii si propuneri

Sintetizand cele prezentate in documentatie se pot evidentia urmatoarele :

a.

Podul de pe DN 66A se prezinta intr-o stare tehnica satisfacatoare.
Se constata infiltratii si eflorescente la intrados si grinzi, iar betonul
din infrastructura este degradat si prezinta fisuri.

Cota de fundare a culeei este de 4,20 m.

Zona studiata se Tncadreaza la tipul climatic 1l stabilit pe baza
indicelui de umiditate Thornthwaite Im = -20...0°C x zile, conform
STAS 1709/1-90.

Conform STAS 3349/1-83, apa subterana prezinta o agresivitate
slaba de dezalcalinizare fata de betoane si betoane ammate.

Pentru remedierea starii tehnice a structurii de rezistenta a podului
se propune :

- Curdtirea zonelor de beton prin procedee mecanice pentru
indepértarea granulelor incomplete inglobate, a laptelui de ciment,
a prafului i a depunerilor;

- Refacerea sectiunii de beton prin completare cu mortar sau
beton special de reparatii;

- Curétirea si tencuirea zonelor de beton degradate de la nivelul
grinzilor.

Pentru prevenirea si remedierea degradirilor din inghet-dezghet se
vor respecta prevederile STAS-urilor 1709/1-90, 1709/2-90, 1709/3-
90.

Conform STAS 3300/2-85, anexa B, tabelul 17, pentru fundatii
directe, avénd ldtimea tdipii B = 1,00 m, gi ad4ncimea de fundare
fatd de nivelu! terenului sistematizat D = 2,00 m valorile de baza ale
presiunilor conventionale de calcul sunt: nisip argilos cu elemente
de roca Peony = 150 Kpa; marna (roca de baza) Peonw = 500 Kpa.

Tntocmit,
ing. geolog Bifloiu Ciprian
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Seplembrie

BULETIN DE ANALIZA NR. 203

1. Beneficiar: AQTESTING BT S.R.L.

2, Tip proba : Apa sublerana —

3. Data prelevarii: 07.09.2009

4. Locul prelevarii : DN 66A - Uricani — km 20+508

agresivitate

5. Metode de analiza utilizate:conform standardelor nationale in vigoare.
6. Acte de reglementare a calitatii probei:STAS 3349/1-83 " Prescriptii pentru
stabilirea gradului de agresivitate a apei”.
7. Proba a fost recoltata de : beneficiar

8.Rezultatele determinarilor analitice si concluziile —conform tabelului urmator:

F2-Bl

Nr.crt Indicator determinat UM dl}e,lzlrc:s::ta Observatii
1 JAspecl - limpede
2  |Temperatura °c 20
3 |Concentratia ionilor de H (pH) unit. pH 7.75
4 [Dioxid de carbon liber (CO,) mg/dm” 5.50
5  |lonul bicarbonat (HCO;) mg/dm® 73.2
6 {lonul carbonat (CO5*) mg/dm® 0
7 [Hidroxil (OH) mg/dm® 0
8 |Alcalinitate M (totala) cmc HCI/0,1 n 1.2
9  |Alcalinitale P (permanenta) cmc HCIO,1 n 0
10  |Duritate totala °germ. 4.11
11 |Duritate lemporara ° germ. 3.36
12  |Duritate permanenta ° germ. 0.75
13 [Calciu (Ca*?) mg/dm® 15.40
14 |Magneziu (Mg™) mg/dm® 8.48
15 |Sulfati (SO4?) mg/dm® 20.0
16 [Cloruri (CI) _mg/dm’ 8.87

17  |Azotati (NO5) mg/dm? 1.0
18  |Amoniu (NH,"") mg/dm® 0
19 [Hidrogen suffurat (H,S) mg/dm’® 0
20 [Reziduu fix mg/dm® 104

amate.

Concluzii: Conform STAS 3349/1-83 "Prescriptii pentru stabilirea gradului de agresivitate a
apei”, apa analizata prezinta o agresivitate slab de dezalcalinizare fata de betoane si betoane

Verificat,
Sef laborator
Ing.Alina DuFitru
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SC AQ TESTING BT SRL
LABORATOR GR. Il

Autorizatie nr. - 1428/16.07.08 ;1431/19.07.08
JILAVA , Sos. Giurgiului, Nr. 297; Jud. lifov

RAPORT DE INCERCARE / TEST REPORT

BENEFICIAR /:SC BOMACO SRL

Lucrarea : Pod URICANI
Loc de prelevare /;Pod aval - cota 1,10

Document Insotire probe nr.J/ data ; FISA DE LUCRU.

I. DATE DE INTRARE /

F1 -umplutura din nisip maronlu+elemsnte de pletris

DATA PRIMIRII /: 07,08,2009

[l DATE DE IESIRE: REZULATELE INCERCARILOR :

SURSA [:

Nr. Data §967/10,09,2009

CQOD ANCFD 01

167/10,09,2009

- o;ﬁ}‘um**é ) | CONDITI TEHNICE/ STANDARDDE  [Cod Procedura
c rl DETERMINAREA / DETERMINATION OBTAINED UM TECHNICAL METODA / METHOD |/ Procedure's
l_. ' VAL LUES CONDITIONS STANDARD Code
GRANULGZITATEATGRANULARITY
TRECERI / CROSSSINGS
sita [ sieve 0,02 1 %
[sita 7 sieve 0,063 2.4 %
cita / sleve 0,1 510 %
sha ! sieve 0.2 15,40 %
sha f sieve 0,63 58,3 %
sHa / sieve 1 69,5 %
sfia ] skeve ) 2z 75,2 %
sita / sicve 4 84,7 %
sita / sieve 8 96,8 %
f sita / siove 16 100,0 %
( sitaf siove 25 100,0 %
sita / sieve 31,5 100,0 %
shta / sigve 40 100,0 %
1 [sita/sfeve 63 100,0 % SR 933-1:2002 |PTL MBM 11
2 |Densiate in gramada In stare uscata / Plie
__|densily in dry slale kg/ me STAS 4606:1980 |FPTL MBM 09
| 3 {Echivalent de nisip / Sand equivalent 87% % SR EN 933-8/01 |PTL ANCFD 02
Coeficlent de neuniformitate / Non-
4 |uniformity coefficient *
. |Continut da impuritati/ Impurities
content
nu prezinta
! not
.~ corpuri straine / foreign bodies present
,- humus
- fractiuni sub 0,1 mm / fractions under 0.1mm %
,- fractiuni sub 0,02 mm / fractions under 0.02mm % SR EN 933-8/01
6 |Partl levigablle / Levigaling parts %
Uzura cu masina tip Los Angeles / Wear
7 |with Los Angelas machine % SR 109712:2002 |PTL ANCFD 04
8 |Arglla (VA)/ Clay %
Rezultatele prezentate in raport se refera numal la proba supusa Incercaril / Resulfs presented in this report are referring only lo the fested
samples

Declaram pe proprle raspundere ca Incercarile nu s-au efactuat sub nici o presiune de nlcl o forma./ We declare on our responsibility thal
tests were made under any kind of pressure

Prezentul raport de Incercare continind 1 pagina s-a elaborat In 2 exemplare / This test report has 1 page and it was issued in 2 copies

Pentru efectuarea incercarllor s-zy utilizat numal metode standardizate / Only standard methods were used for lests performance
Raportul nu poate fi multip]lca gmﬂﬁgt in %u;e sgopurl fara aprobarea emitentului. / This report can not be multiplied or used for sorne

other purposes without the ISSHEDS S &pproval a0 W N
VERIFICAT Seffabora 03RS &LE@Q{& ry Supervisor INTOCMIT Sef profil / ISSUED Profile supervisor
Nume sl prenume/ Name and suifam?: ‘-Hfb“, e}el‘?{‘?’ ESCU) ing. Draghlol Sofica
g Pl

Semnalura | Signature:




AQ TESTING BT

[LABORATOR GR.I
Autorizatia nr: - 1428/16.07.08 ;1431/19.07.08;1577/28.10.2004
Jud :ILFOV , LOCALITATEA JILAVA , Sos. Giurgiului, Nr. 287

RAPORT DE INCERCARE
Nr. Data 5986/11,09,2009

| cobpbDo1
BENEFICIAR/ Adresa SC BOMACO SRL
“SANTIONARE/ data: POD URICAN!
Jocument insotire probe nr./ data: PV 70/07,09,2009
. DATE DE INTRARE
“IP MIXTURA PRODUCATOR - ASFALT EXISTENT TIP BITUM:
DATA PRIMIRIL;07,09,2009 DATA EFECTUARII INCERCARILOR;07- 11,09,2009
'| DATE DE IESIRE: REZULATELE INCERCARILOR
Cond teh
Compozitia mixturil |Reteta SR174,1109 REZULTATE PE CAROTA:
sitemm [Trec.% min. | max. Pod aval -F1
25 H=6cm Standard Cond. Teh. |Cod
16 931 Valori metoda SR 174/1:09 | Procedura
8 77,3 Stabititate Marshall, KN SR EN 12697-34/04 PTL D 04
4 51,6 Fluaj, mm SR EN 12697-34/04 PTL D 04
2 32,8 Rap.stabilitfilua), KNimm SR EN 12697.34/04 PTLD 04
1 26,17 Mesa velumica aparenta Kg/me SR EN 12697-6/04 PTLD 03
1
0,63 21,3 Absorbtia de apa Marshall, % volum SR 174.1/09 anexa B PTLD 05
0,2 58 Absorblie carote, % SR 174.1/09 anexa B PTL D 05
0.1 3,16 Masz volumlca aparenta carefa,Kgimc SR EN 12697 6/04 PTLD 03
Continut de 3,64 Grad de compactare % SR 174(2. 97 PTLD 11
stum din mixiura % Testul SCHELLEMBERG SR EN 12697.18/04 PTL D 08

DIAGRAMA DISTRIBUTIE| GRANULOMETRICE
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DIMENSIUNI SITE {mm)

Declaram pe proprie raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub nici o presiune de nici o forma.
Prezentul raport de incercare continind 1 pagina s-a eliberat in 2 exemplare

Pentru efectuarea incercarilor s-au utilizat numai metode standardizate

Raportul nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea emitentului.

Rezultatele prezentate in raport se refera numai la probele supuse incercaril.

Nr. Exemplar < e NG B 1. S
Sef Iaiaﬁr/éitor 1 Sef profil D
Nume si prenume:Drd. ing. M?eta T{\L}w\? aS) Qifmm‘::‘m*): ing: Sofica DRAGHICI
Semnatura: i e & -
AT v

5 X P -
(LA
‘(}Ut‘!”"' 1‘1\ W



AQ TESTING BT

LABORATOR GR.II
Autorizatia nr: - 1428/16.07.08 ;1431/19.07.08;1577/28,10,2008
Jud :ILFOV , LOCALITATEA JILAVA, Sos. Giurgiului, Nr. 297; Tel . 0721325101

Cod BBaBp-02

RAPORT INCERCARE
COMPRESIUNEA CUBURILOR DE BETON
nr. /data 5993 /11,09,2009
(conform STAS 12390-3 / 2002)

{ DATE DE INTRARE
BENEFICIAR/ ADRESA SC BOMACO SRL
STATIA DE BETOANE :beton existent

LOCUL PRELEVARI: Lucrare : POD URICAN! -pod aval -mal stang
DOCUMENT DE INSOTIRE PROBE: PV 71/07,09,2009

CARACTERISTICILE BETONULUL:

e (lasa

o Lucrabilitatea - tasarea {cm)

+« Tip ciment

¢« Dimensiunea maxima a agregatelor (mm)

e Dozaj ciment (Kg/m®)

e RapotA/C

o 7ona de granulozitate

o Adaosuri aditiv/ antrenor de aer kg/mc

beton

« Temperatura (°C) mediu
Il. DATE DE IESIRE: REZULTATELE INCERCARILOR: B
MEDIA

< Indicativ proba |8 _
+ Data confectionarii -
<+ Data incercarii _111,09,2009
& Mod de |CONf.STAS 12390-2/2002 B
pastrare  |la temp.(°C) 20

< Dimensiuni cilindriu: r=4,1%5¢cm;h=169cm

Z

< Suprafata de incercare 5408 mm

2196,8 2196.,8
< Greutatea cilindrului  (g)
« Greutatea specifica 2380 2380
aparenta (Kg/im®)

18,9 18,9
< Forta de rupere (KN}
% Rezistenta la compresiune 35 3,5
(N/mm?)

*Declaram pe proprie raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiuni de nici o forma.

*Prezentul raport de incercare continanad 1 pagina s-a eliberat in 2 exemplare.
*pentru efectuarea incercarilor s-au utilizat numai metode standardizate.

*Raportul nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea emitentului.

. e . . -
Rezultatele prezent@:eﬂrﬁ@@;}_sg peft_era numai proba supusa incercarii.

e s
,Sy\ﬁfgg’orator N ﬁ'{ , Tehnician
Nume si prenuryeDrdings Wiifala TAMABESCU Mariana ViURARU
g LAV ‘:..,.nu‘“‘ .

Semnatura B r\n\“““'L“;'! pd. v X
RS P

N bue foi

~UCURLSTY D #




AQTESTING BT
LABORATOR GR.U

Autorizatia nr: - 1428/16.07.08 ;1431/19.07.08;1577/28,10,2008

Jud :ILFOV , LOCALITATEA JILAVA , Sos. Giurgiului, Nr, 297; Tel . 0721325101
Cod BBaBp-02

RAPORT INCERCARE
COMPRESIUNEA CUBURILOR DE BETON
nr. /data 5994 /11,09,2009
(conform STAS 12380-3 / 2002)

I DATE DE INTRARE

BENEFICIAR! ADRESA -SC BOMACO SRL
STATIA DE BETOANE :beton existent -fundatie culee

LOCUL PRELEVARII: l.ucrare : POD URICGAN! -pod aval -culee mal drept
DOCUMENT DE INSOTIRE PROBE: PV 71/07,05,2009

CARACTERISTICILE BETONULUI :
o Clasa
» Lucrabilitatea - tasarea (cm)

+ Tip ciment

« Dimensiunea maxima a agregatelor (mm)

=  Dozaj ciment

(Kg/m®)

» RaportA/C

=  7ona de granulozitate

e Adaosuri

aditiv/ antrenor de aer ka/mc

« Temperatura (°C)

beton

mediu

|. DATE DE IESIRE: REZULTATELE INCERCARILOR:

J MEDIA
I ] i v vV Vi 7 zZile Zile
% Indicativ proba A9
# Data confectionarii 3
%+ Data incercarii 11,08,2009
& Mod de  |Conf.STAS 12390-2/2002
pastrare la temp.(°C) 20
% Dimensiuni cilindriu: r=5685cm;h=162cm
% Suprafata de incercare 10024 mm”

1623,8 1623,8
+ Greutatea cilindrului  (g)
+ Greutatea specifica 1830 1830
aparenta (Kg/m®)

60,1 60,1
% Forta de rupere  (KN)
< Rezistenta ia compresiune 6,0 6,0
(N/mm?)

*Declaram pe proprie raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiuni de nici o forma.
*Prezentul raport de incercare continanad 1 pagina s-a eliberat in 2 exemplare.
*Pentru efectuarea incercarilor s-au utilizat numai metode standardizate.
*Raportul nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea emitentului.
*Rezultatele prezentate in raport se refera numai proba supusa incercarii.
Sef laborator_(wG BT S 7, 5

Nume si prenume Drd. mg/lQLIFEIa TAM
ﬂo?u\ ‘“\\1 20 o L

Semnatura oy O

sty |

A

r1\ '
\
d \l
\"~

\\““

S8

P
g \*‘0\1\
. ,,,l”(-\\

Tehnician
Mariana MURARU




SC AQ TESTING BT SRL

LABORATOR GR. I
Autorizatie nr. - 1428/16.07.08 ;1431/19.07.08

JILAVA , Sos. Giurgiului, Nr. 297; Jud. lifov
Cod BBaEp-07

RAPORT INCERCARE
nr. /data 5985/11.09.2009

Rezistenta la intindere prin despicare
(conform SR EN 12390-6 / 2002 )

L DATE DE INTRARE

BENEFICIAR/ ADRESA : SC BOMACO SRL

LOCUL PRELEVARII :POD URICANI —pod aval
DOCUMENT DE INSOTIRE PROBE ...PV.nr 71/07.09.2009

wR. | DIAMETRU | INALTIME | FORTA COEFICIENT CORECTIE REZISTENTA | MEDIA
PRO | (mm) (mm) (N) a b p d LA R
BA INTINDERE
PRIN
DESPICARE
1 | 104 124 34100 1.02 1.0 1.0 1.0 1.68
1.68

Declaram pe proprie raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiuni de nici o forma.
Prezentul raport de incercare continind 1 pagina si s-a eliberat in...2... .exemplare

Pentru efectuarea incercarilor s-au utilizat numai metode standardizate

Raportul nu poate fi multiplicat sau utilizat in atte scopuri fara aprobarea emitentului.
Rezultatele prezentate in raport se refera numai la proba supusa incercarii.

Nb

7 aﬁ?’é oratoF Sef profil
Nume si prenume /agé’ ugg wiaﬂ]‘:ﬁ sescu tehn. Mariana MURARU

Semnatura; LABOY e i w‘”
PR oo 0 70 p\"’\\*
%3\
\ 4“:'”l"llm:s'n ROY
; Ed 1/ rev. 0




Y Fd . _— N .
WG EOSTUD g
— ) SR
Bucuresti, Seclor 1, Str. Singerului , Nr 11, Tel./Fax: 40 - 021 — 220 22 66 : 220 22 67
Reg.Com. J40/4048/2001, CUI R13840425,1BAN: RO53 MIND 001000006518R0O01 ATE BANK, Grivita

l.aborator incercari Drumuri Autorizat grad de competenta ||

(GTF, MD, D, ANCFD, MBM, G, AchA) Nr.B99/ISC/ 21.03.2006 si
Nr.1152/1SCL01/31.05.2007

F-LD- 02 Autorizat AFER seria AL NR 304/2007

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 1054 din 15.09.2009

1.Client: AQ TESTING BT SRL

2 Identificarea obiectului supus incercarii: Amplasament — Drumul national numaru 66A, Localilatea
URICAN!, Km 20+508 cu probele P1

3.Data primirii probelor: 10.09.2009

4_Locul de esantionare/prelevare: Localitatea éucuresti

5.Responsabil esantionare/prelevare: AQ TES:"TING BT SRL

6.1 ocul unde s-a efecluat incercarea: laboratc;orul de incercari Drumuri
7 Durata efectuarii: 10.09.2008 - 15.09.2009

8 Metoda utilizala:

IL-GTF-01.07 - 02 "Determinarea granulozrtatn pamanturilor - Metoda cernerii”,
STAS 4606 - 80

9.Masurari, examinari, rezultate: conform anexelor 1

10.Rezultatele se refera numai la obiectele supuse incercarii precizate la pct 2 al  prezentutui
raport de incercare.

i1.Raportul de incercare contine 2 pagini 'si se interzice reproducerea partiala/totala a
raportului de incercare fara aprobarea Laboratorului din cadrul SC GEOSTUD SRL.

12.Concluzii: Rezultatele materialului mcercat se inscriu in cerintele standardului de referinta STAS
4606-80 .

Executant}x‘\rarg SEF LABORAT
Th.Maticiuc Mafinela ' Ing. Maria Teodo

¢

/ DIRECTOR
Dr. in%.Adrel Baragiu
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BBE G E O S T UD <.

Bucuresti, Sector 1, Str. Singerului, Nr. 11, Tel./Fax: 40 — 021 - 2202266 ;2202267

Laborator incercari Drumuri Autorizat grad de competenta ||
(GTF. MD, D, ANCFD, MBM, G, AchA) Nr.898/ISC/ 21.03.2006 si
Nr.1152/ISCL01/31.05.2007
F-LD-02 Autorizal AFER seria AL NR 304/2007
RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1055 din 15.09.2009

1.Client: AQ TESTING BT SRL

2.|dentificarea obiectului supus incercarii: Amptasament — Drumul national numaru 66A. Localilates
URICANI, Km 20+508 cu probele P1

3.Data primirii probelor: 10.09.2009

4.Locul de esantionare/prelevare: Localitatea Bucuresti

5 Responsabil esantionare/prelevare; AQ TESJTING BT SRL

6 Locul unde s-a efectuat incercarea: Laboratorul de incercari Drumuri
7.Durata efectuarii: 10.09.2009 - 15.09.2009

8 Metoda utilizata . IL-GTF-01.13, "Determinarea rezistentei pamanturilor la forfecare,
prin incercarea de forfecare direcla”.STAS 8942/2 — 82

9.Masurari, examinari, rezuliate: conform anexeior 1
10.Rezultatele se refera numai la obiectele supuse incercarii precizate la pct 2 al  prezentului

raport de incercare.

11.Raporiul de incercare contine 2 pagini si se interzice reproducerea pariiala/toiala a
raportului de incercare fara aprobarea Laboratorului din cadrul SC GEOSTUD SRL

12 Concluzii: Rezultatele materialului incercat se inscriv in cerintete slandardului de referinta STAS
8942/2 — 82. I

Executant lucrare SEF LABORATOR
Th.Calin Daniel Ing.Maria Teodofu

% DIRECTOR
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Verificat Mirela Tanasescu
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