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Pod pe DN 68A km 20+578 peste paraul
Glavita la Traian Vuia

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

Cap.1 - GENERALITATI

1.1 Denumirea lucrarii: Pod pe DN 68A km 20+578 peste pardul Glavita

la Traian Vuia

1.2 Elaborator expertizd tehnicd: S.C. BOMACO S.R.L. Bucuresti

1.3 Expert tehnic atestat: ing. Vasile CANUTA

1.4 Beneficiar: Directia Regionald de Drumuri si Poduri
Timigoara

1.5 Amplasament: Drumul national 68A Lugoj-Ilia, km 20+578, la

traversarea pdraului Glavita, in localitatea Traian

Vuia, judetul Timig

1.6 Tema de fundamentare: Stabilirea stérii tehnice i prevederea lucrarilor de

consolidare, reabilitare sau reconstructie

Conform normativului P100/1-2006 podul este amplasat intr-o zon3 seismici
avind acceleratia de proiectare a, = 0,08 g si perioadi de colt T, = 0,7 sec. Harta de

zonare seismicd din SR 11100/1-1993 aratd ci amplasamentul corespunde unui grad

de intensitate seismicd 6 pe scara MSK.

Cap.2 — SITUATIA EXISTENTA

A. Descrierea lucrarii

Drumul national 68A, ce asigurd legitura dintre DN 7 (llia) si DN 6
(Lugoj), traverseazd la km 20-+578 pariul Glavita pe un pod construit in anul 1969

si proiectat la clasa I de incércare (A13, S60).
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Podul este in aliniament §i oblic la cca 70° fati de albie. Are o deschidere de
19,30 m s1 o lungime totald de 28,00 m. Schema statici a podului este grindi
simplu rezemata.

Platforma podului are o latime totald de 10,70 m, din care:

- parte carosabil 8,20 m;

- trotuare pietonale 2 x 1,00 m;

- lise parapet pietonal 2 x 0,25 m.

Structura de rezistentdi a suprastructurii este de tip monolit si este formati
din grinzi principale (4 grinzi) solidarizate prin antretoaze si placa.

Infrastructura cuprinde doud culei de tip masiv, din beton, fundate direct.

Racordarea cu terasamentele se realizeazi cu aripi. S-au executat sciri si
casiuri numai n amonte.

In trotuare s-au inglobat fevi pentru instalatii. In cadrul lucririlor de
intretinere, care s-au limitat numai la nivelul ciii, bordurile initiale au fost inlocuite
cu borduri de tip inalt, din beton armat.

La marginea exterioard a trotuarelor sunt parapeti pietonali metalici.

B.  Starea actuali a podului

in cadrul lucririlor de intretinere s-au efectuat interventii numai la nivelul
cdiii, prin executia unor straturi succesive de mixturi si prin schimbarea bordurilor
initiale de beton cu borduri de tip inalt din beton armat.

In prezent podul prezinta deficiente si degradari majore iar starea tehnica
este necorespunzatoare.

Deficientele i degradirile ele mai importante constau din:

1. Deficiente

- podul corespunde clasei I de incircare (A13, S60) si nu clasei E (A30,
V80), necesare unui pod amplasat pe drum national de clas3 tehnica III;
- lipsa casiurilor in aval §i a amenajarilor necesare pentru colectarea si

evacuarea apelor pluviale la capetele podului;
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- lipsa racordirii trotuarelor de pe pod cu acostamentele de pe rampe.

Degradiri

La suprastructurd

- infiltratii prin placa dintre grinzi, consolele de trotuar si in zona rosturilor
datoritd degradarii hidroizolatiei si a rosturilor de dilatatie;

- degradiri ale betonului din grinzi si din console, dezvelirea arméturilor
de rezistenta si ruginirea avansati a acestora;

- degradarea betonului din lisele laterale;

- parapetul metalic este ruginit;

- bordurile inalte au betonul degradat.

La infrastructurd si racorddri cu terasamentele

- crapdturd verticald in elevatia culeei la limita grinzii marginale amonte;

- scirile de acces nu au parapete;

- betonul din aripi este degradat;

- infiltratit in betonul din elevatie.

Starea albiei §i a malurilor

- blocarea albiei sub pod si aval de blocuri de beton rimase probabil de la
podul vechi;

- piloti de lemn rimasi in albie in aval care inrautitesc scurgerea apelor;

- vegetatie in albie, sub pod, in amonte si in aval.

Stabilirea stiirii tehnice

Pentru elaborarea expertizei tehnice s-au facut misurdtori si observatii

asupra tuturor elementelor constructive, pe baza lor intocmindu-se releveul podului

existent.

Aspectele reprezentative privind lucrarea, deficientele si degradirile

importante sunt prezentate in imaginile foto anexate.

Starea tehnica a podului s-a stabilit conform instructiunilor AND indicativ

522-2002 ,Instructiuni pentru stabilirea stirii tehnice a unui pod” si pe baza



4

»~Manualului cu defectele si degradirile aparente la poduri rutiere si indicarea
metodelor de remediere™.

Referitor la indicii de stare tehnic# (fizic#) C; ai lucririi s-au analizat:

- ¢lementele principale de rezistentd ale suprastructurii (grinzile);

- elementele de rezistentd ce sustin calea podului (placa dintre grinzi,

consolele de trotuar, lisele de parapet);

- elemente ale infrastructurii: culei;

- racordarea cu terasamentele si albia: taluze, aripi si starea albiei;

- calea podului si elementele aferente (guri de scurgere, rosturi de dilatatie,

parapete);

- terasamentele §i rampele de acces, inclusiv racordarea pod-rampe.

Referitor la functionalitatea podului (indicii F;) s-au avut in vedere:

- conditiile de desfisurare a traficului pe pod (lifimea partii carosabile, a

trotuarelor §i spatiile de sigurant3);

- clasa de Incércare a podului;

- vechimea podului;

- calitatea executiei §i respectarea prevederilor proiectului;

- calitatea lucrdrilor de intretinere.

Starea tehnicé a podului s-a exprimat apoi prin indicele de stare tehnica Ist,
care reprezintd suma tuturor indicilor de calitate si functionalitate (C; si F;). La
acest pod ZC; = 12; ZF; = 22, iar Ist are valoarea 34. Podul se incadreazi in clasa
IV de stare tehnicd, nesatisficitoare, si nu asigurd conditiile minime de rezistents,
functionalitate §i sigurantd a circulatiei. Sunt necesare lucriri de reabilitare

constind din inlocuire suprastructurd; consolidare §i reparatii la infrastructurs si

amenajare albie.

D. Studii de teren si investigatii

S-au previzut:
D.1 Studii topo si hidro
- studii topografice pentru drumul actual §i pentru albie. S-au executat

profile longitudinale §i transversale prin albie. Pe baza debitelor de calcul
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obtinute de la ANMH (Q_gcut = 85,00 mc/sec pentru asigurarea de 2%) s-a
verificat capacitatea hidraulic a podului existent. Podul asigurd debuseul
necesar §i spatiile libere impuse prin norme.
D.2  Studii geo si lucriri de prospectare

- perforare prin fundatia unei culei pentru stabilirea calitdtii betonului din
fundatie, a cotei de fundare si a naturii terenului de la baza fundatiei,

- foraj pentru stabilirea caracteristicilor terenului in vederea calculului
afuierilor §i proiectarii lucrarilor de aprare din zona podului;

- exftragerea unor carote din elevatie si determinarea caracteristicilor

betoanelor in vederea lucririlor de reparatie §i protectie.

Cap.3 — LUCRARI NECESARE

Avind in vedere starea tehnicd a podului existent, pentru a-l aduce la clasa
tehnicd III i la clasa de incdrcare E (A30, V80) se propune reabilitarea podului
prin Inlocuirea suprastructurii, lucréri de consolidare si reparatii la infrastructuri si
amenajarea albiei.

Se vor prevedea urmitoarele lucriri:

a)  La suprastructurd

- desfacerea completi a ciii, trotuarelor i parapetilor;

- demolarea structurii de rezistenta: console de trotuar, placa dintre
grinzi §i grinzile principale;

- executia unei noi suprastructuri alcituite din grinzi prefabricate de
beton precomprimat, cu corzi aderente, dispuse joantiv, peste care
se va tuma o placd monolitd, in conlucrare cu grinzile. Placa
monolitd se va termina in lateral cu lisele pentru parapetul pietonal.
Grosimea plédcii va fi de minim 12 cm (pe zona in consold la
trotuar) i variazd péni la 20 cm in axul podului. In acest fel pantele
transversale se realizeazd din placa monolit3. Latimea totali a plicii

va fi de 10,70 m, asigurind urmitoarele elemente de gabarit:
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o parte carosabild de 7,80 m lifime;
o trotuare pietonale 2 x 1,00 m (l&timi efective);
o borduri de tip Tnalt intre cale si trotuare 2 x 0,20 m;
o lise pentru parapeii pietonali 2 x 0,25 m.
Noua sectiune de calcul formata din grinzi si placa monolitd, in
conlucrare, va asigura capacitatea portantd necesara clasei E de
incércare (A30, V80);
- executia unei noi hidroizolatii performante;
- executia imbrécamintii pe partea carosabili;
- montarea unor borduri inalte de beton armat la marginea pértii
carosabile;
- montarea unor parapeti metalici pietonali la marginea exterioard a
trotuarelor;
- executia umpluturii la trotuar si a asfaltului turnat pe trotuare. In
trotuare se pot monta tevi pentru instalatii Tc sau electrice;
- montarea unor noi dispozitive de tip etans pentru acoperirea
rosturilor de dilatatie de pe culei.
Nu se vor monta guri de scurgere pe pod iar apele pluviale se vor
dirija cétre capetele podului i se vor descérca in casiuri.
Lucrdrile la suprastructurd se pot executa pe céte o jumitate de cale,
cu mentinerea circulatiei pe cealaltd jumétate si cu semnalizare
corespunzdtoare.
La infrastructurd, racordarea cu terasamentele §i rampele de acces
- indepértarea tencuielilor §i zonelor cu betoane degradate din
elevatia culeelor;
- execufia unei cdmiguieli cu grosimea de minim 10 cm ancorat3 in
elevatia existentd. Prin aceasta se vor rezolva si cripaturile verticale
din elevatie. Se vor executa §i injectii cu materiale speciale pentru

inchiderea criapéturilor;
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consolidarea fundatiilor i a terenului de bazi dac3 rezultatele
prospectdrilor impun aceastd masuri;

completarea terasamentelor la rampe (pe cel putin 20 m — zona de
racordare cu drumul);

reamenajarea  banchetelor de rezemare corespunzitor noii
suprastructuri (bancheti, cuzineti, aparate de neopren);

repararea sau refacerea zidurilor de gardd corespunzitor noii
suprastructuri;

repararea betoanelor din zidurile intoarse cu betoane si mortare
speciale;

executia unor dispozitive de protectie antiseismici;

executia unor noi plici de racordare, din beton armat;

repararea $i eventual completarea aripilor, cu betoane si mortare
speciale;

execufia unor noi sciri si casiuri la ambele capete ale podului;

amenajarea racorddrilor dintre trotuare si acostamente.

¢)  Lucrdriin albie

degajarea albiet in amonte, sub pod si in aval de vegetatie, pilotii de
lemn si blocurile de beton;
protectia albiei cu un pereu de beton de 20 cm grosime sub pod si

pe céte 20 m amonte §i aval de pod.

Cap.4 - CONCLUZII

Lucridrile de reabilitare propuse vor permite aducerea podului la o stare

tehnicd in concordantd cu cerintele de calitate previizute tn norme pentru rezistenta,

stabilitatea la actiuni statice, dinamice §i seismice, siguranta in exploatare si

protectia mediului.

In plus masurile propuse vor conduce la:

- punerea in sigurantd a podului;
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- cregterea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale;
- cresterea duratei de viata a podului.
Prezenta expertizd tehnic# este valabild cel mult doi ani de la data Intocmirii,
daca in acest timp nu intervin urmitoarele evenimente:
- accidente de circulatie care s afecteze structura de rezistents;
- cutremure majore si alte evenimente care s3 afecteze semnificativ
structura de rezistent;

- aluneciri de teren care si afecteze infrastructurile.

R iNamet WSS
&R FiNFe?
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FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE
1. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

1. Tipul lucrérii de artd (pod, pasaj, viaduct, pasareld): ~ POD

2. Obstacolul traversat: __ pérdul Glavita -

3. Localitatea cea mai apropiatd: ___ Traian Vuia

4. Categoria, numérul drumului pe care este amplasat: DN 68A S
pozitia kilometrici: 20+578 -

5. Anul constructiei, anii consoliddrilor sau reabilitdrilor: 1969 — anul constructiei

6. Tipul lucrérii, dupa schema statici de rcznstent.é dup# modul de executie, oblicitate: @27¢°

grinzi simplu rezemate (1ablier monolit)

7. Materialul din care este alcituit (beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt, lemn):

beton armat, beton simplu

8. Lungimea totald, numdrul de deschideri §i lungimea lor:
Lr=2800m: Ls=1x19,30m

9. Litimea (partea carosabild + trotuare), numdrul de grinzi in secfiune transversali:
B=§&20+2x100m, 4 grinzi de beton armat monolit

10. Aparate de reazem (tip, materialul din care sunt construite, scheme de amplasare)

metalice (inglobate In banchetd); nu sunt vizibile

I'l. Tip infrastructuri: _ culei masive din beton o

12. Tip fundatii:  directe

13. Tipul imbricamintii pe pod: imbrdcdminte asfaltica

14. Rosturi tip: - ~_ pozitie: = - - o

15. Parapeti pietonali: _ metalici, cu stdipi si ménd curentdi din jeava ©60 mm

16. Parapeti de siguranta: _ borduri inalte din beton armat

17. Racorddri cu terasamentele: _aripi

18. Apdriride mal: -

* Tn cazul podurllor obllce sau cu zndun intoarse de lunglml d[fente pozitia kilometrica este cea




II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE PE TEREN

Notare defecte

58 Denumirea defectului Il 66 Obs.
£y depunctare
0 | 2 4 | 5| 6 8
1. |Absenta unor elemente structurale
(antretoaze, rigidizéiri, contravéntuirif  7-8 pentru C1 +
etc.) din fazele de executie sau 5-6 pentru C2
exploatare
2. |Alinierea in plan ramp&-pod
necorespunzitoare, litime
L p . 4-5 5
insuficients a rambleului, acces
dificil pe trotuarul podului
3 Am_p!asarea mcorect.’fl a gratarelor 5 e e
gurilor de scurgere, lipsa acestora -
. . . . | 6-7 poduri din b.p.
si/sau a tuburilor de prelungire, guri .
. sau metalice
de scurgere infundate
4. |Aparate de reazem inglobate in praf
si murdirie, nefunctionarea 3-5 5
corespunzitoare a acestora
5. lAripi sau sferturi de con afuiate,
{cazul aripilor din beton). 4-5
Aripi deplasate fati de pozitia +
initiald, pierderea formei sferturilor 6
de con
6. |Arméturi fird strat de acoperire 4-6 6 | +
7. |Beton cu aspect friabil si/sau zone 6 — beton simplu 8
din beton exfoliat 8- b.a.+b.p.
8. |Beton degradat prin carbonatare, 7 — beton simplu g | 7
aparitia de stalactite si/sau draperii 8 —b.a.+b.p.
9. |Beton degradat prin coroziune cu 7-8 N
reducerea sectiunii elementului
10. [Bolti cu degradari avansate
(crépéturi pe zone mari, aparitia de 6-8
striviri)
11. |Calea pe pod sau pe trotuare este 2 — supraf.locale
degradati (suprafata cu ciupituri, 3 — supraf.>3 mp
poroasd, incretitd)
12. |Coroziunea armiturii, pete de rugind
. . .. 6 — beton armat
si/sau fisuri sau cripéturi orientate 6 | +
3 o . 8 — beton prec.
pe directia acesteia
13. |Coroziunea avansati a stalpului
metalic al parapetului in zona de
contact cu betonul, fixarea 5
necorespunzitoare a parapetului de
sigurant3 si/sau numdr insuficient de
suruburi de innidire




14. |Coroziunea fisuranti sub tensiune 6-7
15. |Coroziunea metalului in puncte de 6-7
profunzime gi/sau intre piese
16. [Cumularea la un element al
suprastructurii a mai multor 8.0
degradéri (coroziune, fisuri,
cripéturi, striviri etc.)
17. [Defecte de suprafati ale fetei vazute
(culoare neuniform4, pete negre,
impuritati, pete de rugini, aspect 4 — pentru C1 5i C2
prafuit, imperfectiuni geometrice, 2 — pentru C3
aspect macroporos, agregate mari la
suprafati)
18. |Deformatii locale ale pieselor
d L 5-6
datoritd coroziunii
19. |Deformatii mari (sigeti) ale 8.9
suprastructurii
20. {Degradarea (betonului si/sau
coroziunea armaturii) parapetului, 3.4
distocarea stdlpului de prindere a
parapetului, lipsa rostului in parapet
21. |Degradarea sau dislocarea
» 2-3
bordurilor
Lipsa sau distrugerea plicilor de 4.5
acoperire a golurilor din trotuare
22. |Degradari ale malurilor §i modificari
de albie:
- ruperea malurilor, modificarea in 7-8
plan a traseului cursului apei,
- depuneri de material solid, 4-6
prezentfa unor obstacole
23. |Degradarea (subspilarea,
deformarea) sau distrugerea partiali
sau totald a lucrérilor de:
- apirare 4-6
- dirijare 6-8
- praguri 7-9
24. [Deniveldari ale ciii pe pod:
~ viluriri, refuldri, figase 4-6
- praguri, gropi 7-8
25. |Deplaséri ale infrastructurii fatd de | 7-8 suprastr.static
pozitia inifiala (tasri, rotiri, determinat3
deplasdri, luneciri etc.), produse in | 9-10 suprastr.static
majoritatea cazurilor de afuieri nedeterminate
26. [Deplasari relative ale elementelor
structurale (placi de beton fati de 6.7
elemente metalice, la structurile
mixte)
27. |Deplaséri sau ségeti permanente
g U . . 8-9
mari, vizibile ale tablierului
28. [Detagarea timpanului de bolt# pe 7.8

anumite zone
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Deteriorarea aparatelor de reazem

din neopren fretat 5
Ruperea tachetilor, distrugerea 7.8
plécilor de plumb sau metalice
30. |Dezaxdri ale coloanelor fati de 6.7
elevatiile realizate din stdipi in
continuarea coloanelor 45
Masca chesonului nedemolati
31. |Distrugerea consolei trotuarului 8-9
32. [Distrugerea suprastructurii 9-10 pentru C1
(elemente rupte) 8-9 pentru C2
33. [Dislocarea unei margini din 7.8
bancheta cuzinetilor
Amenajarea necorespunzitoare a 6
acesteia
34, [Elemente gresit pozitionate n
structurd, deplaséri ale imbinarilor 6-8
sau strangeri insuficiente ale
mijloacelor de prindere
35. |Eroziunea betonului, prezenta unor |3-4 pentru C1 si C2
zone pe suprafata elementului in cu supraf.
care agregatele nu sunt inglobate in | <Imp si pentru C3
pasta de ciment 5-6 ptr.supraf.
>l mplaClsiC2
36. |Fisuri de contra-ctie (neprientate, Pentru suprafete:
scurte, superficiale), faiantarea
betonului. Fisurile se referd numai la Sl tpesy
beton, nu si la mortar sau tencuiala > i s
37. |Fisuri si/sau crépéturi ale betonului:
>1 mm 10
- longitudinale:
>0,2 mm 8-9
<0,2 mm 6-7
- transversale:
>0,2 mm 8-9
<0.2 mm 6-7
- inclinate:
>0,2 mm 8-9
<0,2 mm 6-7
- fisuri transve.rsnale sau Iongitu'dl- 4-6 fard deplasari
nale, precum §i intre timpane §i 7.8 cu deplasiri
zidul intors la podurile boltite cu deplasan
38. |Fisuri sau crapéturt in imbricadminte | Pentru suprafete:
(asfaltica sau din beton de ciment), <lmp 3
faiantarea sau exfolierea acesteia >1 mp 4-5
39. |Fisuri si/sau cripituri la intradosul | 4-6 far3 deplasiri
podurilor boltite din zidirie 7-8 fard deplaséri
40. [Fisuri, ruperi ale elementelor <20% 5-6

structurale si/sau aie elementelor de
prindere (nituri, guruburi, conectori.

sudury)

20%-50% 7-8
>50% si sudura
9-10

|




41. [Flambajul barelor sau voalarea 8.9
tolelor

42. iParapet cu geometrie generala 2-3
necorespunzitoare in plan vertical numai dacé nu
sifsau orizontal, sistem de protectie | existd deformatii
degradat (métuit, puncte de rugina, ale structurii de
exfolieri etc.) rezistenti

43. [Inclinarea pendulilor, neconcordanti 5.7
cu temperatura ambiant3

44. |Infiltratii, eflorescente Pentru suprafete:

<5mp 5-6
>5mp 7

45. |Infiltratii vizibile la intrados, pete Pentru suprafete:
umede, eflorescente, stalactite la <5mp 5-6
podurile boltite din zidrie >5mp 7

46. |Neasigurarea pantei de scurgere a 3.5
apelor pe pod

47. Lvlpsa ]ucrﬁnlo!' fi.e apédrare maluri P I—— -
si/sau pentru dirijarea apelor sau
necorelarea acestora cu alte .

S2ml - 8 daci exista
amenajari ale unor constructii din ;
p . . tendinta de rupere a
apropierea podului, (poduri CF, .
malurilor
canale eic.)

48. [Lipsa sau degradarea parapetului de 4-6 pentru
siguran{a si/sau a unor panouri din degradiri
parapetii podului 7 pentru lipsa

49, ILipsa protectiei anticorozive sau
degradarea celei existente (culoare
neuniforma, métuiri, exfolieri, pete 3-4
de rugind, scurgeri de oxizi de fier
pe suprafata elementului)

50. L,lpsa sau _degradarea FilSpOZ]thulU 4-6/pentru

e acoperire a rostuiui, a degradri
dispozitivelor de colectare si
evacuare a apei, a elementelor de .
gtangare, infiltratii in zona rostului 7-8 pentru lipsa

51. {..ipsa sauy .degra.darea etansarii dintre 4-5 pentru
imbracaminte gi celelalte elemente ale deeradsri

- L gradéri
céii (borduri, guri de scurgere, parapete,
rosturi etc.), prezenta apei sau a altor ;
materiale in polurile de sub trotuar 6 pentru lipsa

52. [Lipsa sau iegirea din functiune a 5-6 pentru iesire din
dispozitivelor de protectie la actiuni | functiune si lipsd Zonare
seismice pentru zanele D si E c:’lzf:;"f“

7 pentru lipsa P100-92
zonele A.B.C

53. |Lipsa sau degradarea lucrérilor de 3-4 pentru
protectie a taluzurilor, scarilor de degradéri
acces, casiurilor, santurilor pereate
de la piciorul taluzurilor, racordare | 5 pentru lipsé sau
defectuoasd casiu cu bordura de pe racordare
culee defectuoasi




54. Modificarea exagerati a formei si
proprietitilor fizico-mecanice ale 8-9
betonului
55. |Modificari ale regimului hidraulic, 4-5
cobordrea etiajului in zona podului, | pentru Ah <1 mla
adéncirea talvegului fundatii directe si
Ah = adancire talveg Ah < 2 1a fundatii
indirecte
6-7
pentru Ah=1-2 m
la fundatii directe si
Ah=2-4mla
fundatii indirecte
8-9
pentru Ah > 2 m la
fundatii directe si
Ah > 4 la fundatii
indirecte
56. |Neetangeititi intre elementele
structurii sau intre piese ale 5-6
elementelor structurale
57. [Neprotejarea ancorajeior
fascicolelor la elementele 6-7
precomprimate
Infiltratii de-a lungul armaturii 8
pretensionate
58. [Pozitia incorectsi a elementelor 6-7 fard deplasiri
componente ale aparatelor de reazem | 7-8 cu deplasiiri
59. |Prezenta vegetatiei pe elementele
L e 2-3
infrastructurii
60. |Prezenta vegetatiei pe elementele
. 4-5
suprastructurii
61. |Rampe de acces degradate:
- deniveldri si degraddri ale cii 4-5
- tasdri mari ale terasamentelor, 6-7
aluneciri laterale
62. [Reducerea pronur?tatﬁ a secfiunii 8-9 pentru C2
elementelor datoritd coroziunii 10 pentru C1
emtalului (peste 10%)
63. |Rosturi decolmatate (in cazul
imbrécimintilor din pavele sau din
beton de ciment) uzura pavelelor 34
(rotunjire, slefuire) sau a
imbracimintii din beton de ciment
64. |Rosturi de zid#rie spilate de 4-5 pentru C3
inftltratii 6 pentru C1
65. [Dispozitive de acoperire a rosturilor
de dilatatie grav deteriorate, 7-8
blocarea deplasdrii in zona rostului
66. |Dispozitive de acoperire a rosturilor 526

necorespunzdtoare cu elemente de




fixare slabite, denivelate in plan
orizontal si/sau vertical

67. |Segregarea betonului, cuiburi de 4-5 pentru C3
pietris, caverne 5-6 pentru C2
6 pentru Cli
68. [Solidariziri necorespunzitoare intre .
. . .. 5-6 rosturi matate
elementele prefabricate (infiltratii,
; : necorespunzitor
fisuri, rosturi matate . .
6-7 infiltratii

necorespunzator)

69.

Spatiul liber sub pod si/sau debuseu
insuficient, amplasarea
necorespunzitoare a instalatiilor
suspendate de pod, lipsa
contraginelor la pasajele superioare

4-5 spatiu liber
(inclusiv gabarite)
insuficient
6 — debuseu
insuficient, lipsa
contrasine la
pasajele superioare

70.

Torsionarea eiementelor structurale,

neplaneitatea acestora sau elemente 7-8
insuficiente de solidarizare
71. |Uzura zidériei sau betonului 4-6
72. |Zid#rie degradata la suprafati, cu 3-4 pentru C3
aspect prifos, friabild sau exfoliatd 5 pentru C1
73. |Zidarie grav avariat3 (degraddri
importante cu dislocéri de moloane) 8-9
care trebuie injectatd sau cAmasuita
74. |Zone inaccesibile pentru control gi
M = ol 5-6
intrefinere, ,,cutii de apd” gi/sau praf
75. |Degradarea ursilor: cripaturi, atac | Reducere sectiune
biologic (putrezire, ciuperci, paraziti <20% 4-6
etc.). reducerea sectiunii acestora 20+50% 7-8
>50% 9-10
76. [Deformatia exagerati verticald sau
orizontald a ursilor gi/sau pachetelor 6-8
de ursi sau subursi
77. |Ursi suprapusi sau cu pene fara rost
de aerisire sau cu pene care se misci 4-6
in locasurile lor
78. |[Degradarea injuguirilor pachetelor
de ursi, solidariziri necorespunzi- 4-6
toare sau inexistente
79. |Coroziunea elementelor metalice de | 4-6 pentru buloane
prindere (buloane, tiranti, scoabe si scoabe
etc.) 7-8 pentru tiranti
80. |Degradarea dulaspilor, lipsa
montantilor, a diagonalelor sau
cedarea imbindrilor, ruginirea 6-8
cuielor de prindere in cazul grinzilor
alcéituite din dulapi
81. |Degradarea podinei de rezistenti pentru suprafete:

(mucegai, criipéturi, atac insecte
etc.)

<30% 4-6
30+60% 7-8
>60% 9-10




82. |Podina de rezistentl cu tendinti de
ridicare, denivelati datorita uscarii
. : - 3-5 +
lemnului sau prinderii
necorespunzitoare
83. [Elementele componente ale podinei
de rezistenta lipsa sau fixate 4-6 +
necorespunzitor
84. [Ridicarea pilotilor 4 +
85. [Degradarea biologicd a elementelor
din [emn (piloti, babe, dulapii de la 46 N
culei gifsau aripi), cedarea
ancorajelor
86. |Incovoieri mari ale babelor 4-6 +
87. |Palee instabild 6-8 +
88. |Lipsa sau degradarea spargheturilor
4-6 +
{unde sunt necesare)
89. [Lipsa sau degradarea
contravintuirilor, contrafigelor sau 5-7 +
moazelor
90. |Degradarea pilotilor in zona de Reducere sectiune
contact cu terenul sau a etiajului <20% 4-6 +
20+50% 7-8
>50% 9-10
91. |Lipsa sau degradarea podinei de Suprafata afectati:
uzurd <30% 3-4 +
>30% 5-6
92. |imbracaminte din asfalt:
- fisuratd, cripati 3-4 +
- cu deniveldri 5-6
93. |Desprinderea elementelor ce
alcdtuiesc podina de uzurd (lemnirie 3-4 +
ecarisatd sau semirotund)
94. \Degradarea sau lipsa longrinei
apéri-roatd sau a longrinelor de 34 +
trotuar
95. |Degradarea sau lipsa podinei de 4-6 N
trotuar
96. |Lipsa sau degradarea méinii curente 5.6 n
a parapetului sau umplutura
97. Lipsa sau degradarea stélpilor
parapetului, prinderea
3-5 +
necorespunzitoare a acestora de
elementele de sus{inere
Numdr defecte N 1311144 9|51
Depunctarea maxima Di 8 | 8 | 8 6| 8 [ 38
Valoarea indicilor de calitate Ci = 10 - Di 2 |2 2141212

Indicele de calitate al stirii tehnice C

C1 (*)= SUPRASTRUCTURA - ELLEMENTE PRINCIPALE DE REZISTENTA

C2 (*) = ELEMENTE DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA
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C3 (*) = INFRASTRUCTURI, APARATE DE REAZEM, DISPOZITIVE ANTISEISMICE,
SFERTURI DE CON SAU ARIPI

C4 (*) = ALBIA, APARARI DE MALURL RAMPE DE ACCES, INSTALATII POZATE SAU
SUSPENDATE DE POD

C5 (*) = CALEA PODULUI, GUR! DE SCURGERE, TROTUARE, PARAPETE, ROSTURI

in coloanele 3-7 s-a notat cu ,,+” elementul fa care se urmareste degradarea sau defectul descris.




ITI. NOTAREA CARACTERISTICILOR DE FUNCTIONALITATE

1. INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Depunctarea se face in functie de conditiile de desfisurare a traficului pe pod (litimea

pértii carosabile si lungimea podului) i clasa tehnicd a drumului pe care este amplasat podul,

conform tabelului nr.t.

Tabel or.1
Lungimea podulw (L){m)
Clasa L<25m i L=26=100m L>10lm
lehnrca a LApmea podunlor {m}
drumulvl [care corespunde cu 13timea] carenu  [care corespunde cu [A{imea| care nu  |care corespunde cu l3jimea; care nu
Nr cn ((conf. Ord. partii carosabile a corespunde partii carosabile a corespunde parti carosabile a corespunde
Min drumului cu lapmea drumului cu lafimea drumului cu lafimea
Transp Nr . . il A . i . i1
46/1998) | Cu spajiu de ﬂua_* spajiu car(l:sa;:)ﬂe a | cuspatiu de | [Ar3 * spatiu carg:?t)lille g | Gt spatiu de fﬂrﬂ“ spajiu carc?:gaile o
siguran|d | de siguranti Ea— sigurantd | de siguranja drlai siguranfd | de siguran|d drumului
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 0 7 8 ] 8 9 0 9 10
2 Il 0 6 7 0 7 8 0 8 9
3 111 Y] 4 5 0 5 5] 0 6 7
4 IV 0 0 1 0 2 3 0] 4 5
3 V 0 0 0 0 1 2 0 3 4

Lapmea parjir carosabile §1 a spafiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus electul optic (E0) sunt conform Ordinulur Ministrulus

Transporturilor Nr 45/1998, inclusiv spajivl necesar pentru amenajarea podurilor amplasale in curba {supraldrgire, suprainilfare).

*La podurile amplasate in localitdp lafimea partii carosabile se va corela cu cea a drumulul, respectiv a strazilor.

1 | Latimea pértii carosabile 8,20 m
2 | Lungimea podului (intre zidurile de gardi) 1930 m
3 | Clasa tehnic3 a drumului ‘ I11
4 | Depunctare 0
Fl=10-0 10
~ . /%
Intocmit, ,/ C}_

Ing. Vasi Canutg 0

Expert t

C




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Depunctarea se face in functie de clasa de Incdrcare a poduiui §i clasa tehnici a drumului,
conform tabelului nr.2.

Tabel nr.2

Nr. . . Clasa de Incarcare pod
ort. Clasa tehnica a drumului - I .
l. | 0 10
2, II 0 9
3. [1I 0 6
4, v 0 3 8
5. \Y% - - 3
1 | Clasa de incércare I
2 | Categoria drumului 11
3 | Depunctare 6

F1=10-6 4
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Depunctarea se face in functie de durata de exploatare a podului, care a trecut de la

constructia sau de la ultima reparatie capital3 gi tipul podului conform tabelului nr.3.

Tabel nr.3
Matertalul din . .. | Durata de exploatare a podului. care a trecut de la constructie sau
Nr. . Tipul suprastructurii . . -
ort. | €are esle realizal de la ultima reparatie capitala
” podul 0-5 0-5 6-15 16-25 26-35 36-45 >45
Grinzi nituite - 2 5 6 7 8
1 Metal
e Sudate - 5 6 7 g 9
Grinzi Matarov 2 4 7 8 9
2 Beton armat Grinzi Gerber 2 4 6 7 8 9
Alte categorii - 3 5 6 7 8
Grinzi tronsonate
3 Beton {tronsonate mici) 3 7 8 ? 10 10
precomprimat Grinzi pref. monobloc :_Z i z g g ]90
3 Lemn §i grinzi monolit 5 7 9 10 10 10

*La fésiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare, depunctarea se va reduce cu 2 unititi.

1 | Durata de exploatare (ani) 40
2 | Tipul suprastructurti 2c
3 | Depunctare 7

F3=10-7 3

Q\\}‘ J‘/ .
S q-@ﬁﬁ% (o"\\

intocmit,

NP INGINER
N gife ™

e et



13

INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Depunctarea se face in functie de modul de respectare la executie a proiectului,

neasigurarea conditiilor de efectuare a lucrarilor de intretinere si reparatii. conditii de exploatare

necorespunzitoare.
Nr. .
crt. Denumire defect Depunctare
0 I 2
1 | Lipsa de esteticé a incadrérii podului in mediul inconjuritor 3-4
2 | Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de 23
protectie la pasajele superioare peste cii ferate electrificate
3 | Lipsa indicatoarelor de restrictie vitezi, tonaj §i gabarit 7-8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (cirucioare, platforme
acces efc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, 5-6
intretinere si reparatii
5 | Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod. existenta unor straturi 2.5

suplimentare a Tmbric&mintii pe pod

6 | Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,
amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, 7-8

restrictii de vitezi
7 | Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistent3 ale suprastructurii 5-6
Rezemarea incorecti a grinzilor pe infrastructura 8-9

Estetica

Semnalizare
Indicatoare de restrictie 7
Dispozitive de intretinere 6

Scurgerea apelor

Amplasament
Geometria structurii

O ~J| O W b | R —

Depunctare maximé 7
F4=10-7 3
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Depunctarea se face in functic de calitatea lucririlor de intrefinere curents, conform

prevederilor din tabelu] 4.

Tabel nr.4

[_:Iri Denumire defect Depunctare T

0 i 1 2

I | Bund (Maxim 20% din lucririle de intrefinere nerealizate) 1-2

2 | Satisfacitoare (Maxim 50% din [ucririle de intretinere nerealizate) 3-6

3 ! Lipsa Fotaléi a lucrérilor de intretinere (Peste 50% din lucririle de Tntretinere 7.9

nerealizate) |

1 | Buni

2 | Satisficitoare

3 | Lipsi totald a lucrarilor la intretinere

4 | Depunctare maxima

B‘4=10—8

Prin Intretinerea curentd a podurilor se intelege, in principal, executarea lucririlor privind:

» imbracamintea pe pod, trotuare i rampele de acces in zona podului; _/

» racordarea trotuarelor cu acostamentele;

¢ existenta indicatorilor pentru restrictii de viteza, de tonaj, de gabarit, depisire

interzisd si/sau a marcajelor orizontale; i
* parapet, bordurd;

 guri de scurgere, asigurarea scurgerii apelor;
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IV. DETERMINAREA INDICELUI DE STARE TEHNICA

Indici de calitate ai starii tehnice (Ci) C1 C2 C3 C4 C5 | TOTAL
Punctajul maxim 10 10 10 10 10 50
Depunctare maximi (Dc) 8 8 8 6 8 38
Ci=10-Dc 2 2 2 4 2 12
Indicii de functionalitate Fi F1 F2 F3 F4 F5 | TOTAL
Punctaj maxim o 10 10 10 10 10 50
Depunctare (Dg) 0 6 7 7 8 28
Fi=10-D¢ 10 4 3 3 2 22
Isy = 2Ci + LFi 34

Conform punctajului, podul se incadreazi in clasa IV de stare tehnici, nesatisficitoare.

Se recomandd urmitoarele mésuri: lucrdri de reabilitare, inlocuire suprastructur,

consolidare si reparatii infrastructura, amenajare albie.




POD PE DN 68A KM 20+578
PESTE PARAUL GLAVITA, LA TRAIAN VUIA

IMAGINI FOTOGRAFICE



Vedere pod de pe rampa Traian Vuia

Vedere pod de pe rampa Dumbrava



Vedere scara de acces gi casiu amonte



Vedere intrados tablier (grinzi, placa gi antretoaze)



Intrados grinda marginala si consola trotuar
(infiltratii, desprinderi beton, ruginire armaturi)

BT 7

Detaliu — degradare locala in grinda marginala



Infiltratii, degradare beton gi armétura ruginita in consola trotuar

Crapétura verticald la culee mal sting zona amonte (infiltratii gi degradéri in
elevatii culei, grinzi i placa)



Albie plina de vegetatie, blocuri de beton, piloti de lemn de la podul vechi



POD PE DN 68A KM 20+578
PESTE PARAUL GLAVITA, LA TRAIAN VUIA

PIESE DESENATE
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Documentatie pentru
obtinerea avizului de ape

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
(MEMORIU TEHNIC)

CAP. 1. GENERALITATI

1.1. Denumirea lucrarii: Pod pe DN 68A km 20+578 peste Paraul Glavita la
Traian Vuia

1.2. Elaborator: S.C. BOMACO S.R.L Bucuresti

1.3. Beneficiar: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara

1.4. Amplasament: Drumul National 68A Lugoj — Ilia, km 20+578, la

traversarea Paraului Glavita, localitatea Train Vuia,

Judetul Timis
Conform normativului P100/1-2006 podul este amplasat intr-o zona seismica avand
acceleratia de proiectare a, = 0.08g si perioada de colt Tc = 0.7 sec. Harta de zonare seismica din

SR 11100/1-1993 arata ca amplasamentul corespunde unui grad de intensitate seismica 6 pe

scara MSK.

CAP. 2. SITUATIA EXISTENTA

Descrierea Iucrarii

Drumul National 68A . ce asigura legatura dintre DN 7 (llia) si DN 6 (Lugoj), traverseaza
la km 20+578 paraul Glavita pe un pod costruit in anul 1969 si proiectat la clasa I de incarcare
(Al13, S60)

Podul este in aliniament si oblic la cca 70° fata de albie. Are o deschidere de 1930 msio
lungime totala de 28,00 m. Schema statica a podului este grinda simplu rezemata.

Platforma podului are o lungime totala de 10,70 m, din care:

- parte carosabila 8.20m
- trotuare pietonale 2x1,00m
- lise parapet pietonal 2x025m

Structura de rezistenta a suprastructurii este de tip monolit si este formata din grinzi

principale (4 grinzi) solidarizate prin antretoaze si placa.

Infrastructura cuprinde 2 culei de tip masiv, din beton, fundate direct.



Racordarea cu terasamentele se realizeaza cu aripi. S-au executat scari si casiuri numai in
amonte,

In trotuare s-au inglobat tevi pentru instalatii. In cadrul Iucrarilor de intretinere, care s-au limitat
numai [a nivelul caii, bordurile initiale au fost inlocuite cu borduri de tip inalt, din beton armat.

La marginea exterioara a trotuarelor sunt parapeti pietonali metalici.

CAP. 3. STUDII DE TEREN SI INVESTIGATII

S-au prevazut:

Studii topo si hidro

- Studii topografice pentru drumul actual si pentru a]bie.

Prin albie se executa un profil longitudinal si profile tranversale care an fost folosite la
calculul debuseului podului.

Pentru verificarea debuseului podului si calculul afuierilor Institutul National de
Hidrologie si Gospodarire a Apelor, a comunicat debitele cu probabilitatea de depasire 2% pe
Paraul Glavita in localitatea Traian Vuia, cu adresa nr 3655 din 17.08.2009.

Qa5 = 85,00 m'/s

Pe baza debitelor de calcul se dimensioneaza hidraulic podul nou (lungimea, N.A.E. si
noua linie rosie).

Concluzii:

Nivelul in dreptul podului pentru debitul cu asigurare de 2% este de 139.23 m.

Cota intrados = 139.23 + 1.00 = 140.23 m

Cota rosie necesara = 140.23 + heonsuciic = 140,23+ (0.93+0.22+0.10)=14149m

Cota rosie existenta = 142.87 m (cota care se pastreaza)

Cota intrados = 142.87 — (0.93+0.22+0.10) = 141.62 m. Spaiul liber sub pod =239 m.

Solutia constructiva prevede schimbarea suprastructurii si consolidarea infrastructurii

existente. Podul asigura debuseul necesar si spatiile libere impuse de norme.

Studii geo si lucrari de prospectare

- foraj pentru stabilirea caracteristicilor terenului in vederea calculului afuierilor si

proiectarii lucrarilor de apararre din zona podului;

- perforare printr-o fundatie de culee pentru stabilirea caracteristicilor materialuluj din

fundatie, a cotei de fundare si a naturii terenului de fundatie;

- extragerea unor carote din elevatie si determinarea carcteristicilor betoanelor in

vederea lucrarilor de reparatii si protectie.

CAP. 4. LUCRARI NECESARE



4%
Avand in vedere starea tehica a podului existent, pentru a-1 aduce la clasa tehnica

IIf si la clasa de incarcare E (A30, V80), se propune reabilitarea podului prin inlocuirea
suprastructurii. lucrari de consolidare si reparatii la infrastructura si amenajarea albiei.

Se vor prevedea urmatoarele lucrari:

a} La suprastructura

- desfacerea completa a caii, a trotuarelor si parapetilor.

- demolarea structurii de rezistenta: console de trotuar, placa dintre grinzi si
grinzile principale.

- executia unei noi suprastruturi alcatuita din grinzi prefabricate de beton
precomprimat, cu corzi aderente, dispuse joantiv, peste care se va turna o placa monolita,
in conlucrare cu grinzile. Placa monolita se va termina in lateral cu lisele pentru parapetul
pietonal. Grosimea placii va fi de min 12 c¢m (pe zonele in consola la trotuar) si variaza
pana la 20 cm in axul podului. In acest fel pantele transversale se realizeaza din placa
monolita. Latinea totala a placii va fi de 10,70 m, asigurand urmatoarele element de
gabarit: parte carosabila (7,80 m), trotuare pietonale (2 x 1,00 m), borduri de tip inalt
intre cale si trotuare (2 x 0,20 m), lise pentru parapeti pietonali (2 x 0,25 m). Noua
sectiune de calcul formata din grinzi si placa monolita, in conlucrare, va asigura
capacitatea portanta necesara clasei E de incarcare (A30, V80).

- executia unei noi hidroizolatii performante.

- executia imbracamintii pe partea carosabila.

- montarea unor borduri inalte din beton armat la marginea partii carosabile.

- montarea unor parapeti metalici pietonali la marginea exterioara a trotuarelor.

b) La infrastructura

- executia unei camasuieli cu grosimea de minim 10 cm ancorata in elevatia
existente. Prin aceasta se vor rezolva si crapaturile verticale din elevatie. Se vor executa
si injectii cu materiale speciale pentru inchiderea crapaturilor.

- consolidarea fundatiilor si a terenului de baza daca rezultatele prospectarilor
impun aceasta masura.

- completarea terasamentelor la rampe.

- reamenajarea banchetelor de rezemare corespunzator noii suprastructuri
(bancheta, cuzineti, aparate de neopren).

- repararea sau refacerea zidurilor de garda corespunzator noii suprastructuri.

- repararea betoanelor din zidurile intoarse cu betoane si mortare speciale.

- executia unor noi placi de racordare din beton armat.

- repararea si eventual completarea aripilor, cu betoane si mortare speciale.



- executia unr noi scari si casiuri la ambele capete ale podului.

- amenajarea racordarilor dintre trotuare si acostamente.

¢) Lucrari in albie

- degajarea albiei in amonte, sub pod si in aval de pod, de vegetatie, pilotii de
lemn si blocurile de beton.

- protectia albiei cu un radier de beton de 20 cm grosime sub pod si pe cate

20,00 m aval si amonte de pod.

CAP. 5. EXIGENTE PENTRU EXECUTIE

Calitatea lucrarilor va fi asigurata prin respectarea prevederilor din:

- Legea 10/1995 a calitatii lucrarilor de constructie cu toate reglementarile ce decurg din
aceasta.

- HG 272/1994 privind receptia lucrarilor.

- HG 925/1995 privind verificarea documentatiilor si supravegherea responsabilului
tehnic pentru executia lucrarilor.

- Buletinul constructiilor 4/1996 — prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii lucrarilor
inclusiv controlul pe faze determinante.

- Asistenta tehnica a proiectantului si asigurarea prevederilor din caietul de sarcini.

Produsele folosite vor fi dupa caz: agreate, atestate, certificate sau omologate.

Pentru prefabricatele uzinale se va asigura sistemul de asimilare si omologare prevazut in nome.

Astfel se vor satisface cerintele de rezistenta, stabilitate statica si dinamica, izolatie

hidrofuga, siguranta in exploatare.

CAP. 6. SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE

Realizarea lucrarilor la pod si rampe se va efectua fara a intrerupe circulatia, decarece traficul
se va desfasura pe jumitate de cale, cu semnalizare corespunzitoare si restrictie de tonaj la 30 tone.

Se va asigura in mod permanent semnalizarea rutiera in zona de lucru.

Masurile prevazute corespund la QUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice si a HG 85/2003 pentru aplicarea regulamentului de aplicare a OUG 195/2002. cu toate
modificarile STAS 1848/1/2004.

CAP. 7. PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

Lucrarile profectate nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului,
microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau peisajului.

Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.



CAP. 8. PROTECTIA MUNCII

La executarea lucrarilor de consolidare a podului se vor respecta toate prevederile legale
privind protectia muncii.

1. Legea nr. 90/1990 - Legea protectiei muncii.

2. Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu Ordinul
nr.9/N/15.03.1993 de MLPAT.

3. Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor aprobat prin Decretul nr. 260 din 16.08.1977.

4. Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobat cu Ordinul nr. 381 din
4 martie 1993 de Ministerul de Interne.

5. Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C 300 - 94, aprobat de MLPAT cu nr. 20/N din
11 iulie 1994.

6. Normativ departamental privind proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor
din transporturi si telecomunicatii pentru asigurarea protectiei impotriva incendiilor, indicativ
PD 184 - 87.

7. Normele de igiena a muncii si acordarea primului ajutor in caz de accident, specifice
transporturilor si telecomunicatiilor, aprobate cu Ordinul MTTc nr. 17/1984.

8. Norme generale de protectie a muncii aprobate prin Ord. 508/2002 al Ministerului
Muncii si Solidaritatii Sociale si Ord. 933/2002 al Ministerului Sanatatii si Farmniliei.

CAP. 9. RECOMANDARI

Constructorul are obligatia de a respecta cotele din proiect, orice modificare a acestora
facandu-se cu avizul proiectantului.

In cazul unor neconcordante intre proiect si teren beneficiarul va solicita prezenta
proiectantului pentru adoptarea proiectului la situatia nou creata.

Beneficiarul are obligatia de a intretine lucrarile in mod permanent. Dupa terminarea
lucrarilor constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi

de materiale, anrocamente, resturi de blocuri de beton, etc.).

Intocmit, Verificat,
Ing. V Stefan ing. |. Dimonu
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CALCULUL DEBUSEULUI PENTRU POD PE DN 68 KM 20+578 PESTE PARAUL
GLAVITA LA TRAIAN VUIA

Calculu! hidraului se efectueaza in conformitate cu prevederile "Normativului
privind proiectarea hidraulica a podurilor st podetelor” ind. PD 95-2002.

Datele necesare pentru calculul hidraului sunt -

planul de situatie,

profilul longitudinal hidro,

profile transversale hidro,

studii geo

- studiul hidrologic intocmit de catre I.N.H.G.A si transmise cu adresa nr.
3655/17.08.2009, prin care se comunici debitul maxim cu probabilitate de depasire
de 2%.

Q2% = 85,0 mc/s

Nivelul pentru debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 2%, a fost
determinat cu ajutorul programului de calcui electronic sl este de 139.23 m.

Date de calcul :

An=36,11 mp

vm=2,37 m/s

Qm=85,40 mc/s

Q=85,0 mc/s
Calculul coeficientului de afuiere generald medie

E- 9
pm 'Amp 'VmL

Hm =€ =0.96 (pentru o singura deschidere)

85.00

= =1.03<1.4+15
0.96-36.11-2.37

Calculul afuierilor generale

36.11
ho =Dm 3611 . o
19.30 m

h,=—™.h =&-1.87=1.93m

v ™ 237
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- adancimea maxima in aceiagi situatie

V
hy —~m. pmec ~ 244 5 96 -2.08m
v 2.37

Calculul afuierilor locale
- talvegul actual — nisip cu pietris
v, =1.0m/s<v,

Ve

9.81-b

113 2 )"
J =2.42-1-1-1-[ J =1.12m

aﬂ=2.42'kf'km'b'[ 981 1

Calculul afuierii totale

- adancimea afuierilor totale maxime

af o =(hy™ —hn*)+a, =(2.98-1.93)+1.12=2.17m

lol

Calculul suprainaltarilor de nivel

Ay e Vi -V 2.442 2372
2.g 2-9.81

=0.02m

Concluzii:

Nivelul in dreptul podului pentru debitul cu asigurare de 2% este de 139.23 m.
Cota intados = 1398.23 + 1.00 = 140.23 m

Cota rosie = 140.23 + heonstructie = 140.23+ (0.93 + 0.22 + 0.10) = 141.49 m
Cota rosie existenta = 142.87 m (cota care se pastreaza)

Cota intrados = 142.87 — (0.93+0.22+0.10) = 141.62 m

Solutia constructiva prevede schimbarea suprastructurii si consolidarea

infrastructurii existente.

INTOCMIT, VERIFICAT,
ing. V Stefan ing. }. Dimonu
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Obiectiv: Pod Traian Vuia, DN 68A, km 20+578
jud. Timis

SEPTEMBRIE 2009



STUDIU GEOTEHNIC

|. Generalitati si amplasament

Prezentul studiu geotehnic s-a solicitat pentru lucrarile de consolidare a
podului de pe DN 68A km 20+578 peste paraul Glavita (fig.1). Obiectivul se afla
pe teritoriul localitatii Traian Vuia, jud. Timis.

ﬁﬁ T

Fig.1

Accesul se realizeaza din Timisoara pe DN 6 pana la Lugoj si in
continuare pe DN 68A pana in localitatea Traian Vuia.

Studiile efectuate in zona amplasamentului si in terenurile adiacente
acestuia au avut ca scop punerea in evidenta a starii tehnice a podului si a
caracteristicilor terenului din albia raului si au constat din :



- lucrari de sondaj in infrastructura podului si de foraj geotehnic in albie
pentru determinarea naturii litologice a terenului;

- date privind regimul hidrologic i climatologic al zonei;

- date privind regimul seismic.

Studiul geotehnic cuprinde date cu privire ia:

- caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare;
- natura terenului;

- starea betonului din infrastructura podului;

- cota de fundare a culeelor.

1. Cercetarea terenului

1.Consideratii geomorfologice, geologice si tectonice

Din punct de vedere geomorfologic obiectivul este situat in Depresiunea
Fagetului, formata in lungul unei dislocatii tectonice care se continua in Campia
Banatului si este pusa in evidenta de ariile de subsidenta.

Zona care cuprinde obiectivul studiat este acoperita de depozite recente
(cuaternare) dispuse peste formatiunile neogene ale bazinului pannonic.

= Pannonianul (pn) — apare ca o succesiune de nisipuri, nisipuri argiloase,
marne si argile, carora li se subordoneaza pietrisuri si gresii. Nisipurile au cea
mai mare dezvoltare si prezinta culori variate, de la galbui -roscat la cenusiu-
albicios. Marnele au o culoare cenusie-vinetie si de cele mai multe ori ocupa
baza succesiunii depozitelor pannoniene. Pietrisurile sunt alcatuite fin
generaldin gneise oculare, micasisturi, cuartite, banatite, calcare si gresii.
Adesea se gasesc ca galeti si bucati rulate de minereuri de fier.

» Pleistocenul (qp;) — este reprezentat prin depozitele terasei inferioare si
superioare, alcatuite din pietrisuri si nisipuri, cu grosimi cuprinse intre 5—7 m.

e Holocenul (qnz) — Holocenului superior i s-au atribuit aluviunile recente ale
luncilor, reprezentate prin pietrisuri, nisipuri si argile nisipoase.

Aranjamentul tectonic al regiunii s-a conturat in timpul miscarilor austrice,
subhercinice si laramice. Deranjamentele post-laramice au dus la deformari
rupturale, principalul efect al acestora fiind depresiunile posttectonice
intramontane.

2. Consideratii hidrologice $i hidrogeologice

Principalul curs de apa din regiune este raul Bega. lzvoraste din Muntii
Poiana Rusca. Traverseazé oragele Faget si Timisoara, pe teritoriul Romaniei si
oragul sérbesc Zrenjanin. Se vars3 in raul Tisa langa localitatea Titel.

Raul Bega se formeaza prin unirea a doua brate Bega Luncanilor gi Bega
Poieni in dreptul localititi Curtea. In continuare raul trece prin localitatile
Margina, Faget, Rachita, Manastiur, Leucusesti, Bethausen, Cutina, Bodo Balint.

in amonte de localitatea Chizatau debugeazd in raul Bega canalul
Costeiu-Chizatau de deviere a debitelor din Timig. Raul trece apoi prin localitatile



Chizatat gi Topolovatu Mic. Imediat in aval de Topolovatu Mic apele mari ale
raului Bega sunt deviate in spre raul Timis prin derivatia Topolovat-Hitias.

fn aval de Topolovatu Mic, cursul rdului Bega este complet canalizat.
Fosta albie a raului Bega este colmatatd in partea amonte. Aproximativ in aval
de Timisoara albia a fost mentinutd sub denumirea de Bega Veche {pe alocuri
fiind folositd §i denumirea de Bega Batrana) si a fost In mare parte reprofilata
pentru drenarea zonei situate la nord de canalul Bega. Pe o poriiune de 1,9 km
raul marcheaza frontiera romano-sarbeasca.

Suprafata bazinului de receptie este de 2.878 km?, iar lungimea cursului
de apa este de 256 km.

Afluentii de de stanga sunt : Bega Luncanilor (Bega Mare), Péaraul
Carpenului, Sopot, Vadana, Bucovat, Zopana, Balisina, Gladna, Timisel, Canalul
Costeiu - Chizatdu, Bistra Orasgenilor, iar afluenti de dreapta : Bega Poieni (Bega
Mica), Homojdia, Nandréneasca, icui, Zidileasca, Padurani, Topla, Fantdneaua
Rece, Cladova, Nieregig, Fadimac, Minig, Hezerig, Chizdia, Temesit, Mociur,
Valea Caragita, Rastova, Gherteamos, Potoc-Remetea, Behela, Bega Veche.

3.Conditii climatice si seismice

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizeaza prin urmatoarele
valori :
- temperatura medie anuala : +10,6°C;
- temperatura medie minima : -1,0°C (luna ianuarie);
- temperatura medie maxima : +20,2°C (luna iulie);
- precipitatii medii anuale : 754 mm;
- adancimea maxima de inghet : -0,60 - -0,70 m de la cota terenului naturali;

Din punct de vedere al planului de amenajare a teritoriului national — zone
de risc natural — inundatii, cantitatea de apa maxima de precipitatii cizuta in 24
de ore este < 100 mm.

Din punct de vedere al planului de amenajare a teritoriului national - zone
de risc natural - alunecari de teren, potential de producere al alunecéarilor —
scazut, probabilitate de alunecare — foarte redusa.

Conform Reglementarii tehnice ,Cod de proiectare. Bazele proiectarii si
actiunii asupra constructiilor. Actiunea vantului”, indicativ NP-082-04, presiunea
vantului bazata pe viteza mediata pe 10 min, avand 50 ani interval de recurenta
este de 0,4 KPa, corespunzand unui interval de mediere a vitezei vantului pentru
10 min. cu caracteristica de 28,9 m/s, iar pentru 1 min. cu viteza caracteristica de
31 m/s.

Conform Reglementarii tehnice ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii
zapezii asupra construcfiilor”, indicativ CR 1-1-3-2005 valorile caracteristice ale
incarcarii din zipad4 pe sol avand IMR = 50 de ani este sg= 1,5 KN/m?.

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2006 valoarea
de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,12 g, pentru cutremure
avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani, iar valoarea perioadei de
control (colt} a spectrului de raspuns este T. = 0,7 s.

Din punct de vedere al macrozonarii seismice perimetrul se incadreaza la
gradul 6 pe scara MSK, cu o perioada de revenire de minimum 100 de ani,
conform STAS 11100/1-93.



Ill. Conditii geclogo — tehnice

Pentru determinarea conditiilor geotehnice ale terenului pe care urmeaza
a se amplasa obiectivul s-au efectuat observatii directe, 6 sondaje in
suprastructura si 2 foraje geotehnice. Din lucrari au fost prelevate probe pentru

analize de laborator (fig.2,3).

Fig.3

Sondajele au relevat urmatoarele aspecte :



Sondaj 1 (pod aval, mal stang)

0,00 + 0,14 m — asfalt consistent, legat;

0,14 + 0,18 m — sapa din ciment;

0,16 + — armatura fier;

0,18 + — geotextil;

0,18 + 0,25 m — beton (contactui cu grinda de beton).

Sondaj 2 {pod aval, ax central)

0,00 + 0,14 m — asfalt consistent, legat;

0,14 + 0,18 m — sapa din ciment;

0,14 + 0,18 m — sapa din ciment;

0,16 + — armatura fier;

0,18 = — geotextil;

0,18 + 0,25 m — beton (contactul cu grinda de beton).

Sondaj 3 (pod aval, mal drept)

0,00 + 0,14 m — asfalt consistent, legat;

0,14 + 0,18 m — sapa din ciment;

0,16 + — armatura fier;

0,18 + — geotextil;

0,18 + 0,30 m — beton (contactul cu grinda de beton).

Sonda14 (pod amonte, mal drept)

0,00 + 0,12 m - asfalt consistent, legat;

0,12 + 0,15 m — sapa din ciment;

0,14 + — armatura fier;

0,15 + -~ geotextil;

0,15 + 0,25 m - beton (contactul cu grinda de beton).

Sondg|_5 (pod amonte, ax central)

0.00 + 0,12 m — asfalt consistent, legat;

0,12 + 0,15 m - sapa din ciment;

0,14 + - armatura fier;

0,15 + — geotextil;

0,15 + 0,25 m — beton (contactul cu grinda de beton).

Sondaj 6 (pod amonte, mal sting)

0,00 + 0,11 m - asfalt consistent, legat;

0,11 + 0,18 m — sapa din ciment;

0,14 + — armatura fier;

0,18 + — geotextil;

0,16 + 0,20 m — beton (contactut cu grinda de beton).

Stratificatia identificata in forajele geotehnice este urmatoarea :

Foraj F1 (albie parau Glavita)

0,00 + 0,85 m ~ pietris si nisip;

0,85 + 1,30 m - argila nisipoasa cafenie;

1,30 + 1,40 m - nisip argilos cu elemente de pietris;
1,40 + 3,00 m — nisip fin roscat cu pietris;



Foraj F2 (fundatie culee, mal stdng parau Glavita)

- 0,00 + 0,75 m - nisip maroniu cu pietris si bolovanis;

- 0,75+ 1,65 m - beton (fundatie culee);

- 1,65+ 2,17 m — nisip argilos cu pietris;

- 2,17 + 2,40 m - nisip argilos maroniu;

- 2,40 + 3,25 m — argila nisipoasa;

- 3,25 + 6,10 m — pietris mare cu nisip argilos cenusiu-maroniu;
- 6,10 + 8,60 m — nisip fin cenusiu, indesat.

Suprastructura podului prezinta armmaturi vizibile, ruginite pe console,
infiltratii si eflorescente la intrados si grinzi. Infrastructura are infiltratii si
eflorescente pe culee, in zona rostului de diiatatie (fig.4,5). Cota de fundare a
culeei este de -4,70 m de la cota terenului (cale rulare pod).

Fig 4




Stratul argilos din suprafatd prezintd fenomene de contractie-umflare
moderate, in zona de variatie a umiditatii pana la 2 m adancime.

Calculul terenului de fundare s-a efectuat conform STAS 3300/1985 ,
obtindndu-se variatia presiunii conventionale cu adancimea, in conditiile in care
sub talpa fundatiei grosimea stratuiui este de 0,4 B, unde B este litimea

fundatiei:
Natura terenului Adancime Presiunea conventionala
Im] [kPa]
argila nisipoasa, plastic 1.00 190
vértoasa !
.. . - 1,50 235
nisip argilos cu pietris 2.00 570
argila nisipoasa, plastic 2,50 275
vartoasa 3,00 305
3,50 475
4,00 500
pietris mare cu nisip argilos 4,50 520
5,00 550
5,50 575
6,00 600
6,50 380
.. . 7,00 400
nisip fin indesat 750 420
8,00 440

Functie de conditiile geologo-tehnice si proceseior fizico — geologice din
amplasament §i imediata sa vecindtate se determina riscu/ geotehnic conform
Normativului NP 074/2007:

>

vV V.V vV VvV

conditii de teren de fundare: terenuri bune - pct. 2
apa subterana: cu epuismente exceptionale - pct. 4
categoria constructiei: normala - pct.3

vecinatati : fara risc - pct. 1

grad seismic : pct.1

total punctaj — 11 - risc geotehnic moderat

V. Concluzii gi propuneri

Sintetizénd cele prezentate in documentatie se pot evidentia urmatoarele :

a. Podul de pe DN B68A se prezinta intr-o stare tehnica satisfacatoare.
Suprastructura are armaturi vizibile, ruginite pe console, cu infiltratii
si eflorescente la intrados si grinzi. Infiltratii si eflorescente apar si
la infrastructura, pe culee, in zona rostului de dilatatie

b. Cota de fundare a culeei este de 4,70 m.




c. Zona studiata se Tncadreaza la tipul climatic 1| stabilit pe baza
indicelui de umiditate Thomthwaite Im = -20...0°C x zile, conform
STAS 1709/1-90.

d. Conform STAS 3349/1-83, apa subterana prezinta o agresivitate
carbonica foarte slaba fata de betoane si betoane armate.

e. Pentru remedierea starii tehnice a structurii de rezistenta a podului
se propune :

- Curétirea zonelor de beton prin procedee mecanice pentru
indepartarea granulelor incomplete inglobate, a laptelui de ciment,
a prafului gi a depunerilor,

- Curatarea pana la luciu metallic a barelor de metal dezvelite
si corodate $i daca este cazul Tnlocuirea barelor de armaturd cu un
grad avansat de coroziune;

- Refacerea sectiunii de beton prin completare cu mortar sau
beton special de reparatii;

- Curdtirea si tencuirea zonelor de beton degradate de la nivelul
grinzilor.

f. La nivelul albiei se va indeparta vegetatia din aval si amonte de
pod.

g. Pentru prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet se
vor respecta prevederile STAS-urilor 1709/1-90, 1709/2-90, 1709/3-
90.

h. Conform STAS 3300/2-85, anexa B, tabelul 17, pentru fundatii
directe, avand latimea talpii B = 1,00 m, $i adancimea de fundare
fata de nivelul terenului sistematizat D = 2,00 m valorile de baza ale
presiunilor conventionale de calcul sunt:

- argila nisipoasa Pcony = 250 Kpa;

- nisip argilos cu pietris Peow = 270 Kpa;
- pietris cu nisip Peonv = 400 Kpa;

- nisip fin indesat Peony = 200 Kpa

Intogmit,
ing. geolog Birloiu Ciprian
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BULETIN DE ANALIZA NR. 201

1. Beneficiar: AQTESTING BT S.R.L.

2. Tip proba : Apa subterana — agre5|V|tate

3. Data prelevarii: 07.09.2009

4, Locul prelevarii : DN 68 A — Traian Vuia — km.20+578

5. Metode de analiza utilizate:conform standardelor nationale in vigoare.

6. Acte de reglementare a calitatii probei:STAS 3349/1-83 " Prescriptii pentru
stabilirea gradului de agresivitate a apei”.

7. Proba a fost recoltata de : beneficiar

8.Rezultatele determinarilor analitice si concluziile —conform tabelului urmator:

Nr.crt Indicator determinat UM dt\e/ti?n?{:\a;a Observatii
1 Aspect - limpede
2  [Temperatura e 20
3  |Concentratia ionilor de H (pH) unit. pH 6.88
4 |Dioxid de carbon liber (CO,) mg/dm® 22.0
5 {lonul bicarbonat (HCO3) mg/dm? 152.5
6 [lonul carbonat (CO5%) mg/dm” 0
7 IHidroxil (OH) mg/dm”® 0
8  |Alcalinitate M (totala) cme HCI/0,1 n 25
8  |Alcalinitate P (permanenta) cmc HCI/0,1 n 0
10  |Duritate totala °germ. 7.92
11 |Duritate temporara ° germ. 7.0
12  |Duritate permanenta °germ. 0.92
13 [Calciu (Ca™®) mg/dm? 21.56
14 [Magneziu (Mg™) mg/dm® 20.74
15 [Sulfati (SO, mg/dm°> 23.0
16 [Cloruri (CI") mg/dm® 19.52
17  |Azotati (NO3) mg/dm® 1.0
18 [Amoniu (NH,"") mgldm® 0
19 |Hidrogen sulfurat (H;S) mg/dm”® 0

20 |Reziduu fix mg/dm’ 187

Concluzii: Conform STAS 3349/1-83 "Prescriplii pentru stabilirea gradului de agresivitate a
apei’, apa analizata prezinta o agresivitate carbonica foarte slaba fata de betoane si betoane

armate.
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COD D 01
BENEFICIAR/ Adresa SC BOMACO SRL
SANTIONARE! data: PCD TRAIAN VUIA
wocument insotire probe nr./ data: PV 69/07,09,2009
I DATE DE INTRARE
P MIXTURA -uzura PRODUCATOR - ASFALT EXISTENT TIP BITUM:
DATA PRIMIRINL07,09,2009 DATA EFECTUARII INCERCARILOR;07- 11,09,2009
DATE DE IESIRE: REZULATELE INCERCARILOR
Cond1eh
Compozitia mixturii |Reteta SR174,3/09 REZULTATE PE CAROTA:
temm  [Trec.% min. max. Pod aval -51
25 H=58cm Standard Cond. Teh. |Cod
16 92,14 Valori metoda SR 174/1:09 | Procedura
8 78,6 Stabilitate Marshall, KN SR EN 12697-34/04 : PTL D 04
4 49,44 Fluaj, mm SR EN 12697-34/04 PTLD 04
2 35,3 Rap.stabilifuaj, KNimm SR EN 12697.34/04 PTLD 04
1 27,31 Masa volumica aparenta,Kgfme SR EN 12697-6/04 PTLD 03
063 19,4 Absorhtia de apa Marshall, % volum SR 174.1/09 anexa B PTLD 05
0,2 1.2 Absorbtie carole, % SR 174.1/08 anexa B PTLD 05
Al 2,69 Masa volumica aparenta carota,Kg/mc SR EN 12697,6/04 PTL D 03
rContinuide 4,33 Grad de compactare % SR 174{2: 97 PTLD 11
wm din mixtura % Testul SCHELLEMBERG SR EN 12697.18/04 PTLD 08
DIAGRAMA DISTRIBUTIE| GRANULOMETRICE
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Jeclaram pe proprie raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub nici o presiune de nici o forma.
‘rezentul raport de incercare continind 1 pagina s-a eliberat in 2 exemplare
Pentru efectuarea incercarilor s-au utilizat numai metode standardizate
Raportul nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea emitentului.
lezultatele prezentate in raport se referanumai la probele supuse incercarii.
Nr. Exemplar L xeSVNG BT o
i RN
e,ﬁ‘Paborator Aol <Ny Sef profil D
lume si prenume:Drd. in?/ IrAeCFANASE '%l%::ﬁﬁ o 9 ing. Sofica DRAGHICI
Semnatura: o e o, ot ' §




SC AQ TESTING BT SRL

LABORATOR GR. I

Autorizatie nr. - 1428/16.07.08 ;1431/19.07.08
JILAVA , Sos. Giurgiului, Nr. 297; Jud. lifov

RAPORT DE INCERCARE / TEST REPORT
Nr. Data 5964/10,09,2009

COD ANCFD 01
BENEFICIAR /:SC BOMACO SRL
Lucrarea : Pod TRAIAN VUIA

Loc de prelevare /; pod amonte -cota 0,50
Document Insotire probe nr./ data ; FISA DE LUCRU.

|. DATE DE INTRARE /

164/10,09,2009

F2 nisip+elemente de pletris si bolovanis SURSAL
DATA PRIMIRI /: 07,09,2009
Il DATE DE IESIRE: REZULATELE INCERCARILOR :
Ne 0;’1‘:;;3;1’ CONDITII TEHNICE / STANDARDDE  |Cod Procédura
c rL DETERMINAREA / DETERMINATION OBTAINED UM TECHNICAL METODA f METHOD |/ Procedure's
i VALLES CONDITIONS STANDARD Code
" |CRANULOZIYATEAT GRANULARITY
TRECERI / CROSSSINGS
! sia /sieve 0,02 0 *
sita / sieve 0,063 0,3 %
sita / sieve 0,1 2,00 %
sita / siove 0.2 7,00 %
sita / siave 0,63 9,6 %
sita / sigve 1 10,1 %
slta / sieve 2 18,2 %
sita / sieve 4 19,4 %
sita / sieve 8 26,7 %
shta / sisve 16 38,0 %
sita / sieve 25 56,3 %
sita / sieve 31,5 60,5 %
sita / sieve 40 68,7 %
1 |[sita/ siove 63 100,0 % SR 933-1:2002 |PTL MBM 11
2 |DensHats In gramada in stare uscata / Pile
" |density in dry slate L kg/ mg STAS 4606:1980 |[PTL MBM 09
_ 3 _|Echivalent de nisip / Sand equivalen| 74% % SR EN 933-8/01 |PTL ANCFD 02
Coeficlent de neuniformitate / Non-
4 luniformity coefficient %
" "|Tontinut de impuritati / Impurities
+ (content
hu prezinta
I not
-~ corpuri straine / foreign bodies present
- humus
.~ fractiuni sub 0,1 mm / fractions under 0, Tmm %
- fractiuni sub 0,02 mm / fractions under 0.02mm % SR EN 933-8/01
6 |Parti levigabile / Levigating parts %
Uzura cu masina tip Los Angeles/ Wear
| 7 _|with Los Angeles machine % SR 109712:2002 |PTL ANCFD 04
8 |Argila (VA)/ Clay %

Rezultatele prezentate In raport se refera numal la proba supusa incercarll / Resulfs presented in this report are referring only to the tesfed

samples
Declaram pe proprie raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub nici o presiune de nlci o forma. / We declare on our responsibility that

tests were made under any kind of pressure

Prezentul raport de Incercare contlnind 1 paglna s-a elaborat in 2 exemplare / This fest report has 1 page and it was issued in 2 copies

Pentru efectuarea incercarilor s-au utilizat, m@i}ﬂmt&de standardizate / Only standard methods were used for tests performance

Raportul nu poate {l multiplicat sau iifjtiZat in alte scdpp

R GRADN ©

@meomrbfg‘ﬁ rvisor
1 g bt o iTies 10,200

Nume sl prenume/ Nams and sumame: ind, Mifga TANASESCS: v

other purposes without the issuer's-approval
VERIFICAT Sef labothtort SHES

Semnatura / Signafure: 5

A

fara aprobarea emitentului. / This report can not be muiltiplied or used for some

INTOCMIT Sef profii HSSUED Profile supervisor
ing. Draghici Sofica



SC AQ TESTING BT SRL

LABORATOR GR. Il

Autorizatie nr. - 1428/16.07.08 ;1431/19.07.08
JILAVA | Sos. Giurgiului, Nr. 297; Jud. lifov

RAPORT DE INCERCARE / TEST REPORT
Nr. Data 5965/10,09,2009

COD ANCFD 01
BENEFICIAR /:SC BOMACO SRL

Lucrarea : Pod TRAIAN VUIA
Loc de prelevare /; pod AVAL -cota 0,70
Document Insotire probe nr./ data ; FISA DE LUCRU.

I. DATE DE INTRARE /

165/10,09,2009

F1 nisip+ pletris SURSA /:
DATA PRIMIRN /: 07,09,2009
Il DATE DE IESIRE: REZULATELE INCERCARILOR :
rNr o;ﬁ;ﬁg f CONDITH TEHNICE / STANDARDDE (Cod Procedura
c :L DETERMINAREA / DETERMINATION OBTAINED UM TECHNICAL METODA | METHOD |/ Procedure's
| _ VALUES CONDITIONS STANDARD Code
GRANULOZITATEA ] GRANULARITY
TRECER! / CROSSSINGS
sita / sleve 0,02 0 %
sita / sipve 0,063 0.4 %
gita / sieve 0,1 1,80 %
sita / siove 0.2 5,60 %
sita / sieve 0,63 10,3 %
sita / sieve 1 11,5 %
sita / siove 2 17,6 %
sita / sieve 4 25,3 %
sita / siove 8 38,2 %
sita / sigve 16 60,7 %
sita / sieve 25 75,2 %
sita / sieve 31,56 100,0 %
sita / sisve 40 100,0 %
| 1 |sita/sieve 63 100,0 % SR 933-1:2002 |PTL MBM 11
Densltate In gramada in stare uscata / Pile
density in dry slale kg/ mc STAS 4606:1980 (PTL MBM 09
3 |Echivalent de nisip / Sand eguivalent - 76% % SR EN 933-8/01 |PTL ANCFD 02
Coeflcient de neuniformitate / Non-
4 uniformity coefficient %
" |Continut de impuritati / Impurities
content
nu prezinta
! not
.~ corpuri straine / foreign bodies present
.- humus
.~ Tractiuni sub 0,1 mm / fracticns under 0. 1mm %
| .- fractiuni sub 0,02 mm / fractions under 0.02mm % SR EN 933-8/01
6 |Parti levigabile / Levigating parts %
Uzura cu masina tip Los Angeles/ Wear
7 |with Los Angeles machine % SR 109712:2002 [PTL ANCFD 04
8 |Argila (VA)/ Clay %

Rezultatele prezentate In raport se refera numai la proba supusa incercaril / Results presentad in this report are referring only fo the tested

samples
Declaram pe proprie raspundere ca Incercarile nu s-au efectuat sub nici o presiune de nici o forma. / We declare on our responsibility that

tests were made under any kind of pressure
Prezentul raport de incercare continind 1 pagina s-a elaborat in 2 exemplare / This test report has 1 page and it was issued in 2 copies

Pentru efectuarea Incercarllor s-au utilizat numai metode standardizate / Only standard methods were used for tests performance
Raportul nu poate fl multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea emitentului. / This report can not be multiplied or used for some

other purposes without the issuer's approval — “===x

VERIFICAT Sef Iat:}r :Fj EHECREDY dbaraagy Supervisor INTOCMIT Sef profil /ISSUED Profile supervisor
Nume sl prenume/ Name and sumameziier Mirela TANASI%‘QS%U[,‘ AU ¢ ing. Draghici Sofica
. = ny AY
Semnatura | Signafure: D’A H’EE{I?}‘A}% D7 A0 & =
* 1:|‘/;ulb LT Jugs, 4910128 1y Aubn B
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SC AQ TESTING BT SRL

LABORATOR GR. 1]

Autorizatie nr. - 1428/16.07.08 ;1431/19.07.08
JILAVA | Sos. Giurgiului, Nr. 297; Jud. lifov

RAPORT DE INCERCARE / TEST REPORT
Nr. Data 5966/10,09,2009

COD ANCFD 01
BENEFICIAR /:SC BOMACO SRL

Lucrarea : Pod TRAIAN VUIA

Loc de prelevare /; pod AVAL -cota 2,00
Document Insotire probe nr./ data ; FISA DE LUCRU.
I. DATE DE INTRARE /

166/10,09,2009

F1 nisip fin{rosiatic) +elemante de pletris SURSA[:
DATA PRIMIRII I: 07,09,2009
{l DATE DE IESIRE: REZULATELE INCERCARILCR :
. DBV#};S'IF'{:EI CONDBITH TEHNICE / STANDARDDE (Cod Procedura
C rl. DETERMINAREA / DETERMINATION OBTAINED UM TECHNICAL METODA [ METHOD |/ Procedure's
) VALLES CONDITIONS STANDARD Code
GRANULOZITATEAT GRANUTARITY
TRECERI / CROSSSINGS
sita [ sieve 0,02 0 %
{sita [ sisve 0,063 1,5 %
|sita / sieve 0,1 2,60 %
sita / siove 0.2 4,40 %
sita / sieve 0,63 9,5 %
sila / sieve 1 16,1 %
sita / sisve 2 22,8 %
islta/ siave 4 30,1 %
sita / siave [ 40,2 %
sita / sieve 16 77,2 %
sita / sieve 25 80,6 %
sita / sieve 31,5 100,0 %
shta / sieve 40 100,0 %
1 [slta/sieve 63 100,0 % SR 933-1:2002 |PTL MBM 11
2 |Densttate In gramada In etare uscata / Pile
density in dry stale kgi me STAS 4606:1980 |PTL MBM D9
3 |Echivalent de nisip / Sand equivalent 80% % SR EN 933-8/01 |PTL ANCFD 02
Coeficient de neuniformitate / Non-
4 |uniformily coefficient %
Continut de impuritati / impurities
content
nu prezinta
I/ not
.- corpuri straine / foreign bodies present
,- humus
- fractiuni sub 0,1 mm / fractions under 0.1mm %
.~ fractiuni sub 0,02 mm / fractions under 0.02mm % SR EN 933-8/01
6 jParti levigabile / Levigating parts %
Uzura cu masina tip Los Angeles/ Wear
7 |with Los Angeles machine % SR 109712:2002 |PTL ANCFD 04
8 |Argila (VA)/ Clay %

Rezultatele prezentate In raport se refera numal [a proba supusa incercarii / Results presented in this report are referring only fo the tested
samples

Declaram pe proprie raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub nici o presiune de nicl o forma. / We declare on our responsibility that
tests were made under any kind of pressure

Prezentul raport de Incercare continind 1 pagina s-a elaborat in 2 exemplare / This fest report has 1 page and it was issued in 2 copies

Pentru efectuarea Incercarilor s-au utllizat numal metode standardizate / Only standard methods were used for tests performance
Raportul nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea emitentului. / This report can not be muitiplied or used for some

other purposes without the issuers-approvaiN© 8.7, S

VERIFICAT Sef laldratdr | CHECKED Lapp tD\ Supervisor INTOCMIT Sef profil /ISSUED Profile supervisor
7 AR : :
Nume si prenume/ Name and suma:gnﬁang@ifgl@?fﬁt:}@?#r w OB &) ing. Draghicl Sofica
Semnatura / Signature: § At o, A s o
i YR -
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AQ TESTING BT

LABORATOR GR.II

Autorizatia nr: - 1428/16.07.08 ;1431/19.07.08;1577/28,10,2008

Jud :ILFOV, LOCALITATEA JILAVA, Sos. Glurgiului, Nr. 297; Tel . 0721325101

Cod BBaBp-02

RAPORT INCERCARE
COMPRESIUNEA CUBURILOR DE BETON
nr. /data5992/11,09,2009
(conform STAS 12390-3 / 2002)
| DATE DE INTRARE

BENEFICIAR/ ADRESA SC BOMACO SRL
STATIA DE BETOANE :beton existent -fundatie culee

LOCUL PRELEVARII: Lucrare : POD TRAIAN VUIA -pod amonte -fundatie culee mal stang

DOCUMENT DE INSOTIRE PROBE: PV 70/07,09,2009

CARACTERISTICILE BETONULUI:

s (Clasa

» Lucrabilitatea - tasarea (cm)

« Tip ciment

¢ Dimensiunea maxima a agregatelor _{(mm)

» Dozaj ciment (Kg/m?)

e RaportA/C

« Zona de granulozitate

e Adaosuri aditiv/ antrenor de aer ka/mc

beton

« Temperatura (°C) mediu
[I. DATE DE IESIRE: REZULTATELE INCERCARILOR:
MEDIA
I ] I} v v Vi 7 zile zile
< Indicativ proba ) AT
+» Data confectionarii o
++ Data incercarii 10,09,2009
& Mod de |con.STAS 12390-2/2002
pastrare  |la temp.(°C) 20
+ Dimensiuni cilindriu: r=505cm h=132cm
% Suprafata de incercare 8008 mm®
24017 24017
< Greutatea cilindrului  (g)
« Greutatea specifica 2270 2270
aparenta (Kg/m®)
48,8 48,8

< Forta de rupere  (KN)
% Rezistenta la compresiune 6,1 6,1
(N/mm?)

*Declaram pe proprie raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiuni de nici o forma.

*prezentul raport de incercare continanad 1 pagina s-a eliberat in 2 exemplare.
*pantru efectuarea incercarilor s-au utilizat numai metode standardizate.

*Raportul nu poate fi multipticat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea emitentului.

*Rezultatele prezentate in raport se refera numai proba supusa incercarii.
Sef laborator
Nume si prenume Drd.ing. Mirela.T,
P g , Z‘”&

Semnatura - B4

Tehnician
iViariana MURARU
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SC AQ TESTING BT SRL

LABORATOR GR. Il

Autorizatie nr. - 1428/16.07.08 ;1431/19.07.08

JILAVA , Sos. Giurgiului, Nr. 297; Jud. lifov

I
BENEFICIAR/ ADRESA : SC BOMACO SRL
LOCUL PRELEVARII :POD TRAIAN VUIA —pod amonte

RAPORT INCERCARE
nr. /data 5984/11.09.2009

Cod BBaBp-07

Rezistenta la intindere prin despicare

DATE DE INTRARE

(conform SR EN 12390-6 / 2002 )

DOCUMENT DE INSOTIRE PROBE ...PV.nr 69/07.09.2009

NR. | DIAMETRU | INALTIME | FORTA COEFICIENT CORECTIE REZISTENTA | MEDIA |
PRO (mm) (mm) {N) a b ¢ d LA R;
BA INTINDERE
PRIN
DESPICARE }
1 | 101 132 48800 1.02 1.0 1.0 | 10 2.33 |
233 |

Nume si prenume
Semnatura:

Sef laborator
Drd. ing. Mirela Tanasescu

NS TING By o

s

7

ey U\BORA:I
atwe 156

[{ & nutoeate 5

I

Sef profil
tehn. Mariana MURARU

Declaram pe proprie raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiuni de nici o forma.
Prezentul raport de incercare continind 1 pagina si s-a eliberat in...2....exemplare
Pentru efectuarea incercarilor s-au utilizat numai metode standardizate
Raportul nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea emitentului.
Rezultatele prezentate in raport se refera numai la proba supusa incercarii.

Ed 1/ rev. O



BEE G E O S T UD sxy

Bucuresti, Sector 1, Str. Singerului , Nr. 11, Tel./Fax. 40 — 021 — 220 22 66 : 220 22 67
Reg.Com. J40/4048/2001, CUI R13840425,IBAN: RO53 MIND 001000006518R0O01 ATE BANK, Grivita

Laborator incercari Drumuri Autorizat grad de competenta ||

(GTF, MD, D, ANCFD, MBM, G, AchA) Nr.899/ISC/ 21.03.2006 si
Nr.1152/ISCL01/31.05.2007

F-LD-02 Autorizat AFER seria AL NR 304/2007

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 1052 dih 15.09.2009

1.Client: AQ TESTING BT SRL

2.Identificarea obiectului supus incercarii; Amplasament — Drumul national numaru 6, Localitatea
TRAIAN VUIA, Km 20+578 cu probele P1

3.Data primirii probelor: 10.09.2009

4.Locul de esantionare/prelevare: Localitatea Bucuresti

5.Responsabil esantionare/prefevare: AQ TESTING BT SRL

6.Locul unde s-a efectuat incercarea: Laboratorul de incercari Drumuri.
7.Durata efectuarii: 10.09.2009 — 15.09.2009

8.Metoda utilizata:

[L-GTF-01.07 - 02 "Determinarea granuiozitatii pamanturilor - Metoda sedimentarii si cernerii”,
STAS 1913/5-85

9.Masurari, examinari, rezultate: conform anexelor 1

10.Rezultatele se refera numai la obiectele supuse incercarii precizate la pct 2 al  prezentului
raport de incercare.

11.Raportul de incercare contine 2 pagini si se interzice reproducerea partiala/totala a
raportului de incercare fara aprobarea Laboraterului din cadrul SC GEOSTUD SRL.

12.Concluzii: Rezultatele materialului incercat:se inscriu in cerintele standardului de referinta STAS
1913/5 -85

Executant lucr SEF LABORATO
Th.Maticiuc Marin . Ing. Maria Teodo

DIRECTOR

Dr.ing urel/;y
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BEE G E O S T UD sus

Bucuresti, Sector 1, Str. Singerului , Nr. 11, Tel./Fax: 40 — 021 — 220 22 66 : 220 22 67
Reg.Com. J40/4048/2001, CU! R13840425,[BAN; RO53 MIND 001000006518R0O01 ATE BANK, Grivita

Laborator incercari Drumuri Autorizat grad de competenta |
(GTF, MD, D, ANCFD, MBM, G, AchA) Nr.899/ISC/ 21.03.20086 sj
Nr.1152/ISCL01/31.05.2007
F-LD-02 Autorizat AFER seria AL NR 304/2007

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 1053 din 15.09.2009

1.Client: AQ TESTING BT SRL

2.ldentificarea obiectului supus incercarii: Amplasament — Drumul national numaru 6, Localitatea
TRAIAN VUIA, Km 20+578 cu probele P1

J.Data primirii probelor; 10.09.2009

4.Locul de esantionare/prelevare: Localitatea Bucuresti

5.Responsabil esantionare/prelevare: AQ TE§T ING BT SRL

6.Locul unde s-a efectuat incercarea: Laboratqrul de incercari Drumuri.
7.Durata efectuarii: 10.09.2009 — 15.09.2009 -

B.Metoda utilizata . IL-GTF-01.13, "Determinarea rezistentei pamanturilor la forfecare,
prin incercarea de forfecare directa” STAS 8942/2 — 82.

a . . [}
9.Masurari, examinari, rezultate: conform anexelor 1
10.Rezultatele se refera numai la obiectele supuse incercarii precizate la pct 2 al  prezentului

raport de incercare.

11.Raportul de incercare contine 2 pagini si se interzice reproducerea partialaftotala a
raportului de incercare fara aprobarea Laboratorului din cadrul SC GEOSTUD SRL.

12.Concluzii: Rezultatele materialului incercat se inscriu in cerintele standardului de referinta STAS
8942/2 — 82,

Executant tucrare J SEF LABORATRR
Th.Calin Daniel Ing.Maria Teodory

DIRECTOR ;
Dr.ing.Aﬁrel rariu/ }\\\/
Srte s \
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