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1. STAREA DE VIABILITATE

1.1 Date generale

C.N.AD.N.R - Directia Regionald de Drumuri si Poduri Timigoara, Tn baza
Contractului inregistrat la SC APECC SRL Timigoara sub nr. 714/2012.

SC APECC SRL efectueazd lucrarile de expertizd cu personal calificat,
coordonat de cétre expert tehnic MDLPL nr. 7672, conf. dr. ing. Adrian BOTA.

Aprecierea starii podului se face pe baza corelarii starii de viabilitate cu
indicele starii tehnice.

In vederea formérii unei imagini corecte asupra starii structurii de traversare
peste paraul Monorostia, amplasata pe DN 7 km 481+ 901 in localitatea Bérzava
judetul Arad, s-a procedat ia:

o efectuarea de relevee (Anexa 4.2. — Relevee foto);

¢ Tnregistrarea de imagini foto (Anexa 4.3. — Imagini cu starea structurii).

1.2  Importanta structurii

Structura de traversare peste pardul Monorogtia este amplasatd pe drumul
national nr. 7, la km 481+901.

Acest drum national face legatura Tntre centrul tarii si punctul de frontiera
Nadlac din judetul Arad, traversdnd municipiul Arad. DN 7 reprezinta una din
principalele artere rutiere pe directia est — vest amplasatd n zona mediana a
Romaniei.

Podul a fost realizat Tn anii '65, conform unui inscris de pe elevatia culeei Arad.

Conform contractului nr. 18/1993 de “Reabilitare DN 7 Deva — Nadlac”, ih 1994
podul ar fi trebuit sa fie reabilitat. Din analiza comparativa a documentatiei tehnice de
reabilitare in raport cu alcatuirea actuala a structurii, rezulta fie ca proiectul nu a fost
respectat adoptadndu-se altd solutie, fie c& lucrarile prevazute nu au fost deloc

executate, modificarea structurala fiind realizata cu ailta ocazie.
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Cu prilejul reabilitarii cdii pe DN 7 in anii 2010...2011, s-a refacut si calea pe
acest pod.

in plan, podul este amplasat pe aliniament. Podul traverseazd paraul
Monorastia perpendicular. Tn profil longitudinal se afl& pe o zona de palier (foto R1).

Pentru mentinerea in stare de viabilitate a drumului DN 7 (drum de clasa
tehnicd 1ll, conform Ordinului nr. 45 din 27 ian. 1998), se impune
reabilitarea/consolidarea structurii podului amplasat la km 481+901, asa fel incét
capacitatea sa portanta sa fie la nivelul clasei E de Tncéarcare (Tabelul 4 - Ordinul nr.
45 din 27 ian. 1998) si s3 aibd un gabarit corespunzétor a doud benzi de circulatie,
prin prisma standardelor in vigoare (Ordinul nr. 45 din 27 ian. 1998).

Nu se pune problema consoliddrii podului in spiritul convoaielor de calcul
previzute n normele europene adoptate si de Romania, deoarece toate podurile si

pasajele de pe acest DN sunt dimensionate la clasa E de incarcare.

1.3 Suprastructura
Elementele dimensionale ale suprastructurii podului amplasat pe DN 7 la km

481+901 péaraul Monorastia, se regasesc in Anexa 4.2. - Relevee foto.

1.3.1 Elemente generale

Schema staticd a podului este de tip dala simplu rezemata cu 1 deschidere ce
are lumina de 12,70 m.

Lungimea totald a podului este de 21,98 m (intre extremitétile zidurilor
intoarse) (foto R2), iar latimea totald este de 10,37 m. Latimea podului cuprinde
partea carosabila de 7,76 m, bordurile Tnalte de cate 0,30 m, trotuarele a céate 1,00 m
(inclusiv grinzile parapet) (foto R1).

Sectiunea transversald de tip dald, este alcatuita din 9 fasii cu goluri din beton
precomprimat prefabricate, cu indltimea de 0,72 m. Aceste prefabricate conlucreaza
prin intermediul antretoazelor de capdt monolite din beton armat si a samburilor din
beton armat relizati Tn golurile longitudinale de pe fata exterioard a prefabricatelor
(foto R3).

Consolidarea structurii s-a realizat printr-o placd de suprabetonare cu

grosimea estimata la 0,20 m (foto R2).

1.3.2 Trotuarele, bordurile, grinda parapet i parapetul
Trotuarele, amplasate simetric, sunt realizate pe placa de suprabetonare,
partial in consold (0,50 m). Calea pe trotuare este realizatd din beton asfaltic de cca

5 cm grosime, asternut pe un suport din beton de foarte slaba calitate, cu grosimea
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de cca 10 cm. Astfel s-a ridicat cota suprafetei trotuarului cu cca 5 cm deasupra caii
de pe partea carosabila.

Bordurile sunt de tip Tnalt “apara-roata”, prefabricate.

Grinda parapet existd numai pe partea stanga, sub forma unui prefabricat in
forma de L. Pe partea dreaptd aceasta este distrusa aproape integral.

Parapetul de pe partea stanga este realizat din beton armat, cu stalpi cu
secfiune patratd 15x15 cm si indltimea de 90 cm, mana curenta prefabricata cu
latimea de 20 c¢m, respectiv umplutura din bare cilindrice &7 cm din beton armat.

Parapetul de pe partea dreapta este realizat din teava rotund3, tip IPTANA si
este fixat ulterior pe consola trotuarului cu suruburi, probabil pentru a-l inlocui pe cel
din beton care a fost degradat in urma unui impact.

Degradarile constatate sunt urmatoarele:

¢ calea pe trotuare este in stare acceptabila, prezentdnd degradari in zona
de capat Arad stanga (foto 1);

« cota trotuarelor se afla cu putin peste cota caii de pe partea carosabila,
datoritd asfaltarilor succesive fara frezarea prealabila a stratului vechi si
degradat (foto 2);

¢ bordurile sunt puternic degradate, prezentand suprafete poroase, cu
exfolieri masive pana la armatura, unele sunt dislocate, altele lipsesc din
amplsament (foto 3, 4);

e grinda parapet de pe partea stanga, prefabricatd, are zone cu beton
exfoliat sau prezinta distrugere completad pe anumite portiuni (foto 5);

» grinda parapet nu este prevdzutd cu picurdtor, fapt care permite
scurgerea apelor la intradosul consolei (foto 6);

¢ parapetul pietonal de pe partea stanga, din beton armat, are zone partial
distruse datoritd impactului cu vehicule si are zone cu elemente lipsa
(foto 7);

o parapetul pietonal metalic, de pe partea dreaptd, este fixat
necorespunzator pe consola trotuarului (la un singur stalp, din doi) si

prezintd zone corodate (foto 8).

1.3.3 Calea pe pod, rosturile de dilatatie

Calea pe pod, realizatd din beton asfaltic, aduce o incércare suplimentara pe
pod de cca 350 daN/m?, datoritd faptului ca la reabilitarea drumului s-a refécut calea
pe pod cu straturi succesive de cca 15 cm farad a freza calea existenta si probabil

degradata.
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Suprafata de rulare este plana, dar prezintd zone pe care s-au executat
reparatii (pe banda din dreapta, o fagie de cca 2 m latime pe cca 20 m lungime) (foto
R1);

Lipsa lucrarilor de intretinere a permis stocarea de material granular in zona
mai putin circulatd dinspre borduri {(cca 0,5 m), care se poate transforma in noroi ce
pastreazd umiditatea vreme fTndelungatd intr-o zona foarte vulnerabila ca si
etansgeitate, rostul cale-bordura (foto 9).

Tn cazul dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de dilatatie, nu se poate
preciza tipul acestora, decarece la ora actuala, in zonele de capat ale tablierului este
vizibila numai o fagie de asfalt de cca 40 cm latime, de nuanta usor diferita (foto 10).
Aceasta poate sd fie rezultatul unei interventii locale pentru indepartarea unor
crapaturi aparute in cale in lipsa unui dispozitiv adecvat pentru acoperirea rosturilor
de dialatatie, sau existenta unui rost de tip bitum-elastomer. Functionarea defectuasa
a acestor dispozitive, indiferent de tipul lor, o confirm& petele mari de umezeala de
pe elevatiile culeelor si nivelul ridicat al coroziunii aparatelor de reazem.

Pe trotuare, n zona rosturilor, se constata existenta unui strat de bitum Tn

exces (foto 11).

1.3.4 Evacuarea apelor de pe pod

Pentru evacuarea apelor metecorice de pe pod, datoritd lungimii mici a
structurii, nu au fost prevazute guri de scurgere.

La extremitatile podului nu existd casiuri. La ora actuald, evacuarea apelor
meteorice de pe pod se face prin calea crapata din zona rosturilor de la extremitatile

podului si Tn mod haotic pe la capetele podului.

1.3.5 Intradosul structurii

La intrados se observa infiltratii pe toatd suprafata dar mult mai abundente
Tntre fasiile marginale 1-2 si 8-9 (foto 12, 13).

Rezultatul infiltratilor de lunga duratd este corodarea puternica a armaturii
pretensionate (torone din sdrme de 7 mm diametru). Acest fenomen este evidentiat
de ftraseul petei de rugind, care urmareste traseul armaturii longitudinale,
pretensionate (foto 14). Apele de infiltratie patrunse Tn cavitatile fasgiilor cu goluri
traverseazad talpa inferioara si corodeazd armatura, respectiv contribuie la
distrugerea betonuiui prin fenomenul de gelivitate (foto 15).

Fasia 1 (marginald stanga) prezinta o fisurd transversald la placa inferioara,
care se extinde pe peretele lateral (foto 16).

Fagia 8 (langa fasia marginald dreapta) prezintd o zond reaparatd la placa
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inferioard, care se extinde pe cca 1 m? (foto 17).

Mentinerea acestei stari de fapt o vreme foarte indelungata a permis formarea
unor eflorescente apreciabile (foto 18).

Consola trotuarului este afectatd grav de acelasi fenomen, zonele cu beton

exfoliat i armatura corodata fiind prezente aproape pe toata suprafata (foto 19).

1.4 Infrastructura
Elementele dimensionale ale infrastructurii podului amplasat pe DN 7 la km

481+901 peste paraul Monorastia, se regasesc in Anexa 4.2. - Relevee foto.

1.41 Culeele

Culeele de tip clasic sunt realizate din beton simplu cu bancheta cuzinetilor
armata (foto R3). Zidul frontal este vertical. Fata vazuta a elevatiilor culeelor este
neteda, protejatd cu un strat subtire din lapte de ciment, partial exfoliat (foto 20). La
bancheta cuzinetilor se constatd exfolierea betonului de acoperire si dezvelirea
armaturii (foto 21).

Suprafata zidului frontal este puternic patata datoritd infiltratilor masive prin
rosturile degradate i neetanse, precum si in lipsa hidroizolatiei din spatele culeei

(foto 22 — culee Deva, foto 23 — culee Arad).

1.4.2 Aparatele de reazem

Rezemarea fiecarei fasii cu goluri se face pe céte douad aparate de reazem
metalice, realizate din placi de otel 30...40x130x130 mm, dispuse pe 3 randuri la culeea
Deva, respectiv pe 2 randuri la culeea Arad, sub peretii laterali ai fiecarei fasii (foto 24 si

25). Nivelul de coroziune al acestor aparate de reazem este deosebit de ridicat.

1.4.3 Racordarea infrastructurii cu terasamentele
Racordarea infrastructurii cu terasamentele se realizeaza prin ziduri Tntoarse.
Integritatea acestora este afectatd de apele de infiltratie care penetreaza dinspre
terasament, respectiv de cele ce se preling prin rost pe suprafata zidurilor (foto 26).
Accesul la infrastructuri si la intrados se face cu dificultate, deoarece exista
scari de acces numai pe malul dreapt amonte. Acestea sunte realizate din zidarie de

piatra cioplitd (pavele abnorme) (foto 27).

1.5 Instalatii existente pe pod

Pe trotuarul de pe partea stanga s-a constatat existenta a 2 tuburi PVC partial
dezvelite la extremitatea podului dinspre Arad, dar care au fost dezafectate (foto 1).

Pe aceeasi parte s-a fixat de consola trotuarului, o conductd metalica @120

drept suport i protectie pentru cablurile TLC mutate de pe trotuar (foto 28).
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1.6 Albia

Albia paraului Monorostia este rectilinie si cu profil trapezoidal, baza mica
avand cca 3 m latime. Atat amonte (foto 29) cat si aval (foto 30) albia are o sectiune
considerabil mai micad decat debuseul podului, este neprotejatd, curatd, dar cu

vegetatie abundenta extinsa pana la nivelul albiei minore.

1.7 Rampele de acces

Calea pe rampele de acces este realizatd din beton asfaltic $i prezinta zone cu
reparatii realizate recent, astfel ca starea tehnica este foarte buna (foto R1).

Accesul pe trotuare este mai dificil la extremitatea Arad, datoritd neamenajarii
corespunzatoare a acostamentelor (foto 1).

Acostamentele din balast sunt partial inierbate natural.

Nu exista parapete pe rampele de acces (foto R1).

1.8 Seismicitatea
Din punct de vedere seismic, conform P100-2006 si SR EN 1998-1/NA:2008,
amplasamentul se afla in zona ,Z1" de teren, caracterizata prin acceleratia terenului
agr = 0,08g si perioada de control T, = 0,7 s.
Conform prevederilor SR 11100/1-83 "Zonarea seismicd. Macrozonarea

seismica a teritoriului Roméaniei’, gradul de intensitate seismica este 6 (scara MSK).

Tntocmit,
dr. ing. Adrian BOTA
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Date generale

\‘"».
aprobate de catre MLPTL cu Ordinul nr. 19 din 17.01.02, starea tehmcﬁ"’ﬁ’éﬁ%‘;;la a

podului Tn cauza este exprimata prin indicele total de calitate Ist care se calculeaza

conform relatiei: lst= Ci+F),  unde:

C;=Y.C, e este indicele de calitate al stirii tehnice a podului si
este alcatuit din:

C1 — indicele de calitate al suprastructurii (elementele principale de rezistenta);
C2 —indicele de calitate a elementelor de rezistenta care sustin calea podului;
Cs — indicele de calitate al infrastructurii, aparatelor de reazem si dispozitivelor
de protectie la actiuni seismice, sferturilor de con sau aripilor,;

C4 — indicele de calitate al albieil, apararilor de maluri, rampelor de acces si
instalatiilor pozate sau suspendate de pod,;

Cs — indicele de calitate a céii podului si elementelor aferente.

5
F =YF ¢« este indicele de calitate al principalelor
1=1
caracteristici functionale ale podului si este alcatuit
din:
F1 — indicele de calitate determinat functie de conditiile de desfasurare a
traficului pe pod;
F2 — indicele de calitate determinat In functie de clasa de incarcare a podului
si importanta drumului pe care este amplasat;
F3 — indicele de calitate stabilit functie de vechimea si tipul podului;
F4 — indicele de calitate al executiei, al respectérii proiectului si al conditiilor de

exploatare;
F5 — indicele de calitate care reflecta starea lucrérilor de intretinere.

. Ci si Fi se determind pe baza relatiei C; sau Fi = 10 — D, unde D
reprezintd depunctarea maxima luatad o singura data, la stabilirea fiecarui

indice.
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SC APECC SRL Timigoara

C 714/2012 — EXPERTIZA TEHNICA — Pad pe DN 7 km 481+901 la Barzava - T16 -
FISA DE CONSTATARE A STARI TEHNICE A UNUI POD
|. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII
1. Tipu lucrarii de arta (pod, pasaj, viaduct) | POD
2. Obstacolul traversat | PARAUL MONOROSTIA
3. Locdlitatea cea mai apropiaté [ BARZAVA, JUD. AR
4. Categoria drumuiui pe care este amplasat D.N.7 D.J. D.C.
poztia kilometrica 481+901
5. Anul constructie,
anii consolidarilor sau reabilitarilor | 1965/1994
6. Tipul podulu
dupa schema staticd I DALA SIMPLU REZEMATA
dupa modu de executie [ MONOLIT+PREFABRICAT
dup3 oblicitate | DREPT
7. Materialu! din care este alcatuit
Ardmida etali i I
INFRASTRUCTURA beton cardmida | metalic | mixt | lemn
Culei Fundatii SIMPLU
Elevatii ARMAT
Pile Fundatii
Elevatii
SUPRASTRUCTURA

Structura de rezistenta

8. Lungimea totala a podului,
numéru de deschideri si lungimea lor

9. Latimea podulu (partea carosabil&+trotuare)
numard de grirei in sectiune transversala

10. Aparate de reazem (tip, materialul din care gl

alcatuite, scheme de amplasare)
11. Tipinfrastructuri

12. Tip fundatii

13. Tipul imbracamirtii pe pod
14. Rosturi tip, poatie

15. Parapsti pietonali

16. Parapeti de siguranté

17. Racordari cu terasamentele
18.Aparari de mal

L

BETON PRECOMPRIMAT

21,98

1x13,C0 m

7,76m+2x1,30m

9 FASI CU GOLURI H=72 CM|

PLACI DIN OTEL

MONOLITE

DIRECTE

BETON ASFALTIC

BETON + METALICI

BORDURI INALTE

ZIDURI INTOARSE

*Poztia kilometrica se marcheaza de la inceputul parapetului pe cuee

Tntocmit

dr. ing. Adrian BOTA

-
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3.1. Asupra stirii de viabilitate 1 ﬁé L am ,3161
Analizand cele prezentate cu referire la starea de VIablllt a p 1t mi\e f

Arad, se pot afirma urméatoarele:

a Despre suprastructura:

o structura este dimensionata la clasa E de incarcare;

o calea pe trotuare este in stare acceptabild;

e cota trotuarelor se afla cu putin peste cota céii de pe partea carosabila,

¢ bordurile sunt puternic degradate;

¢ grinda parapet de pe partea stdnga prezintd distrugere completd pe anumite
portiuni;

¢ grinda parapet nu este prevazuta cu picurator;

¢ parapetul pietonal de pe partea stdnga are zone cu elemente lipsa;

» parapetul pietonal metalic, de pe partea dreapta, este fixat necorespunzator pe
consola trotuarului;

e calea pe pod, realizatd din beton asfaltic, aduce o Tncarcare suplimentara pe
pod de cca 350 daN/m?, datorit4 straturilor succesive de cca 15 cm fara a freza
calea existenta si probabil degradati;

¢ lipsa lucrarilor de Tntretinere a permis stocarea de material granular in zona mai
putin circulata dinspre borduri;

* nu se poate preciza tipul dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de dilatatie;

» pentru evacuarea apelor meteorice de pe pod nu au fost prevazute guri de
scurgere;

e la extremitatile podului nu exista casiuri;

e la intrados se observa infiltratii pe toata suprafata dar mult mai abundente intre
fasiile marginale 1-2 $i 8-9;

+ este evidentd corodarea puternica a armaturii pretensionate;

e fagia 1 (marginala stanga) prezinta o fisura transversala la placa inferioara,
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o fasia 8 (langs fagia marginald dreapta) prezintd o zona reaparatd la placa
inferioara;

e consola trotuarului este afectata grav de infiltratii $i corodarea armaturii.

o Despre infrastructura:

 elevatiile culeelor sunt protejate cu un strat subtire din lapte de ciment, partial
exfoliat;

e la bancheta cuzinetilor se constatd exfolierea betonului de acoperire si
dezvelirea armaturii;

o suprafata zidului frontal este puternic patatd datoritd infiltrafiilor masive prin
rosturile degradate i neetange,

o nivelul de coroziune al aparatelor de reazem din ofel este deosebit de ridicat;

 integritatea zidurilor intoarse este afectata de apele de infiltratie;

» accesul la infrastructuri i la intrados se face cu dificultate.

o Despre instalalii existente pe pod:
« pe partea stingd s-a fixat de consola trotuarului, o conductd metalica @120

drept suport si protectie pentru cablurile TLC.

o Despre albie:
« albia paraului Monorostia este rectilinie gi cu profil trapezoidal;
o este neprotejata, curatd, dar cu vegetatie abundentd extinsad pana la nivelu

albiei minore.

o Despre rampele de acces:

» calea pe rampele de acces este realizatd din beton asfaltic gi prezinta zone cu
reparatii realizate recent,

o accesul pe trotuare este dificil la extremitatea Arad,

» acostamentele din balast sunt partial Tnierbate natural;

» nu exista parapete pe rampele de acces.

3.2. Asupra capacitatii portante

Podul a fost dimensionat la clasa E de incarcare (convoaie A30 si V80).
Analiza structurii arata ca s-ar fi realizat consolidarea lui prin placa de suprabetonare.
Nu exista informatii certe despre executia acesteia.

ntre documentatia de reabiliatare si structura existentd existd discrepante

substantiale in ceea ce priveste realizarea placii de suprabetonare.
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Capacitate portantd a structurii a fost considerabil diminuatd prin reducerea

sectiunii active a toroanelor datoritd coroziunii provocate de apeie de infiltratie.

3.3. Asupra calculuiui hidraulic

Calculul hidraulic al podului s-a fundamentat pe informatiile topografice
furnizate de SC PROMETER M&G SRL Timigoara.

Analizdnd rezultatele obfinute si prezentate in Anexa 4.4. Calcul hidraulic
pentru pod, se poate concluziona c& albia amenajatd poate permite scurgerea
debitului cu asigurarea de 2% (Qa9= 64,2 m%s) cu o vitez4 de:

o cca 4,15 m/s, in aval;
o cca 3,31 m/s, in sectiunea podului;
o cca 4,74 m/s, Tn amonte.
Scurgerea debitului mentionat prin sectiunea podului se realizeaza Tn
urmdatoarele conditii:
= coeficient de afuiere generald medie E =1,11 < 1,5;
« afuiere locald de 2,60 m;
» afuiere generala de 0,24 m;
v afuiere totald maxima de 1,57 m.

Prin urmare, podul este corect dimensionat hidraulic si stabilitatea structurii la

debite mari nu este pusd in pericol, dar sunt necesare masuri de protejare

antieroziva a albiei.

3.4. Asupra calititii materialelor

Determinarile nedistructive efectuate, releva urmatoarele calitati de betoane:

« Cuiei - beton de clasad C16/20 (Bc 20 — B 250).

Conform STAS 10111/1-77, tabelul 1, marca minimd a betonului pentru
elevatii de pile din beton simplu (nr. crt. 9) trebuie sa fie B 200, adica C12/15.

Conform STAS 10111/2-87, tabelul 1, clasa minimd a betonului pentru
suprastructuri din beton armat (nr. crt. 3) trebuie sa fie B¢ 15, adica C12/15.

Se remarca rezistentele corespunzitoare ale betoanelor din care este
realizata structura.

Prin prisma prevederilor Codului de practicd pentru producerea betonului CP
012/1-2007, prin procesul de reabilitare va fi obligatorie utilizarea de betoane care sa

raspunda cerintelor de calitate mentionate Tn acest cod.
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3.5. Recomandari
Pentru mentinerea structurii intr-o stare de viabilitate corespunzatoare se

impune analizarea in cadrul unei documentatii de avizare a lucrarilor de interventie a

doua solutii de reabilitare:
1. OPTIUNEA 1 (recomandatd) pastrarea partiald a structurii existente in
urmatoarele conditii:
o realizarea unei variante de circulatie (recomandata), sau executarea |ucrarilor
pe jumatate din cale, cu circulatie alternativa semaforizata;

¢ demolarea suprastructurii;

o refacerea banchetei cuzinetilor si repararea culeelor (betoane degradate,
hidroizolare etc);

e realizarea suparstructurii de tip dald, pentru a se obtine o indlime de
constructie cat mai redusa;

« echiparea tablierului cu hidroizolatie, cale, parapete gi rosturi fiabile;

« evitarea amplasarii pe suprastructurd a instalatiilor sau retelelor ce nu apartin
CNADNR,;

« realizarea de scari de acces si casiuri, Tn absenta gurilor de scurgere;
» racordarea rampelor de acces la gabaritul noului pod, cu acces pe trotuare.

2. OPTIUNEA 2:

o realizarea unei variante de circulatie (recomandata), sau executarea lucrérilor
pe jumétate din cale, cu circulatie alternativé semaforizata;

o refacerea sistemului de rezemare a fasiilor cu goluri;

e consolidarea suprastructurii cu fibre de carbon;

o refacerea dalei Tn zona consolelor trotuar;

 echiparea tablierului cu hidroizolatie, cale, parapete i rosturi fiabile;

« evitarea amplasarii pe suprastructura a instalatiilor sau retelelor ce nu apartin
CNADNR,;

s realizarea de scéri de acces §i casiuri, in absenta gurilor de scurgere;
s racordarea rampelor de acces la gabaritul noului pod, cu acces pe trotuare.

Avand in vedere cele enumerate si {indnd cont de valoarea indicelui starii
tehnice, se poate afirma ci starea tehnicd a podului de pe DN 7 km 481+301
peste paraul Monorostia, amplasat in localitatea Barzava judetul Arad, este
nesatisficitoare, deoarece existdi elemente constructive care prezinta
degraddri vizibile pe zone intinse cu afectarea sectiunii transversale, si care
e masurd siguranta traficului auto si pietonal, fiind
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ANEXA 4.4.

CALCUL HIDRAULIC
PENTRU POD
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4.4, CALCUL HIDRAULIC

Calculul hidraulic in sectiunea podului peste paraul Monorogtia, amplasat pe DN
7 km 481+901, s-a condus pe baza prevederilor “Normativului privind proiectarea
hidraulica a podurilor $i podetelor”, ind. PD 95 — 2002.

S-a luat in considerare configurafia actuala a albiei amonte, aval si in sectiunea
podului gi s-a verificat debuseul podului.

Podul este incadrat dupa cum urmeaza:

- categoria de importantd a podului, conform HG 766/1997 B;

- conform STAS 4273-83
- categoria constructiei pentru drum national 3;
- durata de exploatare definitiva;
- rolul functional principald;

- clasa de importanta 1;
- conform STAS 4068/2 — 87

- debit de calcul cu probabilitatea anuald de depasire  2%.

Debitul de calcul cu probabilitatea anualé de depasire 2%, are valoarea de 64,2
m?®/s, conform act nr. MG 4035/19.04.2012 — Administratia Bazinald de Apa Mures.

Se anexeaza breviarul de calcul hidraulic generat prin intermediul unui program
de calcul .

Intocmit,

dr. ing. Adrian Bota
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A) Verificarea capacitatii de scurgere prin sectiunea ALBIE AVAL PT 1

aria sectiunii de scurgere ALBIE AMENAJATA
w = 15.64 mp
hmax = 2.22 m
P, = 1295m

raza hidraulica :

R, = Am = 1.21cm
2

m

y=25-/n-0.13-0.75- /R, (¥n = 0.10) (formula 5.5 pag. 57 BTR nr.13 01-2002)
y = 022

n= coeficientu! de rugozitate a albiei pentru albie naturald
n= 0.025 (tab. 5.1. Pag.56 - BTR nr.13 01-2002)
C= coeficientul lui Chezy

c=L.R = 4168 (formula 5.5 pag. 57 BTR nr.13 01-2002)
n

viteza medie a apei si debitul scurs

i= 8.21 %o(panta hidraulicd a apei)

V,=C, R, i= 415m/s

Q = 6490 mls Q. =642 m'/s oK



5.C. APECC SRL Timigoara

C 714/2012 — EXPERTIZA TEHNICA — Pod pe DN 7 km 481+901 la Barzava - H3 -

B) Verificarea capacitatii de scurgere prin sectiunea PODULUI REABILITAT

aria sectiunii de scurgere : POD CU ALBIE AMENAJATA
4, = 27.74mp
Bowe =  221m
P, = 16.99m

raza hidraulica :
A
R,=—"=163cm
P

y=2.5-/n-0.13-0.75-/R_(~/n - 0.10) (formula 5.5 pag. 57 BTR nr.13 01-2002)
y =027

n= coeficientul de rugozitate a albiei pentru albie naturala
n= 0.040 (tab. 5.1. Pag.56 - BTR nr.13 01-2002)
C= coeficientul lui Chezy

1
C=—-R’>= 2860 (formula 5.5 pag. 57 BTR nr.13 01-2002)
n

viteza medie a apei i debitul scurs

i= 8.21 %e(panta hidraulicd a apei)
Ve=C, R, -i= 331mis

Q = 91.84 m'ils Q,, =642 m’/s OK

Verificare lungime pod
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Debite scurse in sectiunile ocupate de culei si rampele aferente din albia naturala

ariile si perimetrele sectiunilor ocupate de culei i rampele aferente din albia naturala

(+) (-) (+) {-)
A, =__0.00 0.00 Apes 5 0.00 0.00
P, =__0.00 0.00 P, =__0.00 0,00
A 4 , o
Rey =% =[0.00m [0.00m | Rey =—22 = [0.00m__]0.00m
Prc Prea
Her = 0.033 | Nes = 0.033

3
yCi =25- Hey -0.13 -0.75 \/R—(:T( ’nCI _0']0)

Yoz = 2.5 fMey — 0.13 = 0.75 - JR,, (fng; —0.10)

| Ya=[ 03 0.32 | Yea=[032 T 032
Cpy =—- R =__0.00 0.00 Cpp =——+Rpy” =[__0.00 0.00.
Hey ' Acy ) _
Vey=Co R -i=[_000 | 000 | Vey =Cpy'/Repsi=[__000 | 000
O =VeiApey=_000 | 000 | Ocy =Vyy Ape, =[_ 000 [ 000
= (G = 0.00 m /s = Q0= 000 m'/s

Debitul scurs intre fetele culeelor

O, =0+ Q¢ +0Qcy) = 91.84 m’/s

viteza medie In regim natural in albie minoré intre fetele culeelor

4,, = 21.714d mp

le_
A"‘P
£ = coeficient de contractie hidraulica in functie de lumina podului gi viteza medie in

regim natural in albia minor4, calculatd numai pe |&{imea acoperitd de pod (intre
fetele culeelor) tab.6.1. Pg 63 BTR nr.13 01-2002)

£=  0.90

e = coeficient de strangulare geometrics a sectiunii datorata pilelor

= 3.31mis

VML =

b= 0.00m .
/= 1270 m fig. 6.II. Pag 62 BTR nr.13 01-2002
/
e = —*% _ = 1,000
lpod + b
ﬂm =g = 0.90

/'lm . ‘4mp . V:nL



S.C. APECC SRL Timigoara
C 714/2012 — EXPERTIZA TEHNICA — Pod pe DN 7 km 481+901 la Barzava - H5 -

Calculul afuierilor

afuierea generald

V. = viteza medie in albie in sectiunea podului inainte de producerea afuierilor
Vp =V E=3.66m/s

hmp =adancimea medie a apei in sectiunea podului corespunzétoare ariei Amp

L .4 =lungimea podului intre fetele culeelor (fig. 6.1. Pag 62 BTR nr.13 01-2002)
Li=1270m
A m,
— P _
R, = [ C218m
pod
homea = adancimea medie a apei dupa producerea afuierilor generale
v

= .p

afmed mp
le’.

hdm = adancimea maxima a apei dupa producerea afuierilor generale

= 242m

Vm
Boymax =~ B = 245M
VmL

Of yax = 0.24'm

afuierea locals

¥, = viteza medie de antrenare tab. 6.ll.a. Pag. 66 BTR nr.13 01-2002)

pentru Prof ma

V.= 2,50 mis
ds; = 60.00 mm

= 0.00m dirmenslunea pilei in lungul albiei

= 1.00m dimensiunea pilei transversal albiei
c/b = 0.000
K,= 1.25 tab. 6.1V Pag. 66 BTR nr.13 01-2002
K, = 1.00 tab. 6.V. Pag. 66 BTR nr.13 01-2002

2 \3
v, <v,= af, =2.42-K, K, -b-(iv—l}-[;"b]

a
z

:
>v, = af,=242-K, K, -b-[g"be

V= 331mis > Vv, = 2.50 m/s

af, = 260 m



S.C. APECC SRL Timigoara
C 714/2012 — EXPERTIZA TEHNICA - Pod pe DN 7 km 481+501 |a Barzava - H6 -

afuierea totala
af . mex = @d@ncimea afuierilor totale maxime

Y tormax = Afgmax s aj:’ T (ha max hmax)+ af} = 2.84m

suprainaltarea de nivel (remuu)

.V.lnl 2_'VIHTIE!
AZ=—F "= 0.13m
2-g

lungimea pe care se intinde suprainltarea de nivel

L,=——= 30.52m

'C) Verificarea capacitatii de scurgere prin sectiunea ALBIE AMONTE PT2

aria secliunii de scurgere . ALBIE NATURALA la debit 2%
A= 19,86 mp
o = 2,32m
P, = 1364m

raza hidraulica :

R =A—'"= 1,46 cm
P

y=25-4Jn—0.13-0.75- /R, (+/n = 0.10) (formula 5.5 pag. 57 BTR nr.13 01-2002)
y = 0,21

n= coeficientul de rugozitate a albiei pentru albie naturald
n= 0,025 (tab. 5.1. Pag.56 - BTR nr.13 01-2002)

C= cceficientul lui Chezy
C=—-R,” = 43,33 (formula 5.5 pag. 57 BTR nr.13 01-2002)
n
viteza medie a apei $i debitul scurs
i= 8,21 %e(panta hidraulica a apei)

R, T =474 mls

OK
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S.C. YURTA S.R.L. Tel: +40 356 424514
Calea Sagulul nr, 368/32 Mob: +40 723 812447
300494 - Timigoara, Romania E-mall: yurtasri@yahoo.com ; yurtasri@gmall.com

PROIECTARE, EXPERTIZARE S§I ASISTENTA IN CONSTRUCTII

‘ Str. Crigana, nr.30, Telefon: 0727-225610
220227 Drobeta Turnu Severin, 0744-225610
Q’ DACCONS MH, Roménia e-mall: daccons@gmall.com
- Ffl ns.

FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect: DETERMINARI NEDISTRUCTIVE PE BETON
Pod Localitatea Birzava — DN7, km. 481+901

Beneficiar:

Executant:

Contract nr.:







S.C. YURTA S.R.L. Tel: 440 356 424514

Calea Sagulul nr. 38/32 Mob: +40 723 812447
300494 - TimlIsoara, Romania E-mall: yurtasrl@yahoo.com ; yurtasri@gmalil.com
PROIECTARE, EXPERTIZARE SI ASISTENTA IN CONSTRUCTII
Str. Crisana, nr.30, Telefon: 0727-225610
‘ 220227 Drobeta Turnu Severin, 0744-225610
Q’ DACCONS MH, Romanla e-mall: daccons@®gmail.com
- ffi ns.

COLECTIV DE ELABORARE

Dr. Ing. NAGY-GYORGY Tamas A

- determindri cu sclerometrul Schmidt I
- determindri cu utrasunefe
- prelucrarea si interpretarea datelor

Dr. Ing. DAESCU Al. Cosmin

- determindri cu sclerometruf Schmidt
- determindr cu utrasunele
- prefucrarea gi interpretarea datelor
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5.C. YURTA S.R.L. Tel: +40 356 424514

Calea Sagulul nr. 38/32 Mob: +40 723 812447
Y ) 300494 - TImlsoara, Romanlia E-mall: yurtasri@yahoo.com ; yurtasri@gmail.com
_ JURTA PROIECTARE, EXPERTIZARE S$I ASISTENTA IN CONSTRUCTII
Str. Crisana, nr.30, Telefon: 0727-225610
%} 220227 Drobeta Turnu Severin, 0744-225610
Qg DAQGONS MH, Romdnla e-mall; daccons@gmall.com
) office@daccons.eu

COLECTIV DE ELABORARE

Dr. Ing. NAGY-GYORGY Tamas

- determindri cu sclerometrul Schrmidt T4
- determindri cu utrasunefe
- prelucrarea $i interpretarea datelor

Dr. Ing. DAESCU Al. Cosmin

- determindri cu sclerometrul Schmidt
- determindri cu utrasunete
- prelucrarea §i interpretarea datelor
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S.C. YURTA S.R.L. Tel: +40 356 424514
Calea Sagului nr. 38/32 Mob: +40 723 B12447
300494 - Timlsoara, Ramania E-mall: yurtasri@yahoo.com ; yurtasrd@gmail.com

PROIECTARE, EXPERTIZARE SI ASISTENTA IN CONSTRUCTII

Str. Crisana, nr.30, Telefon: 0727-225610
‘ 220227 Drobeta Turnu Severin, 0744-225610
Q’ DACCONS MH, Roménia e-mall; daccons@gmall.com
B fFi ns.

BORDEROU

1. FOAIE DE CAPAT
2. COLECTIV DE ELABORARE
3. BORDEROU

4. REZULTATELE INCERCARILOR NEDISTRUCTIVE EFECTUATE CU
SCLEROMETRUL SCHMIDT

a. BULETINE DE INCERCARI PENTRU MASURATORI CU
SCLEROMETRUL SCHMIDT

5. REZULTATELE INCERCARILOR NEDISTRUCTIVE EFECTUATE CU
ULTRASUNETE

a. BULETINE CU REZULTATE PENTRU METODA COMBINATA
6. ANEXA FOTO CU POZITIONAREA LOCURILOR ANALIZATE

7. CENTRALIZAREA REZULTATELOR. RECOMANDARI

Pag. 3 din 11







S.C. YURTA S.R.L. Tel: +40 356 424514

Calea Sagulul nr, 38/32 Mob: 440723 812447
300494 - Timigoara, Romania E-mail: yurtasri@yahoo.com ; yurtasri@gmail.com
PROIECTARE, EXPERTIZARE 51 ASISTENTA IN CONSTRUCTII
Str. Crigana, nr.30, Telefon: 0727-225610
‘ 220227 Drobeta Turnu Severin, 0744-225610
Q’ DACECONS MH, Roménla e-mall: daccons@amall.com
) Ffi ns.

4. REZULTATELE INCERCARILOR NEDISTRUCTIVE EFECTUATE
CU SCLEROMETRUL SCHMIDT

Localizarea geografica a structurii
Podul este situat in judetul Arad, in localitatea Barzava, pe DN7, la km. 481+801.

Determindri nedistructive au fost efectuate cu sclerometrul Schmidt tip N, in pozitie
orizontald. Tncercérile au fost realizate conform prevederilor urmétoarelor normative:
C 26-85, SR EN 206-1:2002, SR EN 13791:2007, SR EN 12504-1:2009, SR EN

12504-2:2002, SR EN 12504-4:2004.

Descrierea procedurii si a echipamentelor de folosite

- echipament folosit: Sclerometru Schmidt

- metodologia aplicata: Suprafetele pe care au fost efectuate masuratori au fost
alese astfel incat sa nu fie suprafelele de turnare ale
elementelor. Zonele alese au fost pregétite prin indepartarea
laptelui de ciment cu o piatra cu duritate mare. A urmat
curatarea de praful si impuritafile ramase dupa slefuire. S-au
efectuat un minim de 20 determinari pe fiecare zona, cu

sclerometrul Schmidt.

Pag. 4 din 11







S.C. YURTA S.R.L. Tel: +40 356 424514

Calea $agulul nr. 38/32 Mob: +40 723 812447
300494 - Timlgoara, Romanla E-mall: yurtasri@yahoo.com ; yurtasrt@gmall.com
; PROIECTARE, EXPERTIZARE SI ASISTENTA IN CONSTRUCTII
Str. Crisana, nr.30, Teiefon: 0727-225510
% 220227 Drobeta Turnu Severin, 0744-225610
Qg DAGGONS MH, Romdnla e-mall: daccons@gmall.com
i ns.

5. REZULTATELE INCERCARILOR NEDISTRUCTIVE EFECTUATE
CU ULTRASUNETE

Localizarea geografica a structurii
Podul este situat in judeful Arad, in localitatea Barzava, pe DN7, la km. 481+801.

Determinédri nedistructive au fost efectuate cu aparatul cu ultrasunete tip TICO
(producator — Proceq Elvetia), fiind efectuate atat incercari pe suprafata, cat si incercari
pe grosimea elementelor. Masuratorile au fost realizate conform prevederilor
urmatoarelor normative: C 26-85, SR EN 206-1:2002, SR EN 12504-1:2002, SR EN
12390-1,3,4:2002, SR EN 13791:2007.

Descrierea procedurii si a echipamentelor de folosite
- echipament folosit: aparat cu ultrasunete tip TICO (producator — Proceq Elvetia)

- metodologia aplicata: Suprafetele pe care au fost efectuate masuratori au fost
alese astfel incat sa nu fie suprafetele de turnare ale
elementelor. Zonele alese au fost pregatite prin indepartarea
impuritatilor prezente. S-au efectuat un minim de 4

determinari pe fiecare element.
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S.C. YURTA S.R,L. Tel: +40 356 424514
Calea Sagulul nr. 38/32 Mob: +40 723 B12447
300494 - Timlsoara, Romanla E-mall: yurtasri@yahoo.com ; yurtasd@gmail.com

PROIECTARE, EXPERTIZARE §$I ASISTENTA IN CONSTRUCTII

Str. Crisana, nr.30, Telefon: 0727-225610
‘ 220227 Drobeta Turnu Severin, 0744-225610
Q’ DACCONS MH, Roménla e-mall: daccons@gmall.com
i ns.

6. ANEXA FOTO CU POZITIONAREA LOCURILOR ANALIZATE

Foto 2 — Puncte de masurare culee mal drept (1D — 2D - 3D)
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S.C. YURTA 5.R.L. Tel: +40 356 424514

Calea Sagulul nr. 38/32 Mob: +40 723 812447
300494 - Timisoara, Romania E-mall: yurtasri@yahoo.com ; yurtasri@gmall.com
PROIECTARE, EXPERTIZARE $I ASISTENTA IN CONSTRUCTII
Str. Crisana, nr.30, Telefon; 0727-225610
220227 Drobeta Turnu Severin, 0744-225610
Q’ DACCONS MH, Roménla e-mall: daccons@gmail,com
Ffi ns.

Foto 3 — Punct de masurare 1D - culee mal drept

Foto 4 — Punct de masurare 2D - culee mal drept
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S.C. YURTA 5.R.L. Tel: +40 356 424514

Calea Sagulul nr. 38/32 Mob: +40 723 812447
300494 - Timlgoara, Romania E-mall: yurtasrli@yahoo.com ; yurtasri@gmall.com
PROIECTARE, EXPERTIZARE $1I ASISTENTK iN CONSTRUCTII
Str. Crisana, nr.30, Telefon: 0727-225610
‘ 220227 Drobeta Turnu Severin, 0744-225610
Q’ DACCONS MH, Roménia e-mall: daccons@gmail.com
office@daccons.eu

Foto 3 — Punct de masurare 1D - culee mal drept

Foto 4 — Punct de masurare 2D - culee mal drept
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S.C. YURTA S.R.L. Tel: 440 356 424514

Calea Sagulul nr, 38/32 Mob: +40 723 812447
300494 - Timigoara, Romanla E-mall: yurtasri@yahoo.com ; yurtasri@gmall.com
- PROIECTARE, EXPERTIZARE SI ASISTENTA IN CONSTRUCTII
Str. Crisana, nr.30, Telefon: 0727-225610
% 220227 Drobeta Turnu Severin, 0744-225610
Qg DAGGGNs MH, Romania e-mall: daccons@gmall.com
office@daccons.eu

Foto 6 — Foto 2 — Puncte de masurare culee mal stang (1S — 28 — 3S)
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S.C. YURTA S5.R.L. Tel: +40 356 424514

Calea Sagulul nr. 38/32 Mob: +40 723 B12447
300494 - Timisoara, Romania E-mall: yurtasri@yahoo.com ; yurtasd@gmall.com
PROIECTARE, EXPERTIZARE SI ASISTENTA IN CONSTRUCTII
Str. Crigsana, nr.30, Telefon: 0727-225610
‘ 220227 Drobeta Turnu Severin, 0744-225610
Q’ DAGGONS MH, Romanla e-mall: daccons@gmall.com
piie A A pffice@daccons.eu

Foto 6 — Foto 2 — Puncte de masurare culee mal stang (1S — 2S5 — 35)
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Str. Crigana, nr.30, Telefon: 0727-225610
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Foto 8 — Punct de masurare 2S - culee mal stang
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S.C. YURTA S.R.L. Tel:  +40 356 424514

Calea Sagulul nr. 38/32 Mob: +40 723 812447
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Foto 9 — Punct de masurare 38 - culee mai stang
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UNIVERSITATEA ® POLITEHNICA © DIN TIMISOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCTII
DEPARTAMENTUL CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE S| AGRICOLE

C 26-85, SR EN 12504-1.2008
BULETIN DE INCERCARE conform SR EN 12504.2.2002 BULETIN NR

1 ’2. SR EN 12504-4.2004 37 12012
SR EN 13791:2007, SR EN 206-1:2002 14 05 2012

Obiecliv. Pod peste rdu! Monorogtia, localitatea Barzava - DNT km 4814901
Beneficiar: SC APECC SRL

DETERMINAREA CARACTERISTICILOR BETONULUI
- Incarcfin de dunlale superficiat cr SCLEROMETRUL SCHMIDT -

CULEE POD - MALUL DREPT

ELEMENTUL f,
N1 [ N2 | N3 | N4 | N5 | N6 N3 - f o of
POZITIA AN N1 | N2-N1 Nz ANax | Ncorectat R Ct comp (NImm]
10 34 34 kT 35 36 36 2 0 4] 34.8 0 34 26 0.76 19.7
36 36 a7 a7 as as 2 1 0 37.0 0 a7 a1 0.76 23.8
CULEEPOD.- |, | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | O 0 0 80 [ 0 38 33 0.76 25.3
PRI DRERT 38 | 40 | 40 [ a0 [ 40 | 41| 3 | 2 2 | asa | o a9 35 0.76 6.8
0 a7 38 3s 38 38 kL] 1 1 1 37s ¢} a7 N 076 23.8
38 38 as 40 40 40 2 o] 0 390 1} 39 a5 076 268
Nela - Incercarile au fost efectuale onzontal Corecyia da unghi conform labelul 1 1 dm C 26-85
- Aparatul lolosi a fost de 1ip N, marca Proceq
- Tipul cimeniului NECUNOSCUT - Ce= 100
- Dozajul da cimenl NECUNOSCUT - Ca= 100
- Agregale de concasara cu duriale similara - Ca=100 - Creap= 0 76
- Beton paslral in conditn normale cu urmidilate 60% = Cu=1085
- Belon cu maluritale {> 30 ani) —> Cm= 80
Rezistenta a betonului rezultati in urma incerciérilor pe
CULEE POD - MALUL DREPT
femadis = 24.4 [Nimm?’] {conform C 26-85 5| SR EN 13781:2007}
foin = 174 [N/mm?]  (conform SR EN 13791:2007)
Pe baza incercérilor distructive betonul poate fi incadrat in clasa:
C16/20 {conform SR EN 13791:2007 3i SR EN 206-1:2402)

Prelucrare rezullale: Drang NAGY-GYORGY Tamas Wfr Vizat. Profdring S dlAN')\? eriu
k3 (\u

Dr.ng DAESCU Ces $ef Laboralor Gradu? A/\/

LABORATORUL DE GRADUL | AL DEPARTAMENTULUI C.C LA, - Autonizalie Nr 1464/ISC LO1 cin 01.07 2008







UNIVERSITATEA " POLITEHNICA * DIN TIMISOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCTII
DEPARTAMENTUL CONSTRUCTI CIVILE INDUSTRIALE SI AGRICOLE

C 26-85, SR EN 12504-1.2009
BULETIN DE INCERCARE conform SR EN 12504-2:2002 BULETIN NR.
192e SR EN 12504-4:2004 37 12012
SR EN 13791.2007, SR EN 206-1:2002 14.05.2012
Otectiv. Pod peste rdul Monorogtia, localitatea Barzava - DN7 km 4814901
Beneficiar. SC APECC SRL
BULETIN DE INCERCARE A REZISTENTEI BETONULUI
PRIN METODA NEDISTRUCTIVA COMBINATA
CULEE POD - MALLUIL STANG
Dozajul Tipul .| Fractiunea | Dim. max. C‘;"f;":’"t“'
Date despre confectionarea|  (kg/m?) cimentului | 'Vatura agregatului fina granula [mm]| . o2 €
betonului influenta
NECUNOSCUT | NECUNOSCUT Agr concas NECUNOSCUT 3z -
Notatii Cy c, c, C, C, c,
Valoare coeficient de 1.00 1.00 1.00 1.03 1.00 1.03
referinti
Ultrasunete d=15cm Scleromatru f f
Pozitia - - - R cef
elementului Viteza Medie pe T Medie pe
(m/s) elem elem [N/mm?] [N/mm?]
3130 3130 A 42 140 14.4
- 42 423 44
CULEE POD - 2780 ar ar 38
- NEINTERPRETAEIL WVALUEI
MALUL STANG - 2780 ag 39 3s &
4160 a8 38 38
25.0 258
3640 3900 39 a9 40 39

Prelucrare rezullate Drang. NAGY-GYORGY Tamas

Dring DAESCU Cosm

Rezistenta a betonului rezultatd in urma incercérilor pe

CULEE POD - MALUL STANG

fc mad,[s =

fnl(.l- =

08S: PRECIZIA METODEI NEDISTRUCTIVE COMBINATE ESTE DE 1(15-20)%

201 [Nfmm?

131 [N/mm?

Pe baza incercérilor distructive betonul poate fi incadrat in clasa de rezistenta:

C16/20

Vizab

{conform C 26-85 gl SR EN 13791:2007)

{conform SR EN 13791:2007)

{conform SR EN 13791:2007 gl SR EN 206-1:2002)

Prof.dring STOAN \?é'renu ’ D
0
ARl
Sef Laborator Graduﬂ—bt R S“o)
) T 0\_

~ D!:anTP"/F/

LABORATORUL DE GRADUL | AL DEPARTAMENTULUI C C.LLA. - Autonzaiie Nr. 1464/1SC L01 din 01.07.2008







UNIVERSITATEA * POLITEHNICA * DIN TIMISOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCTIl
DEPARTAMENTUL CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE S| AGRICOLE

G 26-85 SR EN 12504-1-2009
BULETIN DE INCERCARE conform SR EN 12504-2-2002 BULETIN NR.
1 ’20 SR EN 12504-4:2004 38 12012
SR EN 13791.2007. SR EN 206-1.2002 14.05.2012

Obiectiv. Pod peste rdul Monorogtia, focalitatea Birzava - DN7 km 481+901
Beneficiar. SC APECC SRL

DETERMINAREA CARACTERISTICILOR BETONULUI
- incarcan de duntate superficiald cu SCLEROMETRUL SCHMIDT -

CULEE POD - MALUL STANG

ELEMENTUL four
N1 N2 N3 N4 NS5 NE AN | N3-N1| N2-N1 Nz AN | Ncorectat F Ct com ¢
POZITIA © " Pl mmm3
. a9 40 41 41 41 42 3 2 1 40.7 0 40 7 076 284
42 42 42 43 44 44 2 o] 0 42 8 0 42 42 078 M6
CULEE POD - s 37 37 37 37 a8 38 1 o] 0 aza 0 a7 31 0.76 238
A 2
MAHIESIPHG 38 | 38 | 28 |38 [ 39 |39 | 1| o | o | 385 o 38 33 0.76 253
as 37 a7 38 38 as 3a 1 1 [ krir 0 37 M 0.76 238
a8 38 a8 a9 A0 40 2 1 1 382 0 k1] 35 0.76 258
Nola - Incarcante au fost efeciuale orizontal Coreclia de unghi conform tabelul 1 1 din C 26-85
- Aparalul folosit & fost de tip N, marca Proceq
- Trpul crmentulun NECUNOSCUT - Ce=100
- Dozajul de ciment NECUNQSCUT —> Ca= 100
- Agregale de concasare cu dunlale similara - Ca=100 —- Crearp = 0.76
- Belon paalral in condilo normale cu umititate 60% - Cu=085
- Beton cu malurilate (> 30 ani) - Cm= 080

Rezistenta a betonului rezultatd fn urma incercérilor pe

CULEE POD - MALUL STANG

- 2
fomeass = 268 [INFMMT] (oo C 2685 o SR EN 13791:2007)
foxss = 19.6 [N/mMM?]  (conform SR EN 13791:2007)

Pe baza incercérilor distructive betonul poate fi incadrat in clasa:

C16/20 {conform SR EN 13781:2007 91 SR EN 208-1:2002}
P \

Prelucrare rezultate. Drang NAGY-GYORGY Tamds F Y Vizat Profdring STOIAN Valermi;;\ai CO.NSIFW_ ,r >

X - o
Dring DAESCU Cos Sef Laboralor Gra 1P DE GRAD I

4 BQRATOR , 2008 /

LASRE 1864 SE PRy

TirRsia ¢ Q\//

N Pmopprane N

LABORATORUL DE GRADUL | AL DEFARTAMENTULUIC C | A - Aulonzaje Nr. 1464/ISC LG1 din 01 07 2008







UNIVERSITATEA * POLITERNICA - DIN TIMISOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCTI
DEPARTAMENTUL CONSTRUCT!I CIVILE INDUSTRIALE S AGRICOLE

C 26-85, SR EN 12504-1.2008
BULETIN DE INCERCARE conform SR EN 12504-2:2002 BULETIN NR
1920 SR EN 12504-4.2004 37 /2012
SR EN 1379812007, SR EN 206-1:2002 14 05 2012

Obiecliv: Pod peste riul Monorogtia, localitatea Barzava - DNT km 4814301
Beneficiar. SC APECC SRL

BULETIN DE INCERCARE A REZISTENTEI BETONULUI
PRIN METODA NEDISTRUCTIVA COMBINATA

CULEE POD - MALUL DREPT

. . . . Coeficientul
. Dozajul Tipul Natura agregatului Fractiunea Dim. max. total de
Date despre confectionarea (kg/m? cimentului greg fina granuld [mm]| .
betonului influenta
NECUNOSCUT | NECUNOSCUT Agr concas. NECUNOSCUT 32 -
Notatii Cu C. C. Cy c, C,
Valoare coeficient de 1.00 1.00 1.00 1.03 1.00 1.03
referinti
Ultrasunete d=15¢m Sclerometru
Pozitia _ - - fr Fou
elementului Viteza Medie pe Indice de recul Meadie pe
(m/s) elem elem [N/mm?] [N/mm?]
1143 1339 a4 25 2 36 NEINTERPRETABIL |NEINTERPRETABI.
1535 36 a7 as
CULEE POD - 2490 as 38 38
MALUL DREPT 1921 2206 - = T 39 NEINTERPRETABIL|NEINTERPRETABIL
2060 2160 £ o o8 39 NEINTERPRETAEIL{NEINTERPRETABIL
2260 38 40 40

Rezistenta a betonului rezultati in urma Incerciérilor pe

CULEE POD - MALUL DREPT

NEINTERPRETABIL (conform C 26-85 gl SR EN 13791:2007}

fl: med,ls

NEINTERPRETABIL ({conform SR EN 13794:2007)

f¢:l|'.ll

Pe baza incercérilor distructive betonul nu poate fi incadrat in clasa de rezistents.

{conform SR EN 13791:2007 ¢/ SR EN 206-1:2002)
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7. CENTRALIZAREA REZULTATELOR. RECOMANDARI

in continuare sunt prezentate centralizat rezultatele determinarilor si recomandarile

pentru clasele de beton.

REZISTENTELE REZULTATE
ELEMENT RECOMANDARI PT.

CLASA DE BETON

[Punct de misurai] Sclerometru Combinat

[P(;;ilg ﬁen:a[;_zg_%ﬁ)] C16/20 neinterpretabil C16/20

Poritile 15.25.38]|  C16/20 C16120 C16/20

Pentru determinarile distructive si nedistructive efectuate la podul din localitatea

Barzava, judetul Arad, pe DN7, la km. 481+801 se fac urmatoarele observatii:

1) Precizia metodei combinate este de +15...20%, conform C26/85.
2) Incercarile au fost ficute in luna mai 2012, la temperatura de aproximativ 25°C si o

umiditate atmosferica ridicata (> 95%).
3) Pentru obtinerea unei precizii mai ridicate vis-a-vis de calitatea betoanelor,

recomandam extragerea de carote din elementele analizate.

Tntocmit

Dr. Ing. NAGY- Dr. IngZRAESGH Aéxandru Cosmin
i 4
COOQ 3 = "?/)
Timigoara ; ijACC; ' /G
15.05.2012. bt/ o Wo, S g
g g ¢ O‘-f o
/35/308" 1, 9%

Pag. 11 din 11







SC APECC SRL Timigoara ANEXA 4.2. - Relevee foto - 1
C 714/2012 - EXPERTIZA TEHNICA - POD PE DN 7 KM 481 + 901 LA BARZAVA

FOTO R2 FOTO R3

L LT
] _ﬂ_.-.ﬁ"’f_.‘.n—»-.-.".?f‘:s.“%
&

FOTO R1




I
SC APECC SRL Timigoara ANEXA 4.3. - Imagini cu starea structurii - 1

C 714/2012 - EXPERTIZA TEHNICA - POD PE DN 7 KM 481 + 901 LA BARZAVA




SC APECC SRL Timisoara ANEXA 4.3. - Imagini cu starea structurii - 2
C 714/2012 - EXPERTIZA TEHNICA - POD PE DN 7 KM 481 + 901 LA BARZAVA

10 FOTO

F

OTO

12

*.’: —_— v : _:,._ ‘-_ _f_, 52 ;—-}.. ':...-_{-: ILE _I’I .. 2 ~ 23 — . u

FOTO 18 ' FOTO 19




FOTO 28

-

L

et - mun
FOTO 29

]
SC APECC SRL Timigoara ANEXA 4.3. - Imagini cu starea structurii - 3 |

C 714/2012 - EXPERTIZA TEHNICA - POD PE DN 7 KM 481 + 901 LA BARZAVA

LA

<

30

el

g sk B R e

FOTO

— 1




	01
	02
	03

