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~ material
coeziv, 4a, 4b

Parapet metalic directional,

/ zincat, nivel de protectie H4b
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| 10 cm - beton C30/37

10 cm - strat de balast

01. Alternanta de argila
prafoasa si argild prafoasa
nisipoasa negricioasa

- 02. Nisip in amestec cu
-] pietris

7] 03. Nisip argilos de culoare
]

~| brun inchis in amestec cu
4 pietris
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Radier de rigidizare -

~0.70_. 0.5Q ,_0.60_,.0.50
Beton de egalizare -

10cm - C8/10

Piloti forati din beton armat

dispusi in sah

@600mm, L=15m, C25/30 \\

\,
N
\,
N
.
N

C35/45

.\\

“«

Linie teren -

natural

VLA
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de expunere: XC4+XC2+X0
de consistenta: S3/54

Dimensiunea max. a agregatelor:

Dmax=16mm

- Tipul de ciment: CEM Il A-S 42.5
“Raport maxim: A/C=0,50

Dozaj.minim ciment: 400kg/m*
Acoperirea_cu beton: ab=6cm
Turnarea betonului in piloti se va

realiza intr-o etepa.
Nota Materigle Radier: |
Beton armat: C35/45
Otel: BST500C

Clasa de expunere:
XF2+XD3+XC4+ X0
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Clasa de consistenta: S3/54
Dimensiunea max. a agregatelor:

Dmax=16mm

Tipul de ciment: CEM Il A-S 42.5

Raport maxim: A/C=0,45

Dozaj minim ciment: 300kg/m*
Acoperirea cu beton: ab=5cm
Turnarea betonului in radier se va

redliza intr—o etapa.

Nota:

Categoria de Importanta a

obiectivului; C

Clasa de importanta o obiectivului:

Categoria geotehnica: 2-3

Acceleratio terenului pentru

gmiectare: ag=0,25¢

erioada de colt: Te=0,7sec

Beneficiar

Proiectant

CNAIR
COMPANIA NATIONALA DE

RUTIERE

IADMINISTRARE A INFRASTRUCTURI

.“‘\

SC PROIECT-CONSTRUCT
REGIUNEA TRANSILVANIA SRL

aborare Documentalie

Titlu proiect

Interventii pentru:

wvizare a

Nume

Semnatura
—

Denumire plansa

Scara

cran

"DN 73C km 44+800 - km 55+000 Curtea de Arges -

Tigveni" (Lot 1)

Faza: Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii

Coordonator
proiect

GDON SZABO

Proiectat

PETRU ALBOI-SANDRU
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Desenat

ARDELEAN GLIGAN

PROFIL TRANSVERSAL
DISPUNERE LUCRARI DE
CONSOLIDARE km 46+805 - km

46+950, L=145m

1:50

Contractnr.

92/25941/2022

Data 04.04.2022

Verificat

BALIBAN BOGDAN
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Plansa nr.:

LOT 1- DN 73C - DALI -PT -1






